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Important
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Centre aquatique « DOme »

Source : www.phosphoris.fr

Le centre aquatique « Déme » fait figure de centre pionnier en France en matiere de
performance énergétique.

Tout a été pensé en amont de sa construction pour offrir aux baigneurs et au personnel un
confort optimal, tout en limitant la consommation énergétique globale du batiment. Le
traitement de I'air, le chauffage des bassins et de I'eau chaude sanitaire (ECS) sont assurés
par une installation composée de chaudieres a condensation et d'un dispositif de
déshumidification thermodynamique innovant.

La solution retenue est une thermofrigopompe a absorption couplée a des chaudieres a
condensation. La chaleur créée par le groupe thermodynamique alimente des échangeurs
servant a réchauffer de I'eau des bassins et a produire I'ECS.

D’aprés : cegibat.grdf.fr

- I.[

e

|
|
'ui'

Source : www.SpakEtc.fr

Le sujet comporte 4 parties indépendantes :

A. Efficacité énergétique du groupe chaud (sur 7,5 points)

B. Protection contre le bruit (sur 4 points)

C. Analyses chimiques et adoucissement de I'eau (sur 5 points)
D. Choix de la pompe du réseau d’eau chaude (sur 3,5 points)
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A. Efficacité énergétique du groupe chaud (7,5 pts)

L’objectif de cette partie est de comparer le coefficient de performance (COP) fourni
par le constructeur avec le COP calculé.

Des informations pouvant étre utiles sont données dans I'annexe 1.

Le chauffage des bassins et la production de I'eau chaude sanitaire sont en partie assures
par une pompe a chaleur. Le fluide utilisé est le R410A.

|. Caractéristiques du cycle
Ce fluide subit le cycle de transformations décrit ci-dessous :

- Au point A: La vapeur saturée est a la température Ta=0,0 °C, la pression est
Pa = 8,0 bar.

- Du point A au point B : Réchauffement isobare jusqu’a Tg = 5,0 °C.

- Du point B au point C : Compression isentropique jusqu’a Tc = 70 °C et Pc = 28 bar.

- Du point C au point D : Refroidissement isobare puis condensation compléte isobare.

- Du point D au point E : Détente isenthalpique jusqu'a Te = 0,0 °C.

- Du point E au point A : Vaporisation compléte isobare.

1. Tracer le cycle sur le Document Réponse 1 a rendre avec la copie en indiquant le sens
de circulation.

2. Compléter le tableau du Document Réponse 2 a rendre avec la copie en indiquant les
valeurs des différentes grandeurs pour chaque état.

Il. COP de la pompe a chaleur

La pompe a chaleur installée est une machine DYNACIAT LG 240A qui fonctionnera avec
un régime de températures extérieures 30/35 °C.

1. Rédiger la réponse du technicien a la question posée par le client, non expert :
« Que représente le COP d’'une pompe a chaleur ? »
2. Déterminer I'énergie massique Qcp regue par le fluide entre les points C et D du cycle.

3. Retrouver a l'aide de la fiche technique la puissance Pcond libérée par le condenseur en
mode chauffage puis vérifier que le débit massique g est d’environ 0,5 kg-s™.

4. Le travail massique de transvasement Wisc est égal a 30 kJ-kg™.
En déduire la puissance du compresseur Pcomp.

5. Calculer la valeur du COP et la comparer a la valeur du COP donnée sur la fiche
technique.

Commenter I'écart entre les deux valeurs.

BTS Fluides Energies Domotique

sujet

session 2023

épreuve E42 : physique et chimie associées au systeme

durée : 2 heures

coefficient : 2

Code : 23FE42PCA

Page 2 sur 10




B. Protection contre le bruit (4pts)

L'objectif de cette partie est de déterminer si les techniciens intervenant dans la salle
ou se trouve la thermofrigopompe (TFP) devront porter des protections individuelles
contre le bruit (PICB).

Des informations pouvant étre utiles sont données dans I'annexe 2.
1. Expliquer I'intérét de la mesure du niveau sonore en dB(A).
2. La notice de la TFP comporte une analyse spectrale par bandes d’octaves :

Fréquence f 125 250 500 1 000 2 000 4 000
en Hz
Niveau Ni 64 71 72 69 66 S7
en dB

A partir du tableau du Document Réponse 3 & compléter et a rendre avec la copie, calculer
en dB(A) le niveau d’intensité acoustique total N:o: produit par la TFP.

3. Les techniciens devront-ils porter des protections contre le bruit lorsgu’ils interviennent
dans la salle ou se trouve la TFP ? Justifier la réponse.

C. Analyses chimiques et adoucissement de I'eau (5pts)

L’objectif de cette partie est de vérifier la nécessité de renouveler une partie de I'eau
des circuits chaud et froid.

Des informations pouvant étre utiles sont données dans les annexes 3 et 4.

On dispose des résultats de I'analyse de I'eau des circuits chaud et froid ainsi que de celle
de I'eau de la ville effectuées par un laboratoire indépendant.

Le site est équipé d’adoucisseurs d’eau a résine échangeuse d’ions.
L’eau adoucie a également été analysée.

1. La société distribuant I'eau indigue que les concentrations en masse en ions calcium Ca?*
et magnésium Mg?* sont, respectivement, Cm(Ca?*) = 68,0 mg-L* et Cm(Mg?*) = 12,1 mg-L-
1

Données : M(Ca) = 40,1 g-mol* ; M(Mg) = 24,3 g-mol*

Présenter et mettre en ceuvre la démarche permettant de montrer que I'eau de ville est
plutét dure.

2. Le laboratoire ayant effectué les analyses note dans son rapport :

« Pour les circuits chaud et froid, la valeur maximale préconisée du TH est de 8 °f. Veuillez
renouveler une partie de I'eau de ces circuits avec de I'eau adoucie. »

Rédiger une note de service a destination du gestionnaire de l'installation qui justifie la
préconisation du laboratoire en précisant les inconvénients d’'une eau trop dure et en
expliquant le principe de fonctionnement de I'adoucisseur d’eau a résine échangeuse d’ions.
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D. Choix de lapompe du réseau d’eau chaude (3,5
pts)
L’objectif de cette partie est de choisir une pompe

répondant aux impératifs techniques et de vérifier sa
performance énergétique.

Des informations pouvant étre utiles sont données dans I'annexe 5.

Dans un souci de performance énergétique, il est recommandé un rendement minimal pour
la pompe de 80 %.

1. A l'aide d’une construction graphique sur le Document Réponse 4 a rendre avec la copie,
indiquer les références de la pompe qu’il convient de choisir.

2. Expliquer si la pompe utilisée répond simultanément aux impératifs techniques et de
performance énergétique. Justifier.

Données :
e Intensité de la pesanteur terrestre : g = 9,81 m-s
e Masse volumique de I'eau : p =1,0-10% kg-m™

BTS Fluides Energies Domotique sujet session 2023

épreuve E42 : physique et chimie associées au systeme durée : 2 heures coefficient : 2

Code : 23FE42PCA Page 4 sur 10




Annexe 1

,--—'"""—""""'--\ . . P
CIAT - Groupeg de production d’eau glacee
—_ Pompe a chaleur
DYNACIAT LG
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES @ %3
DYNACIAT LG | 080A | 090A | 100A | 120A | 130A | 150A | 180A | 200A | 2408 | 260A | 3004
Refroidissement
Unité standard|C1 | Capacité nominale 6N | 246 | 286 | 315 | 367 | 418 | 466 58 | 633 | 737 | 838 | %44
1| EER WAW| 468 | 488 | 465 | 468 | 465 | 467 | 485 | 457 | 462 | 458 | 482
C1 | Ciasse Eurovent B B B B B B B c c c B
w C2 | Capacité nominale W | 339 | 393 | 43 | 501 | 566 | €56 | 785 | 858 | 1016 | 1131 | 1293
% lc2 | eer kwiw| 635 | 604 | 59 | 588 | 58 | 599 | 602 | 58 | 610 | 58 | 608
C2 | Classn Eurovent A A A A A A A A A A A
Rendement |C1| ESEER kWAW| 505 | 504 | 498 | 499 | 498 | 502 | 586 | 569 | 563 | 581 | 576
saisonnier* |C3 | SEPR kwiw| 385 | 421 | 439 | 430 | 441 | 395 | 420 | 478 | 460 | 483 | 480
Chauffage
H1 | Capaché nominale ¥ | 296 | 345 38 | 442 | 505 | 562 | 701 | 766 8 | 1014 | 1141
H1 | coP KWKW| 548 | 548 | 544 | 547 | 543 | 545 | 549 | 540 | 546 | 542 | 547
Porformances [H2 | Capaché nominale |8 | 286 | 333 | 364 | 426 | 491 | 535 | 681 | 743 | 848 | 957 | 1082
pleine charge® |H2 | COP KWW 4,31 433 4,32 433 437 4,31 435 4,30 427 4,36 4,29
H3| Capaché nominale|kW | 27.9 | 325 | 35 | 413 | 474 | 52 | €52 | 728 81 %26 | 1032
H3 | cop kwiw| 357 | 361 | 359 | 358 | 365 | 350 | 355 | 360 | 351 | 368 | 354
Selon EN14511-3:2013. H3 Cundtnns en mode cha : Température entrée/sortie a I'échangeur a eau

Selon EN14825:2013, conditions climatiques movennes.

H1 Conditions en clmﬁage Température entréefsortie & l'échangeur & eau
10°CI7°C, température de l'air extéreur 30/35°C, facteur d'encrassement de

I'évaporateur 0
H2 Conditions en re enfrée/sortie & [échangeur a eau

10°C/7°C, température de |'ar extérieur 47/55°C, facteur dencrassement de
Iévﬁporaleur 0 m2KMW.

I'évaporateur 0

en made chauffage: Températu
10°C7*C, ternpéralure de 'air extérieur 40045°C, facteur d'encrassement de

POMPES A CHALEUR - CLIMATISATION - REFRIGERATION - TRAITEMENT D'AIR - ECHANGES THERMIQUES
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Annexe 2

Loi de composition des niveaux

Niot = 10 x log (X 10V/10)
Nt Niveau total résultant en dB ou dB(A)
N; niveau d’intensité pour chaque octave en dB ou dB(A)

Rappel des pondérations dB(A) pour les différentes bandes d’octaves

Fréguences centrales
des bandes d’'octave 125 250 500 1000 2000 4000
(Hz)
Pondération dB(A) -16,1 -8,1 -3,2 0 1,2 1,0

Un Protecteur Individuel Contre le Bruit (PICB) est un Equipement de Protection
Individuelle (EPI).

Grace a ses caracteéristiques d'affaiblissement acoustique, il atténue les effets nuisibles du
bruit et prévient toute détérioration de I'audition.

Lors du choix d'un protecteur contre le bruit, il est important de sélectionner un
affaiblissement adapté. La croyance selon laquelle plus un protecteur avait un niveau
d’affaiblissement élevé meilleur il était, est totalement erronée.

L’objectif est de réduire suffisamment le niveau percu a I'oreille pour éviter d’endommager
'audition, mais sans pour autant totalement isoler son porteur, on parle alors de
surprotection.

L’objectif est de descendre le niveau sonore percu par le salarié sous les 80 dB(A), le seuil
de 72 dB(A) de bruit résiduel est un bon compromis si I'on se réfere aux préconisations de
la norme EN458.

Niveaux effectifs a I'oreille avec affaiblissement du PICB selon 'EN458 :

70 80 85 90

| | ] I U — -
acceptable [EELEENEY acceptable

Risque de perte auditive
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Annexe 3

ANALYSES CIRCUITS CENTRE AQUATIQUE

ANALYSES EAU DE VILLE

Parameter 04/25/2017  Unit
Eau de Ville pH 8.0 pH
TAC 14.0 °F
ANALYSES EAU ADOUCIE
Parameter 04/25/2017 Unit
Eau Adoucie pH 8.7 pH
TAC 13.2 °F
TH 0.0 °F
ANALYSES CIRCUIT CHAUD
Parameter 04/25/2017  Unit
Circuit Chaud pH 9.1 pH
TAC 16.4 °F
TH 11.0 °F
ANALYSES CIRCUIT FROID
Parameter 04/25/2017  Unit
Circuit Froid pH 9.3 pH
TAC 21.6 °F
TH 12.0 °F
Annexe 4

Le titre hydrotimétrique TH, ou dureté de I'eau, est I'indicateur de la minéralisation de I'eau.
Il est surtout di aux ions calcium et magnésium.
Il s’exprime en France en degré francais (symbole °f) et se calcule comme suit :

TH = ([Ca?*] + [Mg?*]) x 10* avec [Ca?*] et[Mg?*] en mol-L?

Plage de valeurs du titre hydrotimétrique

TH (°f) 0Oa7 7al5 15a30 30a40 +40
Qul‘r,jle“;ide Tres douce Douce Plutét dure Dure Tres dure
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_fran%C3%A7ais

Annexe 5

Caracteristiques du réseau d’eau chaude :

Débit demandé : 23 m%/h Hauteur manométrique totale : 15 m

Liguide pompé : Eau de refroidissement Température ambiante : 20 °C

Température liquide pompé : 60 °C Masse volumique du liquide pompé :
1 000 kg/m?3

Puissance absorbée : 1,1 kW Vitesse rotation pompe : 2 900 tr/min

Courant:26 A Viscosité fluide pompé : 1,59 mm?/s

Puissance fournie au fluide par la pompe

La puissance fournie au fluide par la pompe s’exprime par la relation :
Pu = p.9.qv.Hmt

Oou

e Py : puissance fournie par la pompe en W ;

e p: masse volumique en kg-m=3;

gv : débit volumique en m3-s? ;

Hmt : hauteur manométrique fournie par la pompe en m ;
g : acceélération de la pesanteur.
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Document Réponse 1
(arendre avec la copie)

Pression Absolue / Absolute Pressure (bar)

o

Diagramme Enthalpique R-410A
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Enthalpie Massique / Specific Enthalpy (kJ/kg)

Source: climalife.dehon.com
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Modéle CCYC : ©ODNE
NOM DE FAMILLE (naissance) &

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)

N° candidat :

7
EJ l

Liberté » Egalité « Fraternité Né(e) le .
Jloemte * Cgaite ¢ raternie :

REPUBLIQUE FRANGAISE

(Les numéros figurent sur

la convocation, si b

esoin demander 3 un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2




Document réponse 2
(arendre avec la copie)

A B C D E

T(°C)

P (bar)

h (kJ-kgl)

Document réponse 3
(arendre avec la copie)

Fréquence f 125 250 500 1 000 2 000 4 000
en Hz
Niveau Ni en dB 64 71 72 69 66 57
Niveau Ni
en dB(A)

Document réponse 4
(arendre avec la copie)

Courbe caractéristique

VeroTwin-DP-E

Hfm “‘\ Wilo-VeroTwin-DP-E
. % ®D+@® /@ /50/60Hz
e )

N :
20 = -hhhi
\%

15 \

___-k------——-.

25
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|y
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5, TR
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10 / / /../ />
5 . _./ _,..-""/ - ___..--""""’—‘
— —
—-.-I-l""
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Document https://wilo.com
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https://wilo.com/

Modéle CCYC : ©ODNE
NOM DE FAMILLE (naissance) &

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)

N° candidat :

7
EJ l

Liberté » Egalité « Fraternité Né(e) le .
Jloemte * Cgaite ¢ raternie :

REPUBLIQUE FRANGAISE

(Les numéros figurent sur

la convocation, si b

esoin demander 3 un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2
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