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Rénovation d’un gîte en moyenne montagne 
 
La consommation énergétique des constructions françaises représente 43 % des 
consommations énergétiques nationales, soit 660 TWh, et près de 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Pour contrer cela, le Grenelle de l’Environnement 
a mis en place des réglementations thermiques. La RE 2020 succède à la RT 2012 
avec de nouvelles normes à respecter pour les constructions neuves et la rénovation 
des plus anciennes. 
Un couple souhaitant rénover un ancien gîte doit se plier à la nouvelle 
réglementation environnementale.  
 
L’étude se limitera aux points suivants : 

• La récupération des eaux de pluie. 
• Un chauffage et une production d’eau chaude qui fonctionnent grâce aux 

énergies renouvelables. 
• La protection chimique des canalisations. 

 
 
Partie A : Alimentation en eau (7,5 points) 
 
Le gîte est alimenté en eau par un réservoir de grandes dimensions, ouvert à l’air 
libre. 
On considère que le niveau d’eau reste constant dans le réservoir. 
ZV = 845 m : altitude de la vanne du gîte.   
ZR = 850 m : altitude de la surface libre de l'eau contenue dans le réservoir. 

 

ZR  Réservoir 
 
 
 
 
 
 
 
 Vanne 
ZV  
 
 
 
 
0 
 
Données dans les conditions considérées : 
 
Pression atmosphérique : p0 = 1,00 ×105 Pa. 
Masse volumique de l'eau : ρ = 1,00×103 kg m-3  
 
 

Gîte 

https://www.habitatpresto.com/mag/isolation/rt2012-points-importants
https://www.habitatpresto.com/mag/construction/maison/dossier-construire-sa-maison
https://www.habitatpresto.com/mag/jardin/recuperation-eau-pluie/recuperer-eau-pluie-prix-techniques
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Capacité thermique massique de l’eau : ceau = 4,18 kJ.kg-1.K-1. 
Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m.s-2. 
Viscosité dynamique de l'eau : μ = 1,00×10–3 Pa·s. 
 
Théorème de Bernoulli traduisant l’écoulement d’un fluide du point 1 vers le 
point 2 : 
 
 
 
 
 
où, p1 et p2 sont les pressions en pascals (Pa) aux points 1 et 2, de même v1 et v2 en 
sont les vitesses et z1 et z2 en sont les altitudes. P est la puissance en watts (W) à 
laquelle une éventuelle pompe fournirait de l’énergie au fluide et Dv est le débit 
volumique (m3.s-1). 
 
Nombre de Reynolds Re  
 
 
 
 
où v est la vitesse de l’eau et D une longueur caractéristique de l’écoulement. 
 
1. Appliquer le principe fondamental de la statique des fluides entre les points V et R. 
 
2. Évaluer la pression à l’altitude ZV lorsque la vanne est fermée.   
 
3. On s’intéresse au débit de l’eau issue du réservoir. 
 

3.1. Évaluer la valeur de la vitesse v d'écoulement de l’eau à travers la vanne 
lorsque cette dernière est ouverte, le diamètre de la canalisation étant de 25 mm 
et les pertes de charge étant négligées. Pour cela vous utiliserez le théorème de 
Bernoulli et expliquerez les simplifications que vous pouvez faire en fonction de la 
situation étudiée. 

 
3.2. Indiquer et justifier si l'écoulement est laminaire ou turbulent. 

 
3.3. Évaluer le débit volumique Dv en m3.s-1 puis en L.s-1. Pour mémoire, la 
section S d’un tube de rayon R est  𝑆𝑆 = 𝜋𝜋 .𝑅𝑅2. 

 
4. Pour augmenter le débit volumique à 7,0. L.s-1, on place une pompe actionnée par 
un moteur électrique. Le rendement de l’ensemble est η = 80 %. 
 

4.1. Calculer la nouvelle vitesse d’écoulement v’. 
 

4.2. En utilisant le théorème de Bernoulli dans cette nouvelle situation, vérifier 
que la puissance utile de cette pompe est de l’ordre de 370 W. 

 
4.3. Calculer la puissance électrique consommée. 

 

(p1 + 1
2
 ρ 𝑣𝑣12 + ρ g z1 ) - (p2 + 1

2
 ρ 𝑣𝑣22 + ρ g z2 )  = 

𝑃𝑃
𝐷𝐷𝑣𝑣

 

 

Re = 
𝜌𝜌 𝑣𝑣 𝐷𝐷
𝜇𝜇
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Partie B : Chauffage du gîte (9 points) 
 
Algébriquement, la pompe à chaleur reçoit la chaleur Q1 de la source froide de 
température T1, reçoit le travail W du compresseur et reçoit la chaleur Q2 de la 
source chaude de température T2. 
On se place dans le cas de transformations réversibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Indiquer les intérêts économiques et environnementaux de l’utilisation d’une 
pompe à chaleur pour le chauffage du gîte. 
 
2. Appliquer le premier principe de la thermodynamique sur le cycle pour déterminer 
la relation entre W, Q1 et Q2. Préciser les signes de W, Q1 et Q2. 
 
3. Indiquer les impacts sur l'environnement des fluides frigorigènes HCFC et CFC. 
 
4. Afin de limiter ces effets, on préfère le fluide R32. On utilise 1,5 kg de R32. 
 
Le point A, placé sur les diagrammes en annexe (l’un ou l’autre, ils sont identiques, le 
premier est à rendre avec la copie et alors que le second sert de brouillon), 
caractérise le fluide à l'entrée du compresseur.  
Déterminer la pression pA, la température TA ainsi que la valeur correspondante de 
l'enthalpie massique hA. 
 
5. Passage dans le compresseur. La transformation est adiabatique et réversible.  
La pression passe de 8,0 à 20,0 bar.  

 
5.1. Le point B caractérise le fluide à la sortie du compresseur.  
Placer le point B sur le diagramme à rendre avec la copie. 
 
5.2. Préciser la phase dans laquelle se trouve le fluide en B. 
 
5.3. Déterminer la température TB du fluide en B. 
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5.4. Calculer l’énergie fournie sous forme de travail par le compresseur pour faire 
passer de A en B 1,5 kg de fluide. 
 

6. Passage dans le condenseur. La transformation est isobare. 
L’enthalpie massique du fluide à la sortie du condenseur est de 228 kJ/kg.  
 

6.1. Le point C caractérise l'état du fluide à la sortie du condenseur.  
Placer le point C sur le diagramme à rendre avec la copie. 

 
6.2. Déterminer l'énergie Q2 sous forme de chaleur cédée par le condenseur 

pour 1,5 kg de fluide. 
 
7. Passage dans le détendeur. La transformation est isenthalpique. 
 

7.1. Le point D caractérise le fluide à sa sortie du détendeur.  
Placer le point D sur le diagramme à rendre avec la copie. 

 
7.2. Ce point est placé sur une ligne indiquant x = 0,1.  
À quoi correspond cette grandeur physique ? 
 
7.3. Déterminer la température TD du fluide en D. 

 
8. Passage dans l'évaporateur. 
Déterminer la chaleur Q1 reçue par le fluide dans l'évaporateur. 
 
9.Exprimer puis calculer l’efficacité e de la pompe. Interpréter ce résultat. 
 
 
 
 
Partie C : Protection des canalisations, action contre la corrosion (3,5 points) 
 
Données : 
Potentiels standard de quelques couples oxydant/réducteur : 
E°(O2/H2O) = 1,23 V           
E°(Fe2+/Fe) = – 0,44 V         
E°(Mg2+/Mg) = – 2,36 V 

 
1. La fonte, assimilée à du fer, s’oxyde au contact du dioxygène de l’air. 

Pour limiter la corrosion de la fonte, on fixe une anode en magnésium.   
Expliquer pourquoi l’anode en magnésium permet la protection de la fonte. 

 
2. Écrire la demi-équation électronique correspondant à l’oxydation du magnésium. 
 
3. Cette anode n’est efficace que s’il reste 20 % de sa masse initiale.  

On considère que  la vitesse de corrosion du magnésium est de 0,50 g par jour. 
Évaluer la masse initiale minimale de magnésium nécessaire pour conserver 
cette anode pendant 5 ans. 
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ANNEXE (À RENDRE AVEC LA COPIE) 
Partie B 

 

 

A
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ANNEXE (POUVANT SERVIR DE BROUILLON) 
Partie B 

 

A
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