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Cette ressource spécifique est destinée à l’épreuve E2- U.21. 
 

À l’issue de l’épreuve E2- U.22, après avoir complété votre identité ainsi que votre 
numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette 

RESSOURCESPÉCIFIQUE repérés RS: 1 / 10 à RS : 10 / 10 aux surveillants de salle. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT 
 

Session 2024 

E.2 : Épreuve d’analyse et de préparation 

U.22 : Analyse technique d’un ouvrage 

Durée : 3 Heures - U.22 

 
Coefficient : 2 - U.22 

 
NOM : ………………………………………………………….. 
 
PRÉNOM : …………………………………………………….. 
 
NUMÉRO DU CANDIDAT : ……………………….………… 
 

IMPORTANT : 

 

Dès la distribution du dossier RESSOURCESSPÉCIFIQUES, assurez-vous que 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci-dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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1. EXTRAIT NOTICE QEB ET LABEL BDM 

 

Contexte de l’opération 
 

Soucieuse de réduire les impacts environnementaux de construction de la Maison de Santé de 
Volonne tout en favorisant le confort des utilisateurs et des coûts de maintenance réduits, la 
Commune de Volonne a souhaité intégrer une démarche de Qualité Environnementale du Bâtiment 
(QEB) au projet avec la participation à la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM). 

En phase Conception, au cours de la phase APD, le projet a obtenu le niveau Argent (75 points). Au 
cours de la phase PRO, certaines dispositions ont été ajoutées au projet à fin d’obtenir le niveau 
hors dans les phases d’évaluation BDM suivantes. Le projet passera en commission BDM en phase 
Réalisation (après la livraison du bâtiment) et en phase Suivi (après 2 ans de fonctionnement du 
bâtiment). C’est à l’issu de cette dernière commission que le niveau final sera validé. 
 

Evaluation de la démarche BDM : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de la démarche est d’apporter une vision globale et transversale pour faire émerger des 
projets exemplaires face aux enjeux climatiques et à la baisse des énergies fossiles. 
La qualité environnementale n’est pas réduite à l’énergie. 
Le niveau est pris selon 7 thèmes : 

 
Tableau de niveau BDM : 

 

 

 

 

 
 

 

2. EXTRAIT NOTICE ÉTANCHÉITE A L’AIR 
 

Introduction 

La construction au sein de l’Eco-quartier de Volonne de s’inscrit dans une démarche de Qualité 
environnementale. 

Du fait de l’amélioration considérable des performances thermiques de l’enveloppe, 
l’étanchéité à l’air du bâtiment est une problématique essentielle. Le niveau d’étanchéité à 
l’air visé pour ces 4 bâtiments est : 

- la résidence « La Tour de Guet » : Q4 ≤ 0,8m3/h/m² 

- la résidence « Les Jardins de Fémuy » : Q4 ≤ 0,8m3/h/m² 

- la Maison de Santé Pluridisciplinaire : Q4 ≤ 1,2m3/h/m² 

- la cantine : Q4 ≤ 0,5m3/h/m². 
 

Pour que ces niveaux soient atteints, il est nécessaire que les entreprises apportent un soin particulier 
à la réalisation de leur ouvrage et que des dispositions spécifiques soient prévues pour le traitement 
des points singuliers. 
L'étanchéité à l'air et la qualité de l'isolation thermique sont contrôlées par un test d'infiltrométrie 
(blowerdoor) conforme à la norme NF EN 13829 et des inspections par thermographie infrarouge 
et/ou poire à fumée. 
Ces tests d'étanchéité à l'air seront réalisés, pour chaque bâtiment, en cours de chantier (fin du clos 
couvert) et en fin de chantier (tests à la charge du Maître d’Ouvrage). C’est ce dernier test qui permet 
de valider le niveau atteint. 
En cas de non-respect de l’exigence d’étanchéité à l’air, les entreprises devront réaliser à leur frais les 
mesures correctives sur leur ouvrage afin d'obtenir cette performance. Les essais supplémentaires 
nécessaires à la vérification de l'efficacité des mesures correctives seront à la charge des entreprises 
devant réaliser ces mesures correctives selon une répartition qui sera déterminée par la Maîtrise 
d’œuvre. 
Une demi-journée de formation relative à l’étanchéité à l’air sera dispensée au démarrage de chantier. 
Pour ce projet, les lots concernés par l’étanchéité à l’air sont principalement : 
 

- LOT 2 MAÇONNERIE - GROSŒUVRE 

- LOT 3 CHARPENTE BOIS – COUVERTURE – OSSATUREBOIS 

- LOT 3 bis ETANCHEITE 

- LOT 4 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS -ISOLATION 

- LOT 4 bis ITE 

- LOT 5 MENUISERIES EXTERIEURESALUMINIUM 

- LOT 6 MENUISERIES INTERIEURESBOIS 

- LOT 10 SERRURIE MÉTALLERIE 

- LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRE –VMC 

- LOT 12 bis CHAUFFAGE 

- LOT 13ELECTRICITÉ 

- LOT 15 ASCENSEUR 
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1.1. RÉGLEMENTATION ET PERFORMANCES THERMIQUES DE L'ITE 
 

            Carte des zones climatique 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait notice thermique du bâtiment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul du coefficient de transmission surfacique d’une paroi : 
 

 

 

 

 

 

 

Coefficient thermique des matériaux : 
 

 

Matériaux λ (W/mK) 

Voile de Béton 1,750 

Plaque de plâtre 0,360 

Enduit de façade extérieur 0,350 

Laine de roche 0,036 

   U = 1 et   R =  Rsi+ Rse+(  e )+ ( Ru) 

              R                             
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                                               Fiche technique LAINE de COTON                                                 Fiche technique LAINE de BOIS 
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                                               Fiche technique CLOISON PLATRE                                                                        Fiche technique CLOISON PLATRE 

 

 

 

 

Prix de revient moyen au m² : 90 € HT 

Prix de revient moyen au m² : 100 € HT 
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FICHE TECHNIQUEREVÊTEMENT DE SOL 

N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE REVÊTEMENT DE SOL 

N°2 
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FICHE TECHNIQUE REVÊTEMENT DE SOL 

N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT P2406-AFB T 22 1 Session 2024 RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

 

ÉPREUVE E22 – ANALYSE TECHNIQUE D’UN OUVRAGE 
 

Durée : 3H00 
 

Coefficient : 2 
 

R.S. 8/ 10 

 

Ressource cloison distributive 
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Fiches techniquesélévateurs 
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Fiche technique dérouleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


