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IMPORTANT :

Dés la distribution du dossier RESSOURCESSPECIFIQUES, assurez-vous que
I’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci-dessus.
Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle.

Cette ressource spécifigue est destinée a I’épreuve E2- U.21.

A l’issue de I’épreuve E2- U.22, aprés avoir complété votre identité ainsi que votre
numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette
RESSOURCESPECIFIQUE repérés RS: 1/10a RS : 10 /10 aux surveillants de salle.
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1. EXTRAIT NOTICE OEB ET LABEL BDM

Contexte de I'opération

Soucieuse de réduire les impacts environnementaux de construction de la Maison de Santé de
Volonne tout en favorisant le confort des utilisateurs et des colts de maintenance réduits, la
Commune de Volonne a souhaité intégrer une démarche de Qualité Environnementale du Batiment
(QEB) au projet avec la participation a la démarche Batiments Durables Méditerranéens (BDM).

En phase Conception, au cours de la phase APD, le projet a obtenu le niveau Argent (75 points). Au
cours de la phase PRO, certaines dispositions ont été ajoutées au projet a fin d’obtenir le niveau
hors dans les phases d’évaluation BDM suivantes. Le projet passera en commission BDM en phase
Réalisation (apres la livraison du batiment) et en phase Suivi (aprés 2 ans de fonctionnement du
batiment). C’est a I'issu de cette derniére commission que le niveau final sera validé.

Evaluation de la démarche BDM :

TERRITOIRE ET SITE

Gestion de projet ) B MATERIAUX

Social et Economie \ ENERGIE

CONFORT ET SANTE EAU

L’objectif de la démarche est d’apporter une vision globale et transversale pour faire émerger des
projets exemplaires face aux enjeux climatiques et a la baisse des énergies fossiles.

La qualité environnementale n’est pas réduite a I'énergie.

Le niveau est pris selon 7 themes :

Tableau de niveau BDM :
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2. EXTRAIT NOTICE ETANCHEITE A L’AIR

Intr tion

La construction au sein de I'Eco-quartier de Volonne de s’inscrit dans une démarche de Qualité
environnementale.

Du fait de l'amélioration considérable des performances thermiques de I'enveloppe,
I'étanchéité a l'air du batiment est une problématique essentielle. Le niveau d’étanchéité a
I'air visé pour ces 4 batiments est :

la résidence « La Tour de Guet » : Q4 < 0,8m?*h/mz2

la résidence « Les Jardins de Fémuy » : Q4 < 0,8m?%h/m?

la Maison de Santé Pluridisciplinaire : Q4 < 1,2m?%h/m?

la cantine : Q4 £ 0,5m3h/m2,

Pour que ces niveaux soient atteints, il est nécessaire que les entreprises apportent un soin particulier

a la réalisation de leur ouvrage et que des dispositions spécifiques soient prévues pour le traitement
des points singuliers.

L'étanchéité a l'air et la qualité de lisolation thermique sont contrélées par un test d'infiltrométrie

(blowerdoor) conforme a la norme NF EN 13829 et des inspections par thermographie infrarouge
et/ou poire a fumée.

Ces tests d'étanchéité a l'air seront réalisés, pour chaque batiment, en cours de chantier (fin du clos

couvert) et en fin de chantier (tests a la charge du Maitre d’Ouvrage). C’est ce dernier test qui permet
de valider le niveau atteint.

En cas de non-respect de I'exigence d’étanchéité a I'air, les entreprises devront réaliser a leur frais les
mesures correctives sur leur ouvrage afin d'obtenir cette performance. Les essais supplémentaires
nécessaires a la vérification de l'efficacité des mesures correctives seront a la charge des entreprises

devant réaliser ces mesures correctives selon une répartition qui sera déterminée par la Maitrise
d'ceuvre.

Une demi-journée de formation relative a I'étanchéité a I'air sera dispensée au démarrage de chantier.
Pour ce projet, les lots concernés par I'étanchéité a l'air sont principalement :

- LOT 2 MACONNERIE - GROSCEUVRE

- LOT 3 CHARPENTE BOIS — COUVERTURE — OSSATUREBOIS
- LOT 3 bis ETANCHEITE

- LOT 4 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS -ISOLATION
- LOT 4 bisITE

- LOT 5 MENUISERIES EXTERIEURESALUMINIUM

- LOT 6 MENUISERIES INTERIEURESBOIS

- LOT 10 SERRURIE METALLERIE

- LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRE —-VMC

- LOT 12 bis CHAUFFAGE

- LOT 13ELECTRICITE

- LOT 15 ASCENSEUR
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Carte des zones climatique

1.1. REGLEMENTATION ET PERFORMANCES THERMIQUES DE L'ITE

Extrait notice thermique du batiment

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Données générales sur le batiment

Identifiant Batiment

Maison de santé

SrT 470,1 m?
: Nombre
” Surface utile SUgrT dont surface de dont surface de dont surface
z
Zone(s) du batiment Usage zone SRT ou surf. hab. SHAB type CE1 (m?) type CE2 (m?) climatisée (m?) gro?.pepes
Masion de santé Hoépital (partie jour) 470,1 427 .4 427 .4 o o 1
Nombre de logements Sans objet
Type de construction Construction neuve
Ascenseur Non
Parking Non
Type de réseau urbain Réseau de chaleur "type gaz naturel”
Exigences de résultats conventionnels
Exigences de performance énergetique
Article 7 Respect des exigences de I'arrété pour le batiment Canformits
ala RT2012
1-1° Le coefficient Cep du batiment est inférieur ou €gal au coefficient maximal Cepmax Conforme
1-2° Le Coefficient Bbio du batiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiomax Conforme
1-3° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du batiment, définie par son usage, Conf
- la température Tic est inférieure ou égale a la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticrer sl sl
1-4° Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre Il Conforme

Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du batiment

Besoins bioclimatique

(en nombre de points, sans dimension) Projet

Coefficient Bbio 143,2

R Gainen %
Bbio max

(Bbiomax - Bbio) / Bbiomax

144 0.6

Le besoin bioclimatique conventionnel d'un batiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement

et I'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques

conventionnelles pour chaque zone climatique. selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Reésultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du batiment

Consommations en énergie primaire
(kWh ep/m? Sgr)

Coefficient Cep 114.8

Projet

Gain en %
CepPmax =

(Cepmax - Cep) / Cepmax

143 19,7

Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un batiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, I'éclairage artificiel

D des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de I'électricité produite & demeure.
Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la
méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1

Zones ou parties de Zones (groupes) de
catégorie CE1

Zone : Masion de santé / Groupe : Maison
de sante

SHAB ou SUgt m? Ticen °C Tic reren °C Conformité a la RT2012

Tic - Tic rer

427 .4 30 35 -5 Conforme

Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température
opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entiére. La température
Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

= = : = Calcul du coefficient de transmission surfacique d’'une paroi :
VALEURS DES RESISTANCES THERMIQUES SUPERFICIELLES (m2.K/w) RT 2012 valeur de résistance thermique a atteindre
Paroi en contact avec ,
Parois opaques BBC 2012 BEPOS 2020
L'extérieur Un local non chauffé _ .
Croquis  |Sens du flux | Un passage ouvert Un comble Combles R>ou=8 R >ou =10 U=21et R= Rsi+Rse+X ( €)+Z(Ru)
Un local couvert Un vide sanitaire R }\,
| Rsi | Rse | Rsi | Rse Murs R>ou=4 R>ou=5
N Sols R>ou=4 Rixoui=5 Coefficient thermigue des matériaux :
AN Horizontal 0.13 0.04 0.13 0.13 ~ocefhicient thermigue des materiaux..

Matériaux A (W/mK)

BBC : Batiment Basse Consommation

Ascendant | 0.10 0.04 0.10 0.10

Voile de Béton 1,750

BEPOS : Batiment a énergie positive

Plague de platre 0,360

77 |Descendant | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 0.17

Enduit de facade extérieur 0,350

Laine de roche 0,036
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Fiche technique LAINE de COTON

Fiche technique produit

&
&

ECO-LOGlS

£CO-MATERIAUX < ISOLATION - PEINTURE

\

Laine de coton Métisse en vente sur www.eco-logis.com

CERTIFICAT
. N°14/179/918

> L'OPTIMISATION THERMO-ACOUSTIQUE
est préconisé pour une isolation en murs,
sous-toitures et planchers. Il vous apportera une
rapidité et un confort de pose sans précédents !
Rouleau ou panneau : a vous de choisir !

RT LARGEUR |  Valeur R = o

— EPAISSEUR (mm) (m) spécifiée o 85% coton recyclé

) R=1,25 =

o R=2,05 O | *15% liant polyester

©) O 6 R=2.55 O_ | e Traitement a coeur avec

E . —— = | des adjuvants : ignifuges,
R=3,05 e anti-fongiques et anti-bactériens

o

R=3,70 G | @
R=5,10

Autres Iargeurs sur demande. (1) Uniquement en panneau

Conductivité thermique : A = 0,039 W/mK

Chaleur spécifique : Cp = 1600 J/kg.K (cf régles Th-U)

Thermique Déphasage : 6 a 8h*

Capacité d'absorption d'eau (NFEN 1609) : Wp = 7,04 kg/m?

Fiche technique LAINE de BOIS

Propriétés caractéristiques

Composition Fibre de bois (95%7, liant fibre polyoléfine {5 %)
Adjuvant Retardateur au feu et antifongique : phosphate d"ammonium
Frafil Chants droits

Ml asze wolumigue p

environ 50 kagim?

CE zelon MFEM 13771

WF-EM13171-T3-TR1-AFS

Réaction au feu

Euroclasse E=selon EM 1350-1

Conductivité thermique déclarée by

0028 Wim*K)

Cartification 5T EICOT axf

ACERMIn® 110124732

Cartification 5T EICO# ax

KEYMARK r®: 01170002

Facteur de résistance 4 la vapeur d'eau p

2

Capacité thermigue massique

2100 Jika*K)

Rézistivite 3 I"écoulement de I"air ARi

= 5 (kPa*s)m?

Code de recyclage EAKD

030105 170201

Cgalité de " airintérieur

A+

Waleurs de la résistance thermique en fonction de I'épaisseur du panneau:

Epsisseur [mm] 40 50 11 i0 00 ) 120 | 140 (145 1600 | 180 | 200 | 220 | 240
Résistance thermigue

1,05 | 1,300 [ 1,55 | 200 | 260 | 315 | 265 | 380 [ 420 | 470 | 525 | 575|630
RD [(rn“KILfW] i v v v v v v i v v v v )

Waleurs 5d en fonction de I'épaisseur du panneau:

Epaisseur [mm] ] 50 ]

20 0 ) 120 | 140 |14 1600 | 180 | 200 | 220 | 240

o

Waleur 5 008 | 0,10 | 0,12

0,06 | 0,20 | 0,24 0,28 | 0,20 | 0,22 |0,28 | 0,40 | 0,44 | 0,48

Selen sa provenance, le STEICOflexr posséde dgalement les certifications suivantes

iHO

Ce @

il Comportement Humidification partielle (norme ACERMI) : A= Omm
& al'eau (soit aucune variation d'épaisseur constatée)
P
7 : ) o N an bea 31
<§[ Résistance traction paralléle (NF EN 1607) : Fmax = 704 N/m? :E?EF‘: Pw-i:;mn;mﬁ“ Gﬁ}mﬁfﬂ A+
o Résistance traction longitudinale (NF EN 1608) : Fmax = 7,1 kN/m? 5 Tracks Netwacr 150 001 2008 & Trad Netwcrk i
g Mécanique Reprise d’épaisseur aprés compression : 100% . I::rgah'mgﬂnga‘:; . mﬂaggn“%:do
& 7 d‘m‘{'ﬁ,‘i‘;ﬁ STEICOflex STEICOf e d'm“" "m'"‘":m
_ 2/ Résistance fongique (EN IS0 846 - Conidia) : Classe 0 (Inerte) et pat ,“r;,‘?,““““'
e (le milieu n’est pas propice au développement de moisissures) mﬂmt.q. damallamdom
Biologique frks Biblse pmzsiond Db faibkes 3t o
C [fartes tmissord 4 Fortes omissiore)
Produit seul : Euroclasse E
LS Produit dans les conditions finales d'utilisation :
Feu Euroclasse B/S1/d0
Tests réalisés par des laboratoires indépend. crédités selon les normes en vigueur
‘L‘ER‘ELA’IS‘ présente Wetlsse | 4 1 Prescriptions de mise en ceuvre
Lisolation durable
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Fiche technique CLOISON PLATRE

Plaques KA18 Phonik

Type de cloison 84/48-35 | 84/48-50 | 98/62-35 | 106/70-35| 126/90-35 136/100-35

Type d'ossature M48/35 M48/50 M62/35 M70/35 M90/35 | M100/35
Epaisseur totale (mm) 84 84 98 106 126 136
Nombre et épaisseur de plaques 2%x18 2%x18 2%x18 2%x18 2%x18 2x18

=
ﬁ

Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0.90 m 3.10 3.30 3.50 3.75 4.35 4.55
Montants simples entraxe 0.45 m 3.65 3.90 420 4.45 5.10 5.40
Montants simples entraxe 0.90 m 3.65 3.90 420 4.45 5.10 5.40
Montants simples entraxe 0.45 m 435 465 5.00 5.30 6.10 6.45

Résistance au feu

KA18 Phonik

Indice d’affaiblissement acoustique
Epaisseur fibre minérale en mm 45 45 60 70 85 100
Ry+C =R endB 48 (1) 48 (E) 23 (B) o3 (E) 20 (B) o6 (E)
(a) PV Efectis 13-V-131425 et Ext. EFR 14-002665 (1) CSTB AC14-26054069/2
(E) Estimation

Prix de revient moyen au m2; 90 € HT

Fiche technique CLOISON PLATRE

%’V{SI nlat CLOISONS

Cloison PREGYMETAL Défi D120/84 S TWIN - EI60 - 55dB
- M84-35 - Laine de verre

Cloison PREGYMETAL distributive ou séparative renforcée par incorporation d'une grille en métal
déployé de forte épaisseur (e = 2,8 mm) entre les montants. Résistance a l'effraction : CR2
(3minutes)

APPLICATION
+ Logements (cloisons sur parties communes et entre appartemeants).
» Tous locaux nécessitant une résistance renforcée a l'effraction.

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'une cloison de distribution anti-effraction non porteuse PREGYMETAL DEFI, de chez Siniat ou techniguement équivalent,
composée de plagues de platre PREGY vissées sur une ossature métallique PREGYMETAL en acier galvanisé. Traltement des joints, angles,
cueillies par bande pour joints et endult PREGYLYS suivant procédé Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systéme 2x1 PREGYTWIN BA18 5

Ossature MB4-35

Epalsseur totale 120mm

Hauteur maximale 5.05m

Type d'isolant Laine de verre - 85 mm

Référence PV feu Efectis 12-v-202 + ext 12/1 - 12/2 - 13/3

Classement de protection incendle
Résistance au feu

Référence acoustique

Rw+C

Ré&férence mécanigue

El

&0min

Simulation Acous STIFF
55dB

DTA 913-975*2 et CNPP MD 14 01 29

CONFIGURATION DU SYSTEME

Entraxe ossature Hauteur maximale
Montants accolés - Entraxe 90 cm S00mm 5.05m

La mise en oeuvre doit étre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systéme sont données a

L0
4P)
~
(@)
o
~
L(')‘
m
~
O
(@)
L(')‘
m
~
O
N~
L(')n
(&P)
~
QN
©
(2]
g
C
{0
-+
C
O
=
O
(]
>
©
=
X
(2]
C
O
£
[
@

L& présente édition annule et remplace les précédentes Au moment de la prescription et de fa mise en ceuwre, assurez-vous qu'elie est toujours en vigueur. Les mformations se frouvant dans cette

fiche sont données & titre dinformation. If st de fa respansabiité du possur de s'assurer de fa conformité et de fa faisabiits des fravaux envisagés vis-a-vis des dgles de lart en vigueur (OTU et ) et

des documents fechniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en cauvre.. ). Towle mise en ceuvie non conforme aux disnesitions du présent docurment dégage Ja responsabilité du fabricant.
¢ t

L eg photos aingi que les schémas sont également & titre indica tif et ne tii tdas

titre indicatif, contacter le service technigque pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les
performances technigues revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilicé.

Prix de revient moyen au m2: 100 € HT
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FICHE TECHNIQUEREVETEMENT DE SOL

Specificités techniques

[Rodbe

FLOORING SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE REVETEMENT DE SOL

N°2

Gerflor

DLW LINOLEUM

MARMORETTE ACOUSTICPLUS 19dB

theflooringroup
Marmoleum 3.2 mm
Conformité NF EN 14041 Oui STRUCTURE
Réaction au fau NF EN 12501-1 C, -s1 4 Epaisseur totale EN IS0 24346 mm 4.0
. ) i = J:I . I »
Reactmn au feu _ Rappﬂn d'essal n 59’21 EEB-\_ C|3|IIF 3 [TU"’-‘ Sous-couche Sous-couche mousse
gorm . Hhemland] Epaisseur sous-couche EN IS0 24340 mm 15
Fesistance au glissement MF EN 13893 Classe DS [y = 0.30) .
Accumulation charges electrostatigues MF EMN 1815 E = 2 kY. Antistatiques Poids EN IS0 23997 g/m 3500
Conductivité thermique NE EN ISO 10456 0,17 'i."u,{rrr:.l{],hcnﬁ'ler:t au Largeur des lés EN ISO 24341 cm 200
- piancner chauttar Longueur des Iés EN ISO 24341 mi 20- 31
wlderﬁlde NE m1 .l NA B5% de matiéres premiéres naturelles (bic-sourcées et minérales) - hude de lin, poudre de bois, résine, lisge, charge
Avis tec hmque fOTA CSTB n°“12M12-1615 W1 Composition minéll;le. jute, dnnf?ﬁ‘.-'; sont rapidement renouvelables. 100% recydable nx-nt-eE1 jusqu'd 40% de wm;éﬁzg.;x '\ec'l:-gc-é-s
Apte 3 'emploi dans les locaux UPEC au plus classés Cahier 3782 _V2 CSTB U4 P3E12C2 %@ CLASSIFICATION
UPEC U4 P3E1R2 C2 Norme / Spécification produit EN 686
Epaisseur totale MF EN IS0 24346 3.2 mm -
Epaissaur couche o usure NEEN IS0 24340 2 mm Classement européen EN ISO 10874 classe 237133741
Masse surfacigues totale MFE EN IS0 23997 3 900 g/m* Classement UPEC U4P3E1/2C2
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2 ALy, ==5dB Avis Technique DTU linoleum en cours (CSTB)
Sonorite a la marche déclarée NF S 31-074 Loew =75 dB, Classe B Réaction au feu EN 13501-1 classe Cfl-s1*
Specifications declarees NF EM IS0 24011 )
greee : Gl DIN 51130 — BGR 181 | RY
Classe dusage residentie] NE EN 180 10874 33 eance —
Classe d'usage commercial MF EN IS0 10874 34 Réduction au bruit dimpact EN IS0 717-2 dB 19 dB
Classe d'usage indusinel leger MNF EN ISO 10874 43 PERFORMANCES
Fesistance a la chaise a roulettes MF EN 425 (150 4918) Cui Poi it . " EN ISO 243431 - 0.30
Poinconnement rémanent NF EN ISO 243431 0.10 mm Gingonhemen silique remanen i mm -
Exigence norme poingonnement =015 mm Solidite lumiére EN ISO 105 - BO2 degré =6
Sc_lidité des couleurs 3 la lumiere NF EN ISO 105-B02 =6 Résistance de contact ponciuel VDE 0100 kOhm =200
Exigence solidite des couleurs =6 :
Bésistance aux aches NE EN IS0 J6687 ol Potentiel de charge EN 1815 i app- 20
Reésistance au glissement DIM 51130 & Essai de la chaise 4 roulettes (type W) ISC 4918 Approprie
Flexibilite NEENISO 24344 @ 30,mm Résistance thermique EN 12667 M KW 0.044
Traitement de surface TOPSHIELD® — ;
Propriétés bactériostatiques IS0 22196 Oui Conductivité thermigue EN IS0 10456 Wiim.K) 0.0837
_Eésistanf.e a la hrilure de cigarette NF EN 1399 Chi Traitement de surface Neocare
Format Lés Résistance aux produits chimiques EN IS0 269587 classe oK
Largeur des rouleaux NF EN IS0 24341 2m — _ - ENISO 22196 >9999%
Longueur des rouleaux NFE EN 1SO 24341 29-33 ml env. Activite antibactérienne (E. coli —S. aureus — MRSA) (1S 2 2801) ne favorise pas Ia prolifération aprés 24h
Colle Forbo preconisee 418 euroflex ino polars Activité antivirale (Coronavirus humains)** IS0 21702 ackvith v 2 sorie 5h
En.'lissiuns dans I'air : TVIDC* 3 28 jours MF EM 16513 = & un;:afr'rlE 3 TVOC aprés 28 jours EN 16515 Mpgxm3 _ <10
Exigence pour [a classe A+ = 1000 pg/m? : '
Garantic 10 ans ECONOMIE CIRCULAIRE
Fabrication Fahrication européenna Certification Cradle to Cradle Bronze
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N°3

FICHE TECHNIQUE REVETEMENT DE SOL

Gerflor

DLW LINOLEUM

e e MARMORETTE
STRUCTURE
Epaisseur totale EM ISO 24346 mm 20125732
Envers - - Toile de jute
Poids EN ISO 23957 g/m? 2400 / 2900/ 3800
Largeur des lés EM ISO 24341 cm 200
Longueur des lés EM ISO 24341 mi 20-31

Compaosition

¥5% de matiéres premigres naturelles (bio-sourcees et minérales) - hule de lin, poudre de bois, résine, lisgge, charge

minérale, jute, dont 75% sont rapidement rencuvelables. 1

0% recyclable, contient jusqu'd 40% de matériaux recyclés.

CLASSIFICATION

Norme [ Spécification produit - - EM ISO 24011
Classement européen EM ISO 10874 classe 237134743
Classement UPEC - - U4P3E1/2C2
Avis Technigque - - DTU linoleum en cours (CSTB)
Réaction au feu EM 135011 classe Cfl-s1*
Glissance DIN 51130 - BGR 181 classe Ra
Réduction au bruit d'impact EN ISO T17-2 dB 3dB / 5dB / 6dB
PERFORMAMCES

Poingonnement statiqgue rémanent EN IS0 243431 mm =009/=011/=011
Solidité lumiére EN ISO 105 - BD2 degre =6
Résistance de contact ponctuel WDE 0100 kOhm =200
Potentiel de charge EM 1815 KV app. 2.0

Essai de la chaise a roulettes {type W) IS0 4918 - Approprié
Flexibilité ISO 24344 mm @ 20 en 2,5mm
Résistance thermique EM 12667 M= KW 0.015
Conductivité thermigue EN ISO 10456 WIm.K) 0.7
Traitement de surface - - MNeocare
Résistance aux produits chimigues EN ISO 26987 classe OK

Activité antibactérienne (E. coli — 5. aureus — MRSA)™ EN{JI? ?2‘50211:95 - ne favorise pas’l'ﬁgpg‘;ogl?rzfaﬁm aprés 24h
Activité antivirale (Coronavirus humains)™ 1ISO 21702 acﬁwﬁ:iﬂé%?:prés ch
QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC aprés 28 jours EN 16515 :MEED%'T;:H: =10
ECONOMIE CIRCULAIRE

Certification Cradle to Cradle - Silver
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Ressource cloison distributive

CLOISONS PREGYMETAL

Réalisation

des angles

# Distribution
simple plaque.

Les Portes

légéres

A—
Conseil Pro -
Pour les huisseries
métal Ia remontée 0

d'équerre peut étre \

remplacée par une
équerre soudée
en pied.

15 &
20e¢cm

~ Fixation du pied.
Prévoir une
remontée d'équerre
du rail de part et
d'autre de I'huisserie.

’

“10 em

Huisserie bois :
fixer montant + rail
par 2 vis TF 212.

Huisserie métal :
fixer montant + rail
par 2 vis RT 421.

« Fixation des montants
de part et d’autre
de I'huisserie

Huisserie bois :

par 2 vis TF 212

entraxe 60 cm.

Huisserie métal : 6 0 5
par vis RT 421 sur M

les trois barrettes.

mée+al

bois
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Fiches techniquesélévateurs

diesel compact

<5m-152t

HESE W

AUE I"EDFES

Chariok tlescopioue ulna maniebie, iddal pour s 20mes aoguls grilos & Son
raypon ci braquage oout. Do granda polyvabsroa,
lonnes. 1l carmviend

AR D

280,11 € .

Caractéristiques

Rayon de giration
Les slan

Compacl el manable, sateurs
opltimal : kéal pour les i
aupmenlent la capacte

de deport de 3 |.'I'ur'__'|.'-

permel les chagemenl
L TN TES
BN ZOVIES BXiguis .
campliguées

Applications N Techniques N

Dechargement, stockage, distribution et reprise de materiaux. Energie Diesel
Avec accessoires appropries : Largeur 1.7m
- travaux agricoles,
9 . . L Hauteur 19m
- nettoyage de chantier et enlévement de débris,
- levage de charges, Hauteur de levage 4m
- nivellement et finition,
Capacité de levage max 2000 kg
Correcteurs de dévers Non
Portée 226m
Coupure des mouvements aggravants Non

Rayon de giration dez23mazom

Stabilisateurs Non
Traction 2 roues motrices

Type de chariot Télescopique

paill rarsparor jusgua 1,

T T T ———
" cormulier la noics c consiacier

ELEVATEUR
MECANIQUE

SLC 24

00

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fiche technigque

= Haubsur de kevage maxi T232m
» Capacité de charge ma 258 g
= Haubsur de change mini 018 m
= Stabilsabeurs oul
» Roulethes 4 direchions AWAR @10/ 33 om
= Nombre de maniveles 2
= Mombre de vipsses 1
= Prids 157 kg
Dwotation de bams : Aouleties AH avec freins, fren rstalle aw riveaws du
mald, fourches standand

= Mome-charge portatd utiksé pour la construction et les applications
industnelles.

= Congu pour ies changes lourdes, il 25t néanmaoins léger g1 portable,
ec UNe Mise en place rapice Ne NECESStant awoun outilage.

m EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIOMNELS

= Bpoues avant foes et rowes arméres pnoumatiques.
= Trewil & deux vitesses.

= Focations imerchangeables (fourches, scfension de fovches, pofences,
porfe fubes, dafeau, afc... |

= Eguipements de projechon indiiduslie.

=

* M pars utiliser 'appansil comme plabe-forme ékévatrice de persannel.
= Me pas utiiser | appareil sur une surface ou un véhicule en Mowsement.

INTERDICTIONS

O SECURITE DES PERSONNES

# Lo port e gants et de chaussures de sécunbé est obiigainire.

= Na pars lever la charge s les stabilisabeors of les pleds ne sont pos
compistament abaissés et vemouliés, ot S ks muleties ne reposent pas
compistement sur une surface ferme et plane.

= e pas lever la charge tant qu'elle n'est pas comectement amimes a la
machine.

= Ma pas ubilser die cales pour maettre la machine & nsssa.

qmmd?mmucmm:rugummlu.

# Mo pas oéplacer I'appared iorsque |a charge est dioves sauf pour guster
légérement la posion.

= Ma pas remplacer de pieces essentielles & la sabikbé ou 3 la sbruchune de

|'appansi| par un élément de poids. ou die carchénstiques ischniques
diffiérents.

# N pas placer d'échedie ni d'échadaudage contne une partie de Fappared

= Ma pas appmcher les mains des pleds pllants, ni & auines sléments
suscepiies de provoguer un pinoament.

» Dvdgager kb zone siluée sous la machine lorsqus la chamge est loves.

# Mo pas abaisser la charge fant que des personnes ef des chjets se
broanvent dans la rone siuse on dessous.

= Tarir fermemaent les manseiles du treuil tant que be frein n'est pas
vl

= Ma pmats sser Fapparsl dharge sns sunvselianoe.

= M povs. mmanoes.rTer, ni changer apparnsi sous Fefiet de méchcaments,
d'exciants ou de boissons alooolses.

& SECURITE LIEE A L'ENVIRONNEMENT

* M pars utiliser 'appaned par wents forts ou en ratales. En cas de vent, phus

la suriace de chamgemaent est imporiame, moins Fappanel et stable.

» Eviter les débnis et les suriaces iméguiiénes lors du céplacement de
I'apparsil lorsque les pleds sont repliés.

* Contriler si ia zone de travail présente des obstacks en hauisur ou
d'mures dangers pobendels.

* Faire: pressve de: bon sens o1 ofanticipation kors du transpon de appansd
sur des penbes.

* L'appareil n'est pas solé au nveau decingue et n'ofre auoune protection

2N cas de contact cu de proKimié avec des objets S0US ENSON.

. Rc:lnrchbg'it de Fappared 519 fouche des Egnes sous ionsion. Ne paes
boucher ou utikser Mappared tant que les lignes d'alimentation sont sous
bermsian.

= Terir compée du mouvernent du mét, de §osoillation ou du féchssement

dies lignes dlecinues, ot prendre garde aux vents vicknts.

CHARGEMENT - TRANSPORT...

= Ftrer la change da appared et placer les stabilisabsurs en posiion de

siooikage.

= Dusscendne complétemnent le charot pour le vermouiler sn we du
transpart.

» Fairs towsrmer la barre da retenue au-dessus du chaniot

.~CHARGEMENT - TRANSPORT

= Lever e chariot jusqu’a oe qu'il soit en contact avec b barme de rebenue.

* Régler les roues de chargement & la hauleur souhafite. 5 assurer que la
goupilie £51 COMBCemEent insdnde.

= Vemouller les roulefies amieres.

=

= Placer la machine contre le véhichie. Uiiiser s fechnigques die lereaige
appmpriées pour changer Mappared sur le vehicule de transpaort.

= Employer une chaine ou une sangle autour du mat pour arimaer lapparned
= la plate-forme.

= Pour ke dechargement, sufwTe les insructions de
chamement en sens imerse. r

A

Chargoment de Fappancl & Faide d'une gnae

* S'assurer que les pleds et les stablkssiears sont en
position de shockags.

= Bien inspecier 'appareil et netiner tout élement mal

J fo.

= Litilkzer atiachs de levage n haut de s colonne:
amiéne du mat.

* Towours placer ke crochet de kwage dans ['attache
de kvvage de sore qu'll soit dingé vers exbéiour
{nan vers b machanal

@ INSTALLATION...

Mise en place des stabilisateurs

* Ppusser pour nelcher le plateau de
varmoullage des stabilsabers ot shaksser
ks stabilisateurs jusgu'a ce gque bes
rouleties reposent sur le sol.

= 5'azsurer que les stablisabewrs sont r" '\
varmoudles en posibon basse.

# Antirer las goupiles de retenue du pied ot
abaisser lo pied. Inserer la goupills dans e

4 pied ot la base.
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Fiche technique dérouleur

DOC-441a

Chariot Dérouleur Roll-SOLO
largeur 150 cm réf: 895 402 150
largeur 200 cm  réf: 895 402 200

Caractéristiques: assemblé 150 200
Hauteur sur roues m Tm
largeur: 0,60m | 0,60m
Longueur: 1,90m | 240m

Poids avec broche compléte: 31 kg 35 kg

Colisage sur palette -chariot non assemblé:

Hauteur sur palette 0,40 m 0,40 m
largeur: 0,90 m 0,90 m
Longueur: 1,90 m 2,40 m
Poids sur palette: 46 kg 50 kg

Composition standard du Chariot Dérouleur:
1 chariot -structure métallique-

1 broche @=76 avec 2 supports

4 roues @=100 dont 2 avec frein

Accessoires complémentaires:

-Kit de Motorisation DPP réf: 895408700

-Paire de treuils a sangle

-Servante a plateau Jumbo charge 350kg

-coins de calage sur servante

-Broche d’enroulement avec butée pour
revétements fins

-Tube d’enroulement avec butée pour
revétements épais

Sangles Velcro 1,30m pour @ 200 a 370mm

Sangles Velcro 1,80m pour @ 270 a 525mm
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