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Chassis

M

CHASSIS VITRE EW30

CHASSIS VITRES ET HUISSERIES BOIS MONTIBERT
. TYPE DE MONTAGE
DIFFERENTES SECTIONS DE PROFILS MVO-000
[Section minimum | Chassis EI60 Montage & 'avancement :
56 e .
_ ‘ ——— posé par le plaquiste en

C“ass';m” e Gifkeds EW-EI ! ¢ méme temps que la cloison
Montage a sec : posé apres

2 la réalisation de la cloison

2 o (pose fin de chantier)
Tl | ]

Référence Commerciale : C EW30 VAc

Dimensions Vitrage = Hors-Tout Chassis - 76mm
Dimensions Clair Vitrage = Hors-Tout Chassis -112mm

M

MONTIBERT

CVA-0001

1
A (|
|

56 Clair Vitrage

Largeur Hors-Tout Chassis

Pour toute commande, préciser .
1) Ia SeCtiOI’] du pI’OfI| Montage a Iavancement Largeur Hors-Tout maxi : 2316mm
Non feux : largeur minimum 68 mm 72
Produit Feu EW30 ou EI30 : largeur minimum 72 mm v j A
Produit Feu EW60 ou EI60 : largeur minimum 96 mm PE o > g |l .
2) les options souhaitées (plusieurs options possibles) MNBl, T % R, 2 3|
X % :
N ;
DIFFERENTES OPTIONS DE PROFILS 2
Différents profils : Ces profils et / ou options sont cumulables sur tous nos produits E !
|
: ' € Largeur Hors-Tout maxi : 1396mm é
> (g 5 @
g S * 3 ¥
E - g & |
& 8 § 8
a 5 o
5] % \\\
‘ £
En tunnel Avec rainure a brique
£
3 ; E ) N
Montage a sec - mastic coupe feu g SisTace MAXIMALE di N
A1 A2 b ;- chassis 4.18m?
21_ N ol ey 3 maxi 3 maxi ‘g
5 © 13 @ W T ';
338 2| 8 \ o T 5 \
3| & gl 3 a N R é 4 7
$ i $ ¢ ] I 2 8 fj
® A
T
Préciser a la commande Recouvrement coté Recouvrement c6té opposé
les cotes A1, A2 et A3 parcloses / paumelles aux parcloses / paumelles
V-1 V-1
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Portes

QUINCAILLERIE DE PORTE

Les genres
BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30 IIM
PORTAPHONE 1V EI30 — PIN — HUISSERIE BOIS, PORTE TYPE PPBO1 MALERBA i Eb BUTOIRS

Référence Commerciale : 1V EI30 PL PIN MBF-011
Largeur Passage = LO - 26 (904) 58 3
<
/ Serrure classique Serrure profil étroit Serrure a crochet
\\‘
} 8
3 Les types
~ \
{
R
2,5 i
% e \ ‘ =
. 5 ' ‘ .
: ?; ] a?. # e : 5
Largeur Passage Libre Réel = LO - 66 (864) 1 . 3 9B,
Largeur Ouvrant : LO (930) n . i e I %
. ’ L
43 Largeur Fond de Feuillure = LO + 4 (934) 43 » ) b iy
Largeur Hors-tout = LO + 90 (1020) ) |
J E
Serrure a condamnation Serrure bec de cane Serrure péne dormant Serrure monopoint Serrure a crochet Serrure péne dormant
et péne demi-tour arouleau
Joint CF
Y% \\\ A - o Les verrouillages
Mieseel
d ¢
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5 Position 4° paumelie 2 2 E [
- | & Verrouillageclé en L Verrouillageclé a gorge Verrouillage cylini ®
g g ° -
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| 8 = o
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Serrure | S 3 &
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- Poussant droit Extérieur Poussant gauche
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COURBES ACOUSTIQUES / ACOUSTIC PERFORMANCES

Plafonds

DALLES PLAFONDS EKOSOUND / EKOSOUND CEILING TILES

@s)
Taux de perforation / Perforation rate: 4,72% /m* Aloh
Diamé(re/ Diam ter: 8 mm eesefeccsdiocac)ecccdecesd eosefescadhones POTNY CITTT TTTS PROPY Seee PYNNS CETTT TTON Peee p a

f (hz) ; f (hz)
Entraxe / Center distance (E): 32 mm : 13500

Alpha

sabine

- 125 051
aw - 0,3-LM { R =
PV n* 99A577 cona ..7 S FUTTY e TN | "R TR cnsnfecead sscaflaccs 16 >

@s)
Taux de perforation / Perforation rate: 18,9% / m®
Diameétre / Diameter: 8 mm
Entraxe / nter distance (E): 16 mm

B Alpha

Alpha
£ (hz) sabine

sabine

A A w0 fom s o

f (hz)

aw=075-L
PV n®a9As7s

RAPPEL : durée de réverbération dans un local de volume (V) : Tr (s) =0,16.V/A ./
A = aire équivalent d’absorption

..........................................

) (129

Conditions de réalisation des tests acoustiques: Panneaux de 18 mm d'épaisseur montés avec plénum de 100 mm gami de panneaux de laine de verre d'isover Panolene Fagade Noire,

d'épaisseur 60 mm Stu face du le de verre no 1 ntact direct avec le dos des dalles Ekosound pérature 22° C / Hygrométrie 54%
Laboratory test con s:1 ck boar iwithai arta ent filled with 60 mm thick glass woo ts from ISOVER PANOLENE FACADE NOIRE lined one face
eith a black colour glass film. The n ack. Temg 22°C/A

Taux de perforation / Parforation rate: 12% / m?® ==

E p

| | Diamatre 7 Diamotérs 4 B PO N SO AR SRR O SO gasblovaadehanslanssionst £ (h2) Alpha £ (hz) Alpha
Entraxe / nter distan :

(E): 875 mm sabine sabine

. . aw -08

PV n*g99Ass50
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F 7 Scannez
L 1 les pages!

GOUJONS POUR VB 35-VB36-VB36 M

Goujon a visser filetage direct DU 260
En acier.
Livré a laboite.

=

Tipedefiege Opepagerm O 0EPIRE ooy “;'co% i
[ 8 10 519379 5,01

(A M I S [ 200 519372 05,66

Goujon a visser filetage direct DU 279

Uniquement pour VB 35 et VB 36.

En acier.

Livré a la boite.

O pergage mm Long. de pergage mm Cond. (f:gg'm Pr;x
B| 5 | 150 [ 10 479815 317
' [ 200 479808 55,48

Goujon a visser DU 426
En acier.

Filet M4 x 7,8 mm.

Livré a la boite.

105/6/8/10 GB :::H: -
67] 7.8/
Long. de percage Code Prix
Typedefietage O pecage mm s Cond. {1 bote] ht
™ 5 [ 7.8 10 479829 487
| 7,80 200 479822 92.33
Goujon double DU 867
Pour montant mitoyen de 19 mm.
En acier.
Livré a la boite de 100 goujons.

0 Code Prix
pergage mm (1 botte) ht
D 5 519393 76,08
Douille taraudée M4
En acier brut.
Livrée a la boite.

.......... (//4@

----------- N

Pour fietage O";','n?ge Long mm  Réf.fs Cond. (1%&) Pr;x
Hy l PR 64908 10 479801 2,08
8 6408 200 4719794 4000

Les gabarits de

percage goujons ;fgg_
Rastex

ASSEMBLAGE DE MEUBLE
EXCENTRIQUES

Boitiers VB 35 - Zamak nickelé
Mise en place de la tablette par le haut ou frontale.

¥
.,,_\s
Powép.panneas gy Réf frs Rinition nc;;; o
16 " B5500 Nikee 354774 1.42
19 65513 Nikee 354800 1.20

Boitiers VB 35 - Plastique
Mise en place de la tablette par le haut ou frontale.
Livré a la boite de 200 boitiers.

Pour ép.

Qmm Réf. frs Fnition Cond.

Code Prix
(1 batte) ht

eau mm
Iﬁ 19 20 65515 Blanc 200

479731 109,53

Boitiers VB35 M

Mise en place de la tablette par e haut.
Pourvue d'un dispositif d'aide au serrage.
En zamak nickele.

Livré a la boite de 200 boitiers.

Pour ép. 5 : Code Prix
pamneau mm Qmm Réf. frs Fintion Cond. (1 bote) ht
| H IEE) 20 65505 Nickelé 200 519330 337.65

Boitiers VB 36
Mise en place de la tablette par ke haut ou frontale.

Pour ép. panneau A Code Prix
e Q@ mm Réf. frs Fintion (1 pice) ht
“ 16 20 ¢t 10 65525 Nickele 354830 1,84
19 65529 Nickele 354872 1,94
Boitiers VB 36
Mise en place de la tablette par ke haut ou frontale.
Livré en boite de 200 boitiers.
En plastique. ‘ M
Pour ép. . Code Prix
coumm MM Réf. frs Finition Cond. (1 batel bt
ﬁ 19 20et 10 65531 Blanc 200 479738 142,11

Boitiers VB 36 M
Mise en place de la tablette par le haut.
Pourvues d'un dispositif d'aide au serrage.

En zamak nickelé. = L4

Pour ép. panneau . Code Prix
A Omm Réf, frs Fintion {1 pibos) ht

19 20et10 65521 Nickels 519344 1,75

Assemblages

Systemes

- P-System
- Systéme Lamello
- Systéme de percage

e

P-System Systéme Lamello Systéme de pergage
Types d'assemblage Assemblage Types d‘assemblage Assemblage Types d'assemblage Assemblage
Avec fi aram P-Syst Avec fi a 4 !
vec fraise 3 rainurer P-System vec fraise & rainurer 4 mm g
ClamexP Colle Lamelle en bois Qo 4 pemontable Cabineo
authentique g2
Démontable Simplex Démontable Invis Mx2
s =
| insere DivarioP enfonce E20 K20
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