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Fiche Produit

Fiche Produit
Allura decibel 0.35

Allura decibel 0.8
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Revétement de sol LVT acoustique U4 P3 en lames et dalles amovibles

NO\Yfp

] | Fourniture et pose de lames ou de dalles acoustiques amovibles validées par un Avis Technique et Revétement de sol LVT acoustique U2s P3 en lames et dalles amovibles
-3 revendiquées apte a l'emploi dans les locaux classés au plus U4 P3 E2 C2 type Allura decibel 0.8. Fourniture et pose de lames ou de dalles acoustiques amovibles validées par un Avis Technique et revendiquées
1 { apte a I'emploi dans les locaux classés au plus U2s P3 E2 C2 type Allura decibel 0.35.

Concu et fabriqué en France, le revétement bénéficie d’une couche d’usure compacte transparente

de 0,80 mm, d'un décor imprimé et de la technologie D3S Core composée d'une double-couche Congu et fabriqué en France, le revétement bénéficie d’une couche d’usure compacte transparente de 0,35 mm,
compacte bi-armaturée flexible offrant une efficacité acoustique déclarée de 19 dB et un confort a la d'un décor imprimé et de la technologie D3S Corecomposée d'une double-couche compacte bi-armaturée flexible
marche amélioré. Le revétement est renforcé d'un voile de verre (une stabilité dimensionnelle de < offrant une efficacité acoustique déclarée de 19 dB et un confort a la marche amélioré. Le revétement est renforcé
0,05 %) permettant une pose poissée sans joint de fractionnement ni joint de dilatation. L'épaisseur d'un voile de verre (une stabilité dimensionnelle de < 0,05 %) permettant une pose poissée sans joint de

totale de 4 mm est idéale en rénovation, y compris sur sol amianté (selon réglementation en vigueur). fractionnement ni joint de dilatation. L'épdisseur totale de 3,15 mm est idéale en rénovation, y compris sur sol

Les lames bois sont dotées d'un grainage de surface 3D et d’un traitement de surface polyuréthane am_lante (selon reglementatllon en wgu_eur’). Les lames bons_s_ont d?teesq un grainage _de’surface 3Detd’un _
réticulé OVERCLEAN XL facilitant Uentretien. Il est destiné aux usages domestiques Slevés et Fraltement de surfacg ponllJrethane réticulé OVERCLEA]N-faqlltant | er.1tret|en. Il est ((i:)astlne aux usages domestiques
commerciaux intenses et industriels généraux 23/34/42 et assure une résistance au glissement R10 (), intenses et commerciaux|égers 23/31 et assure une résistance au glissement R10 1.

]

Il bénéficie d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’a 6 ans supplémentaires ? (suivant

Snéficie d’ i i ion j '3 5 ires @ o ) ) ) -
Il bénéficie d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’a6 ans supplémentaires conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

(suivant conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

Les chutes de pose ? peuvent étre recyclées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol.

Les chutes de pose ? peuvent étre recyclées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol.

Découvrir I'ensemble de la gamme coloristique @ Mode de pose et entretien
Dé ir I’ I I loristi .
écouvrir I'ensemble de la gamme coloristique @ Mode de pose et entretien |
SEREE— ket Mode de pose :

+Ag

Traitement de surface OVERCLEAN /
OVERCLEAN XL Mode de pose :

Pose maintenue :

tien

EAN XL résistant au fort trafic Pose maintenue:

Technologie D3S Core
- Biarmature + double couche compacte
Mise en ceuvre et type de fixateur (type 542 eurofix tack plus ou équivalent) suivant

préconisations du fabricant et dans le respect de la notice de pose Forbo.En fonction
de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise

Mise en ceuvre et type de fixateur (type 542 eurofix tack plus ou

s e sl et el
Couche d'usure supérieure ' s . o I - 3 support bois : pose a joints vifs. E2 sur support béton : pose a joints vifs. Dans le cas
Tianofma CSTB et de la nature du support I’Entreprise devra utiliser les Envers confort | e d t lein. Pentrepri dra les di it . ires d
s I k' 2456 de pls que teigence en U3 méthodologies de mise en ceuvre qu’implique le classement E.E1 sur i b Design ultra réaliste g une p(t)§ € Sgr erre-p teln, en rlgprlse prin rales ?EOSI |é)rt15 nelc ess;awes c i
fes confor ; A 3 ini ; A - 5 i : «Large choi de décors préparation de support pour réaliser une barriére antihumidité selon les prescriptions
e i Design ultra réaliste - SUPPOrt bois : pose & joints vifs. E2- sur supp0r.t béton : pose ajoints Ylfs' - Chanfiein 4 cotés sur e lame du NF DTU 53.12. L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles
L chotx de décors Dans le cas d’une pose sur terre-plein, I’entreprise prendra les dispositions 55 du fabricant - oli fh linth lot P linthes dé tives PV Cp
R kil nécessaires de préparation de support pour réaliser une barriére anti- aupres du tabricant : plinthes, plinthes completes ou plinthes decoratives FVL.
humidité selon les prescriptionsdu NF DTU 53.12. L’entreprise installera ;e . . .
L, .. . les compléments de finition utiles disponibles auprés du fabricant : Caracté r|st|q ues techn iques Nettoyage et entretien :
Caractéristigues technigues plinthes, plinthes complétes ou plinthes décoratives PVC.
Nettoyage et entretien : L'entreprise en chaljge du nettoyage des reyéte:‘nents fievra imphérativemen"t respecter I§s
Dénomination commerciale Allura decibel 0.8 D gy ———— Allura decibel 0.8 protocoles d’entretien du fabricant. La notice d’entretien devra étre transmise par le présent

L’entreprise en charge du nettoyage des revétements devra lot revétement de sol ou par le fabricant.

impérativement respecter les protocoles d’entretien du

Apte a 'emploi dans les Apte a 'emploi dans les

| lassé | U4 P3 E2 C2 fabricant. La notice d’entretien devra étre transmise par le ) U4P3E2 C2
eI @RS &l [PIUS présent lot revétement de sol ou par le fabricant. locaux classés au plus
Avis technique / DTA n°12/19-1792 V2 Avis technique / DTA n°12/19-1792 V2
Efficacité acoustique 19dB Efficacité acoustique 19 dB
Epaisseur totale 4 mm Epaisseur totale 4 mm
Couche d'usure 0,8 mm Couche d'usure 0,8 mm
Masse surfacique 3600 g/mZ Masse sur'facique 3 600 g/m2 (1)Sur grain bois
(2)L'extension de garantie peut s’appliquer a partir du 2 ML de Tapis de propreté Coral ou de la
. c . . B mise en place d’unsysteme Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).
Poingonnement rémanent 0,11 mm (D) Sur grainbois Poingconnement rémanent 0,1 1 mm (31 Hors cadre amiante.
s . : s . 5 : f A Valable sur support bois ou incombustible A1fl ou A2fl testé en pose libre / Satisfait a la

S 4 (2) L’extension de garantie peut s’ appliquer a partir du 2 ML de Tapis de propreté o (Ve !

Réaction au feu Cfl-s ¥-n°2019/151-1 (CRET) Coral ou de la mise en place d’un systéme Nuway selon trafic (voir conditions sur Réaction au feu Cfl-s| ®-n°2019/151-1 (CRET) réglementation M3.
. . www.forbo-flooring.fr).
Classification selon NF EN 23 .34 -4 (3) Hors cadre amiante. Classification selon NF EN 233442
=54 - (4) Valable sur support bois ou incombustible A1fl ou A2fl testé en pose libre / Satisfait a la -34-

651 (ISO 11638) réglementation M3, 651 (ISO 11638)
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https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1103389/Descriptif_Type_Forbo_Allura_decibel_0.8.docx
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1103389/Descriptif_Type_Forbo_Allura_decibel_0.8.docx
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/660477/TDS_forbo_542_Eurofix_Tack_Plus_FR.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/903730/Tableau_techniquel_allura_decibel_2021_06.pdf
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/lvt-lames-et-dalles/allura-decibel-acoustique-a-poisser/bx4gwu#teaser
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/879424/AM191792_V2.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/717656/PV%20feu%20ALLURA%20DECIBEL%200.7%20et%200.8%20dalles%20et%20lames%20-%20C%20s%20b%20-CRET%202019.150.1%20(Fr).pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/701847/Mise%20en%20oeuvre%20Allura%20decibel.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/660477/TDS_forbo_542_Eurofix_Tack_Plus_FR.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/17367/notice_entretien_lvt.pdf
http://www.forbo-flooring.fr/
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/660477/TDS_forbo_542_Eurofix_Tack_Plus_FR.pdf
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/lvt-lames-et-dalles/allura-decibel-acoustique-a-poisser/bx4gwu#teaser
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/879424/AM191792_V2.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/717656/PV%20feu%20ALLURA%20DECIBEL%200.7%20et%200.8%20dalles%20et%20lames%20-%20C%20s%20b%20-CRET%202019.150.1%20(Fr).pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/701847/Mise%20en%20oeuvre%20Allura%20decibel.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/660477/TDS_forbo_542_Eurofix_Tack_Plus_FR.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/660477/TDS_forbo_542_Eurofix_Tack_Plus_FR.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/17367/notice_entretien_lvt.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/17367/notice_entretien_lvt.pdf
http://www.forbo-flooring.fr/
http://www.forbo-flooring.fr/
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/903730/Tableau_techniquel_allura_decibel_2021_06.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1103387/Descriptif_Type_Forbo_Allura_decibel_0.35.docx
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES —
Base Acrylate en dispersion g = § %
Couleur beige clair g 5 g g s
3 ¢ 2 9
B £§ 23
. @ - < 9 2
Densité environ 1,04 kg/cm3 a % 5 5 § g. :
Consistance faiblement visqueux 3 § ) g ® g = €
8 g ® @ © F é g s 3
= w - = S o
Agent nettoyant eau 2 = (o g 9 3 b § § T 83
Conditions d'utilisations  température minimale du support 15 °C / température minimal d’acclamatation § X ﬁ g o §§'f g % E ‘g% ® _g - g g § § g.
- s © =~
du produit et de lapiece 18°C avec une humidité relative située entre 40-80%, recommandée <65% i g 5 3 B g 3 % 3 g EE g « 'g i % € § 2 § g < § 8 E &
§ g g o $8 ¢ © 8 § Sl §83 _§ §' 2 % E - § 2 S %3 - g T g
Mode d'application Rouleau microfibre ; 8 § E 3 g g §_ é’ g 8 _§ § '§.:: g §° g © % § S 2 é % ﬁ.- 538 g : i )
Consommation environ 120 g/m? :’gég’ﬁ £ g;"ﬁ g Eg‘géguwa&;;“ §§§8§§E’3 5 gf? 3§§§§
. . Z|IS T o p =l =2 82 < g o R g - = °
Temps de séchage environ 60 minutes 2(3 383 % 8§:§§ ﬁ‘_ggbgggggsc;s%gggss}i B . e,‘;"%& §§ 3§§
B > <@ 9 i~ = ; =
Péremption environ 12 mois, un fat ouvert doit &tre parfaitement refermé et terminé rapidement. E % %% B g g £w7 g 5 880 % §_¢g 2 g §§ §§§§ g% gg ‘g g E g 32 - gg §§ g 5 g 2%
@ : ' : > d 3o
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Conditions de stockage le fit doit étre bien fermé dans un endroit sec, température: 5 - 30 °C,
Sensible au gel oui

turocelis part of the Forbo Group M@

BCP ETUDE ET REALISATION D’AGENCEMENT E.23 - Préparation de chantier Dossier Ressources Session 2024 DR 3/3




