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MAINTENANCE DES MATÉRIELS 

Option C : Matériels d’espaces verts 
DT 

1/6 
E2- Analyse préparatoire à une intervention  Durée : 3 h Coef. : 3 

   

Le dossier technique ne comporte qu’un extrait de la documentation constructeur, 
suffisant pour répondre aux questions du dossier sujet. 
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Mise en situation : 
Vous travaillez dans l’entreprise « MARTY & Fils » située à MAZERES (09). Cette entreprise vend et répare du 
matériels d’espaces verts Husqvarna. 
Vous êtes le mécanicien itinérant et devez-vous déplacer avec le véhicule de dépannage de la société pour 
faire l’entretien d’une Tronçonneuse 550 XP et la réparation tondeuse frontale Rider P524. 
Le client de la tronçonneuse est à Tarascon sur Ariège (et a absolument besoin de sa machine à 12h) alors 
que le client de la tondeuse frontale Rider P524 est à Pamiers (09) 
 

Caractéristiques TRONCONNEUSE Husqvarna 550 XP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques TRONCONNEUSE Husqvarna 550 XP 
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Caractéristiques TRONCONNEUSE Husqvarna 550 XP 
 

 
Réglage du carburateur 
Les caractéristiques techniques de cette machine Husqvarna assurent des émissions de gaz nocifs réduites au 
minimum.  
AutoTune. 
Le moteur est équipé de AutoTune ; le réglage manuel des pointeaux H et L et de la vis T du carburateur n'est 
donc plus nécessaire. Les pointeaux et la vis T ont été supprimés. La fonction AutoTune règle le carburateur de 
façon électronique et permet ainsi de toujours obtenir un réglage optimal. 
Fonctionnement. 
• Le carburateur détermine le régime du moteur via la commande de l’accélération. C’est dans le carburateur 
que l’air est mélangé à l’essence. Ce mélange est réglable. 
• Le réglage automatique du carburateur signifie que le moteur s’adapte continuellement aux conditions 
locales, comme par exemple les conditions climatiques, l’altitude, le type d’essence et d’huile 2 temps. Cette 
fonction est réglée par AutoTune. 
Réglage du moteur 
La tronçonneuse sera entièrement réglée automatiquement après quelques ravitaillements en 
fonctionnement normal. 
• La partie haute vitesse est réglée lors du fonctionnement en charge, comme la coupe et l’abattage. 
• La partie liée au ralenti est réglée lorsque la tronçonneuse fonctionne au ralenti pendant un certain temps. 

Conditions 
REMARQUE! Le système d’allumage comporte un limiteur de régime intégré. Quand le limiteur de régime est 
activé, le son est similaire à celui émis par la tronçonneuse quand elle tourne sur quatre temps. 
 
 
Outil de diagnostic 
L’outil de diagnostic pour moteur est un outil de service pour les produits Husqvarna à essence équipés de 
AutoTune™ (carburateur à commande électronique). Il est conçu pour une utilisation avec ordinateur (PC) ; 
celui‐ci n’est pas fourni. 
L’outil de service transmet différentes données du produit à l’ordinateur, notamment des durées de 
fonctionnement, des températures, des nombres de démarrages et des vitesses. Il est également possible 
d’entrer des notes de service liées à l’identifiant produit. Ces enregistrements peuvent ensuite être consultés, 
par exemple lors de l’entretien suivant. 
 
 
 
Codes erreurs  
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OPERATIONS DE MAINTENANCE ITINERANTES 
  
Tableau des temps de trajets 
 

Ville de départ  Mazères  Pamiers  Tarascon s/ Ariège 
Ville d’arrivée  Pamiers  Tarascon s/ Ariège  Mazères 
Temps de trajet  20 mn  25 mn  45 mn 

 
 
Temps d’intervention sur machine tronçonneuse Husqvarna 550 XP : 
 

Opération d’entretien  Temps d’intervention 
Démontage‐remontage de la chaine  15 mn 
Affûtage de la chaîne  30 mn 
Contrôle du guide   5 mn 

 
 
Temps d’intervention sur Tondeuse frontale Husqvarna Rider P524  
 

Opération d’entretien  Temps d’intervention 
Diagnostic. Recherche de la panne   1h 
Réparation   30 mn 
Essai   15 mn 
Contrôle des niveaux  10 mn 

 

Caractéristiques TONDEUSE FRONTALE Huqsvarna P524 
 
 
 

CARACRTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 524 
 
Longueur sans le carter 
de coupe (mm) 

2 058  Poids sans le carter de 
coupe, avec réservoirs 
vides (kg) 
 

427 

Dimensions des pneus  18×8,50×8  
 

Pression des pneus 
avant ‐ arrière 
(kPa/bar/PSI 100) 

1,0 / 14,5 

Inclinaison max (degrés)°   10°     
Moteur 

Marque / Modèle 
Kawasaki/V‐Twin 

KME09023 
 

Carburant, indice 
d'octane min. sans plomb   

95 % (méthanol  max. 10 
%, MTBE 15 %) 
 

Puissance nominale du 
moteur (kW)) 

13,9  Volume du réservoir (l)  22 

Cylindrée (cm3)  3 726  Huile, classe API CD ou 
supérieure 

SAE 10W/40  
 

Régime max. du moteur 
(tr/min) 

3 000 +/‐ 75  Volume d'huile avec le 
filtre 

2.1 l 

Vitesse max. en marche 
avant (km/h) 

13  Volume d'huile sans le 
filtre 

1,8 l 

    Démarrage du moteur  Démarrage électrique 
 

Transmission 
 

Marque / Modèle  Kanzaki/KTM 23  
 

Huile, classe API SM, 
ACEA A3/B4 

Huile SAE 10W/50 
 

Capacité d'huile de la 
boîte d'engrenages avant 

0,9 l  Capacité d'huile de la 
boîte d'engrenages 
arrière 

0,9 l 

Système hydraulique 
Pression de service max., 
bar/psi 

120/1 740  
 

Capacité du réservoir 
hydraulique 

8 l 
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. 

 
 
 
1.  Fusible principal 20 A 7.  Microcontacteur du support de 

pédale 
2.  Relais du démarreur 8.  Porte-fusible 
3. Contact de siège 9.  Interrupteur d'allumage 
4.  Interrupteur des feux 10.  Prise d'alimentation 
5. Rétroéclairage 11.  Bouton PDF 
6.  Compteur horaire   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMARRAGE MOTEUR 
Pour faire démarrer le moteur, P 524 

1. Assurez‐vous que les sécurités sont fermées.  
2. Serrez le frein de parking 
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