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CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC UN GARAGE ATTENANT

Notice explicative

Maitre d’ouvrage
Monsieur et Madame PARS
3 boulevards de la liberté
35000 Rennes
Situation du projet
Lotissement « Le Bihan 2 »
Parcelles n°272 & n°276 sections A et B
35270 Combourg
Surface de plancher du projet
250 m?
Environnement existant
La topographie du terrain présente un relief régulier relativement plat.
Le terrain est bordé au nord, a I'est et au sud par des parcelles voisines construites, a I'ouest par le college
St-Gilduin.
Le lotissement sera composé d’habitats individuels.
Les constructions voisines seront constituées de volumes variés avec toitures ardoises, toitures terrasses...
Insertion du projet dans I’environnement
Aménagement du terrain
L’ensemble de 'aménagement du terrain et de la végétation est prévu dans le projet conformément au cahier
des charges du lotissement.
Le terrain sera aménagé en fonction de I'implantation de la maison.
L’accés a I'entrée de la maison se fera par un chemin empierré.
L’implantation, I’organisation, la composition et le volume de la maison.
Le projet consiste en la construction d’'une habitation individuelle.
La toiture sera en ardoise naturelle.
La construction est constituée de trois volumes, dont un principal a deux niveaux et de deux volumes de
plain-pied.
Le traitement des aménagements situés en limite de terrain
Les cl6tures seront traitées conformément au cahier des charges du lotissement et précisées sur le plan de
masse (en limites séparatives, des haies arbustives variées + cléture a maille rectangulaire de couleur vert
foncé, d’'une hauteur de 1,20 m).
Les coffrets techniques seront situés en limites Nord du terrain.
Matériaux et couleurs des constructions
Les fagades du volume principal seront enduites de couleur bocage vendéen, les deux autres seront en
bardage chataignier de teinte naturelle.
Les menuiseries extérieures et les portes de garage sont prévues en aluminium RAL 7021 / Gris Noir.
Traitement des espaces libres
Les clbtures seront traitées conformément au cahier des charges du lotissement et précisées sur le plan de
masse.
Plantation : jardin engazonné, 4 arbres de haute tige seront plantés selon le reglement du lotissement, les
haies seront constituées d’essences variées.
Aménagement des acces au terrain, a la construction et aux aires de stationnement
Acceés a réaliser depuis la voie principale.
Le projet prévoit deux places de stationnement non couvertes (2 X 5,50 m x 3,00 m = 33,00 m2).
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Descriptif sommaire des différents lots « métiers du bois »

LOT MENUISERIES

Portes extérieures :

Toutes les menuiseries sont posées en applique.

Séjour : menuiseries coulissantes 2 vantaux et chassis fixes.

Cuisine : menuiseries coulissantes 3 vantaux.

Pieces d’eau : menuiseries oscillo-battantes.

Office : menuiserie oscillo-battante.

Entrée : menuiserie avec 1 ouvrant a la francaise et 2 chassis fixes.

Garage : portes sectionnelles, porte de service.

CH1, CH2, CH3, CH4 et toutes les autres menuiseries : menuiseries oscillo-battantes avec 2 vantaux.

Portes intérieures :

Bloc porte : &me pleine a recouvrement 204 x 83 cm, épaisseur : 40 mm.

Bloc porte : avec porte isolante 204 x 83 cm, épaisseur : 40 mm.

Quincailleries : 4 paumelles coudées, poignées et plaques en aluminium gris, serrures a larder avec bec
de cane.

Bloc porte a galandage : ame pleine 204 x 83 cm, épaisseur : 40 mm.

Quincailleries : garnitures pour vantail 40 kg, serrures de condamnation pour porte coulissante.

Parquet et plinthes :

Liste des pieces a parqueter (parquet collé).

RDC : CH1 et CH2.

Etage : CH3, CH4, dégagement, coursive et bureau.

Tous les placards sont également habillés de parquet et plinthes.

LOT AGENCEMENT

Cuisine :

Toutes les facades seront en chéne massif aspect contemporain, les tiroirs seront munis d’'un systéme
Push To Open.

Les caissons seront en mélaminé blanc, épaisseur 19 mm.

Les plinthes seront en chéne massif.

Les plans de travail seront en ardoise naturelle d’une épaisseur de 20 mm.

Placards :

Les placards seront pourvus d’étagéres en mélaminé blanc, épaisseur 19 mm avec taquets, supports
d’étagéres espacées de 30 cm environ, avec un vide de 50 cm en partie basse.

Les chants vus seront plaqués, chaque placard sera pourvu d’une barre de penderies ovale blanc (D30
x 15 mm).

Deux portes coulissantes seront installées par placard avec un rail de maintien en haut et un rail de
guidage en bas.

Salle de bain :

Un mobilier suspendu sera dans chaque salle de bain avec un lavabo double a I'étage et un lavabo simple
en RDC.

Les caissons, les fagades seront en mélaminé blanc, épaisseur 19 mm.

Les étageres seront en mélaminé blanc 16 mm, posées sur taquets.

Des portes en partie basse.

Un tiroir en partie haute sur coulisse englobant I'évacuation.

Descriptif sommaire des différents lots « métiers du bois »

LOT MENUISERIES CHARPENTES ET OSSATURES BOIS

L’habitation est composée d’'une dalle béton, le garage et séjour seront surmontés de murs ossature
bois, un solivage reposera sur I'entrait des fermes des charpentes.
Composition des murs :
Garage :
- Structure M.O.B de 145 mm,
- OSB3,
- Pare-pluie,
- Tasseaux,
- Bardage.
Séjour :
- BA13,
- Doublage isolé permettant le passage des gaines techniques,
- OSB3,
- Isolation laine de verre 140 mm dans I'épaisseur de la structure,
- Pare-pluie,
- Tasseaux pour fixation bardage et ventilation,
- Bardage.

LOT ESCALIER

L’escalier est V4 tournant gauche, la hauteur a franchir est de 2,90m, il sera composé de 15 marches
de girons identiques et d’'une marche paliére de 100 mm.

L’escalier sera réalisé en bois et en métal, les limons et rampe seront en métal.

Les marches et les mains courantes seront en chéne massif.

Les mains courantes seront fixées sur un profil métallique de section 40 x 10 mm.

Epaisseur des marches = 30 mm.

Section des mains courantes = 60 x 30 mm.

Poteaux = 70 x 70 mm.

Balustres = 50 x 30 mm.

Détail du profil des mains courantes :

30
mm
60 mm
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Vue en plan RDC
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Vue en plan étage
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