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Ce dossier ressources spécifiques est destiné à l’épreuve E2 - U.21. 
 

À l’issue de l’épreuve E2 - U.21, après avoir complété votre identité ainsi que 
votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de ce dossier 

ressources spécifiques, repérés RS : 1/9 à RS : 9/9 aux surveillants de salle. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT 
 

Session 2025 

E.2 : épreuve d’analyse et de préparation 

U.21 : analyse technique d’un ouvrage 

Durée : 3 Heures - U.21 

 
Coefficient : 2 - U.21 

 
NOM : ………………………………………………………….. 
 
PRÉNOM : …………………………………………………….. 
 
NUMÉRO DU CANDIDAT : ……………………….………… 
 

IMPORTANT : 

dès la distribution du dossier ressources spécifiques, assurez-vous que 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci-dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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EXTRAIT DOCUMENT TECHNIQUE PLACOPLÂTRE CLOISON SÉPARATIVE :   
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EXTRAIT DOCUMENT TECHNIQUE PLACOPLÂTRE CLOISON DISTRIBUTION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’une cloison 72/48 

R48 R48 R48 R48 R48 R48 
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et double parement 

Possible avec cloison double 
parement 
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EXTRAIT DOCUMENT TECHNIQUE DOUBLAGE THERMIQUE COLLÉ : 
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 DOCUMENTATION THERMIQUE : 

          Conductivité thermique des matériaux : 

 

Matériaux Conductivité thermique 

Lamba (λ)  

Laine de verre  0.04 

Plaque de plâtre  0.35 

Polystyrène Expansé 0.034 

Béton  1.75 

Parpaing 1.05 

 

 

         Réglementation Thermique 2012 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’intervention 
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          CATÉGORISATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Exigences incendie :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE D’ESPACE 

 

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES 

 
                                  
                                    1.   Palier de repos 

Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à 
une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler.  
 

 
 
   Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement. Il 
correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,.20 m x 
1,40 m. 

 
      2.   Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tours 
L’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi 
d’une personne avec une ou deux cannes. 
Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour..                        

     
 

 
 

  L’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence 
de largeur à un diamètre 1,50 m permettant une rotation totale de fauteuil.  
   

 
                   3 .   Espace de manœuvre de porte 
Qu’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l’axe d’une 
circulation commune, l’espace de manœuvre nécessaire correspond à un 
rectangle de même largeur que la circulation commune mais dont la 
longueur varie selon qu’il faut pousser ou tiirer la porte. 

 

 
 

  Deux cas de figure : 
    ● Ouverture en poussant : la longueur minimum de l’espace de 
manœuvre de porte est de 1,70 m. 
    ● Ouverture en tirant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de 
porte est de 2,20 m., 
   

 

 

        Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces : 
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FICHE TECHNIQUE PLAFOND ACOUSTIQUE : 
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TEMPS DE RÉVERBÉRATION : 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAUX 

Plâtre peint 

Châssis acoustique 

Porte plane 

Sol béton 

Panneau acoustique mural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du fait de l’interférence de la durée ou du temps de réverbération (Tr) avec l’intelligibilité de la parole, les 
réglementation sont assez précises à propos des Tr. Les recommandations donnent des fourchettes de 
valeurs et sont parfois détaillées par fréquences. En France, l’arrêté du 25 avril 2003 donne les valeurs du Tr 
à respecter selon la nature des activités et le volume des salles : 
 

Pièce avec équipement sans occupants 
Tr en secondes en bandes de fréquence : 

500, 1000, 2000 Hz 

 
Salle de repos, salles insonorisées, salle de musique 
avec un volume inférieur à 250 m3 
 

0,4  <  Tr  <  0,8 s 

 
Salle de classe, d’étude ou d’activités pratiques, salle 
de musique avec un volume supérieur à 250 m3. 
 

0,6  <  Tr  <  1,2 s 

 
Salle polyvalente d’un volume supérieur à 250 m3 
 

0,6 < Tr <1,2 s et étude particulière obligatoire 

 
Salle de restauration d’un volume supérieur à 250 m3. 
 

Tr < 1,2 s 

 
    
 

Définition et calcul du temps de réverbération : 
 
Le temps de réverbération est le temps nécessaire un son pour être réduit de 60 décibels (un millionième de 

son intensité initiale) souvent appelé T60. 
 
Pour bénéficier d’une bonne acoustique dans un lieu d’habitation, notamment dans le cas d’écoute de 
musique, le temps de réverbération optimal pour les fréquences moyennes (vers 1000 Hz) doit être compris 
entre 0,7 et 0,6 seconde. Pour une pièce dédiée à la reproduction électronique du son, un temps légèrement 
inférieur à 0,6 seconde est conseillé. 
 
Si vous n’avez pas la possibilité de mesurer le tempos de réverbération, il est possible de le calculer avec la 
méthode de Sabine. Elle permet d’estimer simplement le comportement d’un local par calcul du temps de 
réverbération pour différentes fréquences. Le temps de réverbération varie proportionnellement l’aire 
d’absorption équivalente. 
 
 
La formule de Sabine est la suivante :      
 
  avec Tr exprimé en seconde  
 
 
 

 

 
 
Valeur des coefficients d’absorption de divers matériaux : 
 
 

MATERIAUX 

 
Coefficient d’absorption αs 

 

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Plâtre peint 0,02 0,03 0,04 

Châssis acoustique 0,18 0,12 0,07 

Porte plane 0,20 0,10 0,07 

Sol béton 0,22 0,20 0,19 

Panneau acoustique mural 0,65 0,95 1,10 

Plafon accoustique 0,70 1 1,04 

 
    
 
 

, 


