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Etablissements recevant du public (ERP)

Classification
EFFECTIF™ 0 — Seuil® - 300 300 —700 7011500 1501 —
5e cat. 48me cat, 3Eme cat. 28me cat, 1#re cat.
GROUPE Second groupe (petits tablissements) Premier groupe (grands établissements)

(1) Pour les ERP du premier groupe, le nombre de personnes pris en compte dans l'effectif intégre & la fois le public et
le personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui passéderaient leurs propres dégagements. Pour les ERP du
second groupe, il ne comprend que le public (et pas le personnel). (2) Le seuil dépend du type d'ERP, voir ci-dessous.

PRINCIPAUX TYPES D'ERP ET EFFECTIFS SEUILS DE 1%® GROUPE

UILS DU 1% GROU

NATURE DE LEXPLOITATION Ensemble
deE niveaux

Etablissements Installés dans un batiment

: . effectif dee résidents - - 25
I. Sbructures d'accueil pour
persannes Agees - ffactif azal - - 100
J
) effectif des résidents - - 20
II. Structures d accueil pour
persannee handicapées - eFFactif tozal _ _ 100
Salles dauditions. de conférences. de réunions multimédiz 100 - 200
L
Salles de epectacles, de projections ou & usages multiples 20 - 50
m Magasins de vente 100 100 200
N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200
4] Hétels ou pensions de famille - - 100
P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120
Ecoles maternelles, créches haltes-garderies et jardine d'enfants o 1= 100
R Butres etablissements 100 100 200
Erablissements avec locaux réservés au sammeil - - 0
5 Biblioth&ques ou centres de documentation 100 100 200
T Salles dexpositions 100 100 100
£ans hébergement - - 100
u Etablissements de sains
awec hébergement - - 20
W Etablissements de culte 100 200 00
w Administrations, banques. bureaux 100 100 200
¥ Etablizssements gportifs couverts 100 100 200
Y Musdes 100 100 200

Extrait des dispositions réglementaires relevant de la sécurité incendie

Equipement d'alarme

‘

§ 1. Les établissements n'abritant pas de locaux a sommeil doivent étre pourvus d'un équipement d'alarme de type 3.

§ 2. Tous les établissements abritant des locaux a sommeil doivent étre équipés d'un équipement d'alarme de type 1 permettant la
diffusion de I'alarme générale sélective, dans les niveaux accueillant des locaux a sommeil visés aux articles MS 61 et MS 63.

Le signal sonore de I'alarme générale sélective ne doit étre identifiable comme un signal d’alarme que par le seul personnel auquel il
est destiné.

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre I'incendie doit étre assurée :

- par des extincteurs portatifs a eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour
200 metres carrés, de telle sorte que la distance maximale a parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 métres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

§ 2. Des RIA doivent étre installés dans les établissements de 1™ catégorie. De plus, ils peuvent étre exceptionnellement demandés
par la commission de sécurité dans des batiments :

- soit situés dans des zones d'acces particulierement difficile ou défavorable ;
- soit présentant une distribution intérieure compliquée.

Consignes et affichage

Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite a tenir par les occupants en cas d'incendie.

Dégagements

§1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre I'évacuation rapide et sire de
I'établissement ; en particulier, aucun dépét, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle a la circulation des personnes[...]

§3.[...]
Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :
a) moins de vingt personnes :
- un dégagement de 0,90 métre ;
b) de vingt a cinguante personnes :

- soit un dégagement de 1,40 métre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public nait jamais plus de
25 métres a parcourir ;

- soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; I'un devant avoir
une largeur de 0,90 métre, l'autre étant un dégagement de 0,60 métre ou un dégagement accessoire visé a l'article CO 41.

Si les locaux sont en étage, ils peuvent étre desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 meétre. Toutefois, cet
escalier doit étre complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche
d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé a plus de 8 métres du sol.

c) de cinquante et une a cent personnes :

- soit deux dégagements de 0,90 métre ;
- soit un dégagement de 1,40 meétre, complété par un dégagement de 0,60 métre ou un dégagement accessoire tel que défini a
l'article CO 41.

d) de 101 & 200 personnes :
- un dégagement de 1,40 métre et un dégagement de 0,90 métre ;
e) de 201 a 300 personnes :

- deux dégagements de 1,40 metre.

Correspondance
entre UP (Unité de
passage) et largeur

en meétre.

0,80 1,20 1,60 0,10 0,10
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D2 — 5. Dispositions relatives a I’accueil du public

L’esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre possible d’obstacles au déplacement et a 'usage des batiments et de
leurs équipements pour des personnes qui, bien qu’ayant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de
facon indépendante et autonome. Les exigences d’accessibilité n’integrent donc pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes
tributaires d’'un accompagnement humain permanent.

@ Une tablette rapportée sur le mobilier d’accueil peut ne pas répondre de
maniére satisfaisante a 'objectif car elle ne permet pas un plein usage de part
Laccueil fait I'objet d’un article spécifique pour les ERP ses dimensions, et elle peut représenter un obstacle sur le cheminement.
tant il revét une importance essentielle pour I'accés au
Article 5 batiment et aux prestations quiy sont délivrées. Qu’un

usager soit handicapé ou non, la qualité de sa prise ACCU E T
I - Usages attendus d’information initiale, soit par la réception d’indications l L '

sonores ou visuelles, soit au moyen d’échanges directs

Tout ameénagement, équipement ou mobilier situe au point avec le personnel de I’établissement, est déterminante
d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces pour 'ensemble des actions qu’il réalisera par la suite
ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, dans cet établissement. Au-dela de I'accessibilité

doit pouvoir étre repéré, atteint et utilisé par une personne purement physique de I'espace d’accueil, régie par le code
handicapée. de la construction et de I’habitation, c’est I'organisation

compléte et le fonctionnement du systéme d’accueil gu’il

Il - Caractéristiques minimales . o
a convient d’analyser au regard de I'accessibilite.

Pour l'application du | du présent article, les aménagements
et équipements accessibles destinés a I'accueil du public
répondent aux dispositions suivantes :

Les banques d’accueil et mobiliers en faisant office sont
utilisables par une personne en position «debout» comme
en position «assis » et permettent la communication
visuelle de face, en évitant I’effet d’éblouissement ou de
contre jour dii a ’éclairage naturel ou artificiel, entre les
usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire,
écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de
’équipement présente les caractéristiques suivantes :

- une hauteur maximale de 0,80 m ;

- un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de
profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d’une
personne en fauteuil roulant.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s’applique pas dés lors qu’un des points d’accueil est
situé a un étage ou niveau non desservi par un ascenseur
ou un élévateur.
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Données pour le choix des spots

Extrait de I’arrété du 20 avril 2017 concernant CUBE Slim 2
I’éclairage des établissements recevant du

public.

Article 14 - Dispositions relatives a I'éclairage

|. - Usages attendus :

La qualité de [I'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations
intérieures et extérieures est telle que I'ensemble du cheminement
est traité sans créer de géne visuelle. Les parties du cheminement
qui peuvent étre source de perte d’équilibre pour les personnes
handicapées, les dispositifs d’acceés et les informations fournies par
la signalétique font I'objet d’'une qualité d’éclairage renforcée.

II. - Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du |, le dispositif d’éclairage artificiel # Découpe pour encastrement : 190x100 mm

répond aux caractéristiques suivantes : ezt 5-25mm VTN
Il permet d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal
mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant
compte des zones de transition entre les trongons d’un parcours,

d’au moins :
o 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les 2*10W DOUBLE SQUARE DOWNLIGHT
parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations DL3013
piétonnes accessibles ;
e 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs 250mA 36V, CRI>90, SDCM<3

circulations piétonnes accessibles ;

e 200 lux au droit des postes d’accueil ou des mobiliers en

faisant office ;

e 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;

o 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile. P21 @ C€
Lorsque la durée de fonctionnement d’'un systéme d’éclairage est
temporisée, [I'extinction est progressive. Dans le cas d'un
fonctionnement par détection de présence, la détection couvre
I'ensemble de l'espace concemne et deux zones de detection spot 24° medium 36° wide 51°
successives se chevauchent obligatoirement.

Cone d'éclairage pour 3000 K

La mise en ceuvre des points lumineux évite tout effet h(m) E(x) ¢(m)  h(m) E(x) ¢(m)  h(m) E(Ix) @(m)
d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « 1 5266 $0.45 1 2906 60.63 1 1892 $0.95
assis » ou de reflet sur la signalétique.
2 1317 ?0.89 2 726.6 »1.28 2 427.9 $1.90
3 585.1 1.35 3 322.9 1.93 3 210.2 ?2.86
4 329.2 ¢1.79 4 181.6 ©2.57 4 118.2 »3.81
5 210.7 ¢p2.24 5 116.3 $3.22 5 75.6 p4.76
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Plafond en plaques Knauf avec sous-construction métallique

D112.ch-C9 Chant frontal — profilé porteur/suspension rapide

D112.ch-C7 Chant frontal - profilé de base/profilé porteur/

suspension Nonius

|
Les plaques Knauf sont vissées sur une sous-construction métallique en forme d'ancre AN /’//,/ﬁ//// / ’//)'
y ) . . . Sy /s Sy . ’ ;
constituée de profilés de base et de profilés porteurs (grille profilée double) ‘/ SISl SIS S % i g i
. . . . . - S 7 w s s S ! !
ou seulement de profilés porteurs (grille profilée simple) en profilés de tole (R | Clou pour plafond Knauf . |
. . \ | . o .
d'acier CD 60/27 ou en profilés chapeau NCD. ‘ Clou pour plafond Knauf ! Suspension Nonius—Eﬂ !
. iy : : Fil a ceillet I !
La fixation des profilés CD s'effectue au moyen de suspensions dans la dalle } S'u:p(::;on apide } | ! |
brute, les profilés chapeau NCD sont fixés directement 4 la dalle brute. | en forme d'ancre | | : |
: . : : = j ¢ ] — :
I | . .
I I | |
‘ i i | | |
- | |
— Profilé porteur CD 60/27 Plaque Knauf J — Profilé de base CD 60/27
Unifioft + bande — Profilé porteur CD 60127
o . couvre-joint en papier
Par ex. profile porteur uniquement  par ex. profilé de base et profilé porteur
Plafond a changement de niveau — ) —
D112.ch-SO17 Plafond a etagement 90° Détail technique de principe
=///J,/// ///////’/1!
i%// ,////, //////// //////Ji
Principe de conception a double ossature (profilé de base et profilé porteur)
Profilé de base
Suspension Suspension CD 80/27 Suspension
e Nonius Nonius Profilé porteur Nonius
- S CD 60/27
//' i— 1 )
S 7 -
A i \a//m
(’f’[ l’l I '-.:
W /A 7 -
s ’f':/’ | o
”,-’/ 1
g 7 7 Uniflott + bande couvre-joint en papier
S Visrapide TN —"|
s HE Zi Profii UD 28127 ou profilé UW 50— | _
S g T — — {fnr — — .
p / / / / Vis rapide TN g %
& || Profilé de base CD 60127 Y,
' ' Plague Knauf avec fraisure en V —-» : Raccgrg gﬁ;’;‘ix
2 pour
ﬂ% Profilé; CD 60/27 ou profilé CW 50 2
= f l
Profilé UD 28/27 ou profilé UW 50 i
% i
r X |
|
| s150 | Plaque Knauf L— Profilé porteur CD 60/27
T T Vis rapide TN
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Matériaux et quincaillerie pour le meuble accueil

Référence des verres laqués Lacobel et Lacobel T

Une couche de peinture est posée au dos du verre Lacobel.
Son positionnement la protége des dégradations; les couleurs

Nuancier Lacobel

Lacobel est exclusivement intérieure : meuble, revétement mural

et I'aspect brillant du verre sont ainsi préservés. L'utilisation du verre

Oyster White
Ref 0613

Light Blue

Ref 1413

Light Green
Ref 5713

Le summum en matiére de solidité
et de sécurité

Ses caractéristiques spécifiques ‘ Les avantages qu'il vous offre

Verre laqué trempé — Solide et sOr, résistance accrue aux impacts
et aux rayures

— Résistance aux chocs thermiques, ce qui
permet davantage d'applications

— Possibilité d'utilisation en revétement mural
intérieur ET extérieur

— Grande résistance aux UV

— Verre décoratif répondant aux normes de
sécurité strictes dans les batiments

— Fadilité d'installation et d'entretien

— Aprés la trempe, le Lacobel T bénéficie du
classement A+ (arrété du 19 avril 2011, NOR :
DEVL1104875A) en termes d'émissions de
COV (composés organiques volatils)

Laque de qualité supérieure appliquée sur — Aspect uniforme et brillant
le verre au moyen d'un procédé industriel

15 teintes tendance — Possibilités architecturales infinies pour des
revétements muraux intérieurs et extérieurs

ou encore tableau d’écriture.
. Non adapté
pour une
Beige Classic Beige Light Black Classic Blue Pastel Brown Dark fixation par
Ref 1014 Ref 1015 Ref 9005 Ref 1603 Ref 8017
collage
Cool White Crisp White* Zen Grey Deep Black
Ref 1502 Ref 1000 Ref 6005 Ref 8502
Brown Light Fuchsia Green Luminous Green Pastel Grey Classic
Ref 1236 Ref 4006 Ref 1164 Ref 1604 Ref 7035
Moka Anthracite Grey Mustard Yellow Royal Blue
Ref 3113 Ref 0913 Ref 2313 Ref 0513
Grey Metal Taupe Metal Orange Classic White Pearl White Pure
Ref 9006 Ref 0627 Ref 2001 Ref 1013 Ref 9003
Burgundy Red Misty White Petrol Green Apple Green
Ref 1113 Ref 5813 Ref 1313 Ref 1229
Red Dark Red Luminous Aluminium Rich Black Scarlight Whice Soft Epaisseurs : 4, 6, 8 et 10 mm — Dimensions : 225/255 x 321 cm (4, 6, 8 et 10 mm) / 510 x 321 cm (4, 6 et 8 mm)
Ref 3004 Ref 1586 Ref 9007 Ref 0337 Ref 9010
*Lacobel T Crisp White n'étant pas une couleur totalement opaque, AGC recommande de fixer ce verre, non pas par encollage mais au moyen d'une fixation mécanique (vis, attaches
métalliques ou dans un encadrement) et de peindre I'integralité du mur dans une couleur blanche uniforme afin de garantir un aspect homogéne du verre apres l'installation.

Anthracite Authentic

Brown Natural Blue Petrol Yellow Rich Blue Shadow
Ref 7016 Ref 7013 Ref 5001 Ref 1023 Ref 7000
Faconnages possibles des bords
]' Coupe brute JPI — Joint Plat Industriel JRI - Joint Rond Industriel 0° Chanfrein

Bords coupants
Tranche brute de coupe

'i -

\— -

AA - Arétes Abattues
1‘ - Elimination des bords coupants

\ ;

Tranche brute de coupe

- Arétes et tranche rectifiées -
- Aspect mat — -

Tranche arrondie
Aspect mat

JPP - Joint Plat Poli JRP - Joint Rond Poli
- Arétes et tranche rectifiées - Tranche arrondie

- Aspect poli et brillant ~ - Aspect poli et brillant

" i

- Elimination des bords coupants

- Rectification & polissage (20° a 45°) du
bord coupant supérieur

- Elimination et polissage du bord inférieur

- Tranche rectifiée et polie aspect brillant
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Matériaux et quincaillerie pour le meuble accueil

Panneaux dérivés du bois
MDF MEDILAND LP

Le MEDILAND LP est un panneau de fibres de bois fabriqué & base de pin maritime.. Il offre d’excellentes perfor-
mances & la mise en ceuvre et & la manutention. Le MEDILAND LP bénéficie du certificat de qualité MDF-MS délivré
par le FCBA,

Classification E1: faible teneur en formaldéhyde.

: Réf : Réf : Réf : Réf : Réf :
S0 U bEAO10 PFAO12 PFAOL6 PFAOL9 PFAO30

of . Réf : Réf : Réf : Réf : Réf :

Réf : Ré
3660 x 1850 mm PFBO10 PFBO12 PFBO16 PFB019 PFB022 PFB025 PFB030

MDF FINILIGHT

Le FINLIGHT est un panneau léger composé de faces en MDF mince de 3 mm d'épaisseur (Fibranor) et d'un
remplissage de MDF trés léger (320 kg/m3), qui permet une réduction considérable du poids, obtenant ainsi un
maniement plus simple.

Sa surface permet le laquage et le recouvrement avec des matériaux décoratifs comme le placage naturel ou
stratifié HPL.

Dimension / Epaisseur

Réf : Réf :
2850 x 2100 mm [ e PR

AGGLOMERES STANDARD P2 - Milieu sec

Panneaux pour I'agencement Intérieur.

: Réf : Réf : Réf : Réf : Réf : Réf :
00U bponog PPSO10 PPSO12 PPSO16 PPSO18 PPS022

AGGLOMERES LABELLISES - PANTYR 100 % PIN DES LANDES - MILIEU SEC STANDARD P& —

Panneaux travaillants utilisés en milieu sec.

Dimension / Epaisseur
. Réf :
3060 x 1850 mm PPBO16

Réf : Réf : Réf :

Réf : Réf :
" ppA008 PPAOL0 PPAO12 PPA025 PPAO30

PLUS

pur métal’

Stratifiés

A106
B141
C143

C169

L o

0101

T113

T989

Alu Brossé

Alu Brillant

Bronze Brossé

Canon de Fusil Brossé
Cuivre Rosé Mat

Or Brossé

Or Brillant

Tungsténe Brossé Mat

Titane Brossé

METAL BROSSE T
METAL BRILLANT T
METAL BROSSE T
METAL BROSSE T
METAL MAT T
METAL BROSSE T
METAL BRILLANT T
METAL TOUCH T
METAL BROSSE T

FA — Satiné
EXM — Extramat
SLK — Silk
BRI — Brillant
LEG - Legano
TCH — Touch

ALG - Alliage

Code

BO70
B070
BO70
BO70
BO70
B070

Décor
Decor

Blanc Megéve
Blanc Megéve
Blanc Megéve

Blanc Megéve
Blanc Megéve

Blanc Megéve

- e mp  m  wmp e =p e =

PUR METAL

Stratifié Métal

Metaallaminaat

305122

081t0/409

POLYREY HPL®

Stratifié HPL
Service : panneau contrecollé

Pl}l}‘pf&)‘"m

Structuur
FA

EXM
SLK
BRI
EPM

LEG
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|
1 19 - 23 | 28
15 14 Profil U12 poli brillant 2500mm | \ —‘
i BOHLE - BO6703433 8 i
Profil en U de 20x17mm pour verre de 10 & 12,76mm. Aspect : =] & @
| poli brillant. Longueur 2500mm. Espace intérieur 14mm, - o -
épaisseur 1,5mm. Pour le montage de parois de douche, de © o o« 1
cloisons fixes en verre. Angles arrondis. Guide de percage au
17 fond du profilé. Longueur 2500mm & recouper selon vos
besoins. Matiére : aluminium. Résistant & la corrosion, donc
approprié aux salles de bain et cuisines. Pour éviter le contact Cran1l Cran 2 Cran3
entre vos verres et le métal du profil, pensez a mettre des r'¢'— ‘ 28 { | 33 {
cales en rouleau (B05121002R et BO5121003R) ou au détail
(BO5221002). Attention : dans le calcul des dimensions de vos D . t. f| d, d t 2 rt. .
verres, pensez a déduire I'épaisseur de ce profil et des cales. Joints de haute qua"té escription proti encadrement en parties : _..9'5.._
our un serrage sir des o s . : .
\F/)erres dans Ieg rofilé en Avec notre profilé de fixation, une installation rapide et £ .
/\ deux parties P economique est garantie. Le verre est maintenu ===
| 2 P ' solidement avec des joints de haute qualité ; I'utilisation D105,
\ / , Adaptés aux profils ilicone n'est né ire. De plus, | rofilé
Profil U12 ALU ANODISE 2500mm * , P P de s CO © ’es pals ecessaire. e plus, [es protiles
BOHLE - BOG703434 d'encadrements BO sont déja pré-percés. Q 90°
5201750-51-54 =
Profil 6[_1 U de 20x17mm pour verre de 10 & 12,76mm. Aspect : Grace a une construction en deux par‘nes avec | 555
aluminium anodisé. Longueur 2500mm. Espace intérieur diffé t iti d' l t t diffé t -_—
14mm, épaisseur 1,5smm. Pour le montage de parois de ! gren es pOSI IOI’]Sl enc Iqu_e age'.e Iferentes
douche, de cloisons fixes en verre. Angles arrondis. Guide de variantes de joints, il est possible d'installer des verres
percage au fond du profilé. Longueur 2500mm a recouper d'une épaisseur de 8 a 21,52 mm. Les embouts assortis
selon \_ros besoins. Matié‘re :aluminium. Ré_sistant é Ila 5mm assurent une finition propre.
corrosion, donc approprié aux salles de bain et cuisines. Pour L filé de fixati t di ible d | finiti
éviter le contact entre vos verres et le métal du profil, pensez e pro _I e defixa |o_n es ISp.OI'I'I e ans. gs Inions
a mettre des cales en rouleau (805121002R et BOS121003R) I IBO 5201715N aluminium, aspect inox anodisé et aluminium brut.
ou au détail (B05221002). Attention : dans le calcul des
dimensions de vos verres, pensez 4 déduire I'épaisseur de ce « Aucun usinaae du verre nécessaire
profil et des cales. 4mm . g
« Montage simple
« 3 crans pour la fixation de verre 8 jusqu'a 21,52
X . . o Les profilés sont pré-percés
TA:;Eerl;::Iusé et 3mm o Lalargeur des profilés varie selon le cran :
@
P K BO 5201713N Cran 1: ép. de verre 8-10 mm, largeur 24 mm,
T —Tm Cran 2: ép. De verre 12 - 15 mm, largeur 28 mm,
75x62 | 100 | 4aa00s1 | s | 43v0e0 e o Cran 3: ép. de verre 16 - 21mm, largeur 33 mm
f5x82 100 430062 8 430091
75x 102 100 | 430053 8 430092 . L.
m lollea |l o | as Type profile d'encadrement Long Référence
75x152 | 50 | 40005 | 8 | 430094 Anodisé couleur aluminium EG/EV1 3000 mm  BO 5201750
WS ) G ) LD ) O GIND Brut 3000 mm BO 5201754
mate) Aspect inox anodise E4/C31 3000 mm  BO 5201751
Types joints pour profils
Pour assemblage ou fixation de chassis aluminium et PVC, gy
(GLH o ne cheville, directement dans Ia magonnerie Largeur Long Référence
3 mm 5m BO 5201713N
4 mm 5m BO 5201714N
5 mm 5m BO 5201715N
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ANALYSER deux composantes essentielles de ’agencement : LE CLOISONNEMENT ET LA COULEUR

Le choix du type de cloisonnement est essentiel pour 'aménagement des bureaux, commerces, espaces de santé, ... ! L'utilisation de la couleur peut vous permettre
de rendre un espace calme et reposant, chaleureux ou dynamique. Par ailleurs, elles possédent également le pouvoir de modifier notre perception de I'espace.

DOCUMENT 1: LE CLOISONNEMENT DOCUMENT 2 : LA COULEUR

< coRrmER
< ESPACE
ENERGIE
< Funl
GRENADE < GRAFFITI

- < LASCAUX

< MIRO

<. sTubio
PHOTO

=3 < TANGRAM

be

—

Paroi colorée — Cloisons

Du verre clair pour des cloisons tout : >e |
vitrage feuilleté coloré SGG © SGG

en transparence

i

(il i

I _|
|| i | :_

3ds.fr

Renforcer l'attractivité d’'un espace

Intimité et lumiere avec des cIoisns
translucides en verre SATINOVO

Structurer un espace spacieux, en jouant sur les contrastes Identifier deux espaces

DOCUMENT 3 : MODELES
Modeles de verriere
aluminium pour cloison avec
soubassement ou pour

. " cloison vitrée toute hauteur
Verriére aluminium —cloison avec Cloison en verre avec séparation (Ci-contre)

soubassement : modéle confluence (horizontale) de résille bois et ATELIER CONFLUENCE ORANGERIE
— noir verre sablé illustration dans un cercle.
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