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Établissements recevant du public (ERP) 
Classification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Correspondance 
entre UP (Unité de 
passage) et largeur 

en mètre. 

Extrait des dispositions réglementaires relevant de la sécurité incendie 
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L’esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre possible d’obstacles au déplacement et à l’usage des bâtiments et de 
leurs équipements pour des personnes qui, bien qu’ayant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de 
façon indépendante et autonome. Les exigences d’accessibilité n’intègrent donc pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes 
tributaires d’un accompagnement humain permanent. 
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Extrait de l’arrêté du 20 avril 2017 concernant 
l’éclairage des établissements recevant du 
public. 
 
Article 14 - Dispositions relatives à l'éclairage 
I. - Usages attendus :  
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations 
intérieures et extérieures est telle que l’ensemble du cheminement 
est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement 
qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes 
handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies par 
la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.  
II. - Caractéristiques minimales :  
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d’éclairage artificiel 
répond aux caractéristiques suivantes :  
Il permet d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal 
mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant 
compte des zones de transition entre les tronçons d’un parcours, 
d’au moins : 

• 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les 
parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations 
piétonnes accessibles ; 

• 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs 
circulations piétonnes accessibles ; 

• 200 lux au droit des postes d’accueil ou des mobiliers en 
faisant office ; 

• 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ; 
• 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile. 

Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est 
temporisée, l’extinction est progressive. Dans le cas d’un 
fonctionnement par détection de présence, la détection couvre 
l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection 
successives se chevauchent obligatoirement.  
La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet 
d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « 
assis » ou de reflet sur la signalétique.  
 

Données pour le choix des spots  
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Détail technique de principe 

Principe de conception à double ossature (profilé de base et profilé porteur) 
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  Matériaux et quincaillerie pour le meuble accueil 

Référence des verres laqués Lacobel et Lacobel T 

Non adapté 
pour une 

fixation par 
collage 

Chanfrein  
- Élimination des bords coupants 
- Rectification & polissage (20° à 45°) du 

bord coupant supérieur 
- Élimination et polissage du bord inférieur 
- Tranche rectifiée et polie aspect brillant 

JPP – Joint Plat Poli 
- Arêtes et tranche rectifiées  
- Aspect poli et brillant 

JRP – Joint Rond Poli 
- Tranche arrondie  
- Aspect poli et brillant 

JPI – Joint Plat Industriel 
- Arêtes et tranche rectifiées  
- Aspect mat 

JRI – Joint Rond Industriel 
- Tranche arrondie  
- Aspect mat 

AA - Arêtes Abattues 
- Élimination des bords coupants 
- Tranche brute de coupe 

Coupe brute 
- Bords coupants 
- Tranche brute de coupe 

Façonnages possibles des bords  
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A  Matériaux et quincaillerie pour le meuble accueil 

Réf : 
PFA010 

Réf : 
PFA012 

Réf : 
PFA016 

Réf : 
PFA019 

Réf : 
PFA030 

Réf : 
PFB010 

Réf : 
PFB012 

Réf : 
PFB016 

Réf : 
PFB019 

Réf : 
PFB022 

Réf : 
PFB025 

Réf : 
PFB030 

Réf : 
PFL038 

Réf : 
PFL050 

Réf : 
PPS008 

Réf : 
PPS010 

Réf : 
PPS012 

Réf : 
PPS016 

Réf : 
PPS018 

Réf : 
PPS022 

Réf : 
PPB016 

Réf : 
PPA008 

Réf : 
PPA010 

Réf : 
PPA012 

Réf : 
PPA025 

Réf : 
PPA030 

Panneaux dérivés du bois Stratifiés 

FA – Satiné 
EXM – Extramat 
SLK – Silk 
BRI – Brillant 
LEG – Legano 
TCH – Touch 
ALG - Alliage Fi

ni
tio

ns
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Type profile d'encadrement  Long  Référence 
Anodisé couleur aluminium E6/EV1  3000 mm  BO 5201750   
Brut       3000 mm  BO 5201754   
Aspect inox anodise E4/C31   3000 mm  BO 5201751 
 
Types joints pour profils  
Largeur     Long  Référence 
3 mm       5 m   BO 5201713N   
4 mm       5 m   BO 5201714N   
5 mm       5 m   BO 5201715N 
 
 
 

1 

2 

3 

Description profil d'encadrement en 2 parties : 

Avec notre profilé de fixation, une installation rapide et 
économique est garantie. Le verre est maintenu 
solidement avec des joints de haute qualité ; l'utilisation 
de silicone n'est pas nécessaire. De plus, les profilés 
sont déjà pré-percés.  

Grâce à une construction en deux parties avec 
différentes positions d'encliquetage et différentes 
variantes de joints, il est possible d'installer des verres 
d'une épaisseur de 8 à 21,52 mm. Les embouts assortis 
assurent une finition propre. 
Le profilé de fixation est disponible dans les finitions 
aluminium, aspect inox anodisé et aluminium brut. 

• Aucun usinage du verre nécessaire 
• Montage simple  
• 3 crans pour la fixation de verre 8 jusqu'à 21,52 

mm 
• Les profilés sont pré-percés 
• La largeur des profilés varie selon le cran : 

Cran 1: ép. de verre 8-10 mm, largeur 24 mm, 
Cran 2: ép. De verre 12 - 15 mm, largeur 28 mm, 
Cran 3: ép. de verre 16 - 21mm, largeur 33 mm 
 

Cran 2  Cran 3 Cran 1 

3 

Joints de haute qualité 
pour un serrage sûr des 
verres dans le profilé en 
deux parties. 

• Adaptés aux profils 
d'encadrements BO 
5201750-51-54 
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 ANALYSER deux composantes essentielles de l’agencement : LE CLOISONNEMENT ET LA COULEUR 

Le choix du type de cloisonnement est essentiel pour l’aménagement des bureaux, commerces, espaces de santé, … ! L’utilisation de la couleur peut vous permettre 
de rendre un espace calme et reposant, chaleureux ou dynamique. Par ailleurs, elles possèdent également le pouvoir de modifier notre perception de l’espace.  

DOCUMENT 1 :  LE CLOISONNEMENT   

Du verre clair pour des cloisons tout 
en transparence  

Paroi colorée – Cloisons 
 vitrage feuilleté coloré SGG © SGG 

Intimité et lumière avec des cloisons 
translucides en verre SATINOVO  

Verrière aluminium –cloison avec 
soubassement : modèle confluence 
– noir verre sablé 

Cloison en verre avec séparation 
(horizontale) de résille bois et 
illustration dans un cercle. 

Créer du dynamisme 

Structurer un espace spacieux, en jouant sur les contrastes Identifier deux espaces 

Renforcer l’attractivité d’un espace 

DOCUMENT 2 : LA COULEUR 

DOCUMENT 3 : MODÈLES 
Modèles de verrière 
aluminium pour cloison avec 
soubassement ou pour 
cloison vitrée toute hauteur 
(Ci-contre) 

ORANGERIE ATELIER CONFLUENCE 

   

 

   

   

 

   

   

   

 


	Coupe brute

