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Partie 1 : Prendre en charge le véhicule 

 
Réponse n°3 :  
 

 

 

Partie 3 : Collecter les informations et préparer le diagnostic du système 
 

 
Réponse n°11 :  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appellation commerciale du véhicule Numéro d'identification du véhicule N° OPR 

 
 

 16205 

Appellation commerciale du 
moteur 

Code moteur 
Date de 1ère mise en circulation 

ou  de début de garantie 

1.5 BlueHDi 110   

Type de boîte de vitesses Norme de dépollution 
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Réponses n°12 et n°13 : 

 
 
Réponse n°14: 
 

Code défaut Intitulé 

B 1004 96 
 
 

 
 
Réponse n°15 : 
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25-BCP-MV-VP-U2-PO1 Durée : 3 heures Coefficient : 3 DR 4/5 

 

 
Réponses n°16 et 17 :  
 
véhicule : C4 (C41) numéro de VIN : VR7BBYHZBME012959 / OPR : 16205 

domaine  aide à la conduite fonction  aide au respect du temps intervéhicules  

composant :  
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code élément désignation information

0004 null combiné / / combiné intelligent /

0004A null combiné /

1320 null calculateur controle moteur

1320A null calculateur contrôle moteur /

7571 null radar d'aide au respect du temps intervéhicules / radar frontal

7571A null radar d'aide au respect du temps intervéhicules /

7573 null caméra vidéo multifonction

7573A null caméra vidéo multifonction

7800 null calculateur controle de stabilite

7800A null calculateur controle de stabilite

BFRM null boîtier fusibles relais moteur

BFRMA null boîte fusibles relais moteur

BFRME null boîte fusibles relais moteur

BSI1 null boîtier de servitude intelligent (BSI1)

BSI1A null boîtier de servitude intelligent

BSI1B null boîtier de servitude intelligent

BSI1E null Boîtier de servitude intelligent

BSI1G null boîtier de servitude intelligent

BSI1H null boîtier de servitude intelligent

BSI1I null boîtier de servitude intelligent

CV00 null commandes sous volant de direction

CV00B null commande sous volant de direction

E933 null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 933)

E934 null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 934)

E934B null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 934)

E935 null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 935)

E935A null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 935)

E935B null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 935)

E935C null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 935)

E936 null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 936)

E936A null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 936)

E936C null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 936)

E937 null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 937)

E938 null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 938)

E938A null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 938)

E939A null épissure d'un fil d'information (ou équipotentiel 939)

EC01A null épissure d'un "+ après-contact" protégé par fusible numéro 01A

EM10B null épissure de masse (point de masse numéro 10B)

EM37A null épissure de masse (point de masse numéro 37A)

EM47 null épissure de masse (point de masse numéro 47)

EM50B null épissure de masse (point de masse numéro 50)

EM51A null épissure de masse (point de masse numéro 51A)

EM51B null épissure de masse (point de masse numéro 51B)

EZ22 null épissure d'un "+ CAN" protégé par fusible numéro N22

ICK5A null interconnexion faisceau principal avec faisceau principal complémentaire

MC10B null point de masse caisse numéro 10B

MC37A null point de masse caisse numéro 37A

MC50B null point de masse caisse 50B

MC51A null point de masse caisse numéro 51
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Réponse n°20 : 
 

 
Valeur de 
référence 

Conditions de 
mesure 

Unité de 
mesure 

Alimentation de la 
caméra 

multifonction 
 + APC  

Résistance entre la 
borne négative de 
batterie et la voie 3 
de l’élément 7571 

 
Connecteur 
débranché 

 

 
 
 

Partie 4 : Collecter et exploiter les informations liées à l’activité de 
maintenance 

 
 
Réponse n°23 : 
 
 

Symbole Signification 

 

 

 

 

 

 
 
 


