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CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’EPREUVE :

Vous réalisez le projet esthétique retenu par le client.

Vous allez devoir :

- implanter les différentes zones de travalil ;
- réaliser un enduisage ;

- créer une harmonie de couleur ;

- appliquer des produits de peinture ;

- poser un revétement mural a peindre ;

- poser du papier peint a raccord ;

- appliquer un produit décoratif.

Vous devrez notamment :

PARTIE 1 : Vérifier 'approvisionnement afin de préparer votre intervention.
PARTIE 2 : Réaliser les ouvrages courants définis par le CCTP.

DESCRIPTIF DE L’'OUVRAGE
Plafond

150 4 180

110

10
O

ol

Développé cabine

s B B
DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER ;% 0 C
2 120
Zone Travail a réaliser § 8 D
A Réaliser un enduisage non repassé, non poncé z G D %
B Appliquer 2 couches de peinture acrylique, finition satinée (RAL 6019) B E
)_
c Appliqyer 2 couches de peinture acrylique, finition satinée, couleur i . F
imposée (RAL 1017)
D Zone a ne pas traiter
Poser un revétement a peindre, rechercher une teinte en harmonie g -
E complémentaire avec le papier peint et appliquer 2 couches de 5 = B
peinture acrylique finition satinée g
E Poser un papier peint a raccord, pose en panneau (départ axe D D
exercice)
X 120 X 100
G Appliquer un produit décoratif Sablé cristal 108 Nota : Les plinthes et les champlats resteront en état.
L’utilisation du papier cache est uniquement autorisé pour I'application du produit décoratif.
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PARTIE 1 | Vérifier 'approvisionnement afin de préparer votre intervention. 21 points
MISE EN SITUATION : Vous étes chargé(e) de vérifier la commande de papier peint avant la pose, ainsi que la quantité nécessaire pour 2 couches de peinture sur le revétement a peindre.
Reperes Réponses Maitrise
Choisir le conditionnement de peinture correspondant a la surface de revétement a peindre.
00,75 L O3L O12L O16L
Justifier votre choix. cC23
SUITACE & 1,82 M2ttt oot e et e et e et e e et e eue e e ea e e e e et e eue e e eaeeeeueeeeueeeemeeeeueeeeueeeeeeeeeneeeeneeeeeeeeeuee e et eeeneeeeueeeeuteeeneeeeneeeeneeeaueeeeeeeaneeeeeeeeteeeeeeaeenaeeeaeenanes 10/3
1.1 11/3
............................................................................................................................................................................................................................................................ O 2/3
............................................................................................................................................................................................................................................................ |:| 3/3
A partir de I'étiquette/fiche technique du papier peint, indiquer les informations a vérifier avant votre pose.
Information Importance de la vérification C 3.3
1ere information Afin d’obtenir une unité de couleur entre les 1és 10/3
12 |1 T e, 0 1/3
2¢ information Afin d'ajuster correctement le motif O 2/3
........................................................................... - | O3/3
3¢ information Pour choisir le bon outillage d’encollage
Deux rouleaux de papier peint sont fournis pour effectuer la pose, vérifier par le calcul si la quantité est suffisante.
Hauteur a tapisser @ ..o [ F= UL (=TT e [0 I =TT oo (o SRR ROPPPPPRSPTP cC23
N ToY gl oY Co R [N L=Tc T T T =Y)Ao 10/3
1.3 . 11/3
N[ g1 o1 £= 30 TN =TSR A o 11 =T U
12/3
NN [T g1 o] £ [N o 11 == U [13/3
La quantite fournie EST-El1E SUTISANTE 7. ... .. ettt e e e oo oo e ba e ettt e e e e e e e e s e aa e e et eeeeeeeeaanRa e e e eeeeee e e e aaansas e e e eeeeee e e e e nnsbseeeeeeeeeeeaaannnnnnneeeeas
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. e s 179
PARTIE 2 | Réaliser les ouvrages courants définis par le CCTP. points
MISE EN SITUATION : Aprées avoir vérifié les conditions de réalisation, vous devez maintenant réaliser les travaux de finition.
MODE OPERATOIRE CONSEILLE
Journée Taches a effectuer Durﬂee par Durée proposée
tache
Répondre au questionnaire 1 heure
Implanter les zones A, B, C et D 1 heure _
J1 Matin
_ (4 heures)
Poser le revétement a peindre en E 1 heure
Appliquer la 1¢ couche de peinture acrylique en B et C 1 heure
Rechercher la teinte en harmonie complémentaire avec le papier peint en E 1 heure
: R : , Matin
Appliquer la 1ére couche de peinture acrylique en E 1 heure (3 heures 30)
Réaliser I'application de I'enduit en A 1 heure
J2 Appliguer la 2éme couche de peinture acrylique en B et C 1 heure
Débiter, préparer les lés pour la pose du papier peint et implanter. 1 heure . o
Apres-midi
(3 heures 30)
Appliguer la 2éme couche de peinture acrylique en E 1 heure
Appliguer la sous couche du systeme décoratif en G 30 minutes
Poser le papier peint en F 3 heures
: - . . , , Matin
J3 Appliguer la couche de finition du systeme décoratif en G 30 minutes (4 heures)
Nettoyer et replier le poste de travail 30 minutes
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FICHE D’EVALUATION CANDIDAT
NIVEAU DE
" COMPETENCES TRAVAIL DEMANDE RESULTATS ATTENDUS - EXIGENCES QUESTIONS MAITRISE SITOTAL | TOTAL
= 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3
E:) Cc23 Choisir le conditionnement d’une peinture Le conditionnement choisi est correct 1.1 /06
‘w Déterminer les fournitures . . , , o . .
w nécessaires a la réalisation | Vérifier une quantité de papier peint La quantité de papier peint est conforme 1.3 /09
E C3.3 /21
o Rec_eptlonner les Int_erpreter une fiche technique de papier Les informations sont identifiées 192 106
approvisionnements en peint
matériels et matériaux
COMPETENCES TRAVAIL DEMANDE RESULTATS ATTENDUS - EXIGENCES INDICATEURS D’EVALUATION S/TOTAL | TOTAL
I’_organlsatlon du poste de travail est optimisée et adaptée a -1 point/erreur/jour /03
'avancement des travaux
C 3.1 ; Le poste de travail est maintenu en bon état de propreté tout au long . .
Organiser son intervention | "Staller le poste de travail de l'intervention -1 point/erreur/jour /03 /09
Le matériel et le poste de travail sont nettoyés -1 point/oubli/jour /03
C 3.2 Le port et I'utilisation des EPI sont respectés -1 point/oubli/jour /03
Sécuri nt " Travailler en toute sécurité /06
ecuriser son intervention Le poste de travail garantit la sécurité lors de la réalisation -1 point/erreur/jour /03
Réaliser une implantation L'implantation est précise et respecte les dimensions du plan -1 point/défaut /14
% L’aspect obtenu répond aux exigences de qualité de finition B Oui ou non /03
) Réaliser une couche d’enduisage
é L’application est réguliere sans manque ni surcharge -1 par défaut (manque ou surcharge) /08
o
w Le réchampi de la plinthe est correctement réalisé (zone B) Oui ou non /03
= ; — . - .
n<: L.appllcatlon est uniforme (sans coulure ni surcharge, sans maigreur -1 point /défaut 04
o ni embus) (zone B)
C35 ; 5 :
Réaliser des travaux de Appliquer une peinture satinée en zones B Le sens de lissage est respecté Oui ou non /03 78
peinture etC , . s 1 défaut toléré par longueur (3
Les réchampis sont correctement réalisés (zone C) longueurs) /06
L.appllcatlon est uniforme (sans coulure ni surcharge, sans maigreur 1 point /défaut 104
ni embus) (zone C)
Le sens de lissage est respecté Oui ou non /03
La teinte est en harmonie complémentaire avec le papier peint Oui ou non /05
Rechercher une teinte et appliquer une Le volume de colorants ne dépasse pas le pourcentage autorisé Oui ou non /03
peinture satinée en zone E E— _ _ :
L.appllcatlon est uniforme (sans coulure ni surcharge, sans maigreur 1 point /défaut 04
ni embus)
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Les réchampis sont correctement réalisés -2 points/défaut /08
Le sens de lissage est respecté Oui ou non /03
L’application de la sous couche est uniforme Oui ou non /03
Appliquer un produit décoratif en G
L’application de la couche de finition est uniforme Oui ou non /04
L’aplomb est respecté 1 mm pour 2 meétres /03
L’encollage est régulier Oui ou non /02
Poser un revétement mural Le joint vif est sans retrait ni chevauchement Oui ou non /03
Le marouflage est sans clogues ni plis ni trace d’outils -2 points/défaut /06
Les arasements sont nets, sans arrachements, débords ou retrait 3 points/arasement /09
] Le départ s’effectue a partir de I'axe oui
Le départ de pose respecte la pose en panneau ou non /03
C 3.6
Poser des revétements L’aplomb est respecté 1 mm pour 2 métres /04 /86
muraux
L’encollage est régulier Oui ou non /04
Les raccords sont respectés 2 points/par raccord /10
Poser un papier peint a raccord sauté
Les joints vifs sont sans retrait ni chevauchement 1 point/joint /05
Le marouflage est sans cloques ni plis ni trace d’outils -2 points/défaut /10
Les arasements sont nets, sans arrachements, débords ou retrait -2 point par défaut par tranche de 50 cm /22
Les traces de colles sont nettoyées -1 point/défaut /05
TOTAL : /200
NOTE : /20
Rappel : Les taches grisées seront évaluées en cours de réalisation.
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