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PRÉSENTATION DU PROJET 

 
1 PRÉSENTATION DU TERRAIN et de L'ENVIRONNEMENT 
 

Le terrain est situé au 09 Rue du Bois Rondot  69200 VÉNISSIEUX. 
Ce terrain est issu de la section AL 15 Parcelle 83. Sa surface est de 498 m².    
L'accès au terrain se fera par la rue. 
Le présent Permis de Construire a pour objet la Construction d'une habitation en Rez-de-chaussée 
+ étage, sur sous-sol. 
Surface plancher : RDC + Etage : 146 m2. Surface de stationnement : 44 m². 
 
 

2 ORGANISATION 
 
MAITRE D'OUVRAGE                       ADRESSE CHANTIER 
M. LECONTE Adrien                         09 rue du bois Rondot 
47, place du Marché                          69200 Vénissieux 
69200 Vénissieux 
  
 

3 ÉCO-CONSTRUCTION 
 
Son aspect architectural contemporain par son volume, permet à cette construction de s'intégrer 
parfaitement dans le paysage et au bâti existant environnant. 
 
Aspect extérieur 
 
Construction traditionnelle : en briques de type BioMur ép.25 cm. 
- Les toitures terrasses non-accessibles sont lestées avec des gravillons de couleur claire. 
- Les gouttières et chutes des eaux pluviales en aluminium gris. 
 
Façades  
 
Un enduit de finition grattée fin de couleur " blanc RAL 9001" pour l’habitation et pour le garage. 
La menuiserie extérieure est en aluminium de couleur gris Anthracite RAL 7016, les occultations 
sont traitées par des volets roulants électriques intégrés dans la maçonnerie de couleur gris 
Anthracite RAL 7016. 
- Les appuis et seuils seront réalisés en béton gris. 
- Les gouttières et les descentes EP seront en Aluminium ou en zinc. 
 
 

4 STATIONNEMENT 
 

2 places de stationnement dans le garage. 
 
 

5 ESPACES VERTS 
 
Espace végétal de pleine terre : 328 m² 
 

 

MAITRE D'OEUVRE 
Cabinet DVP 
22 avenue de Crécie 
69002 LYON 
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EXTRAIT DU CCTP  

 

LOT N° 11 – PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAL (suite) 
 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES / TRAVAUX D’APPRETS 
 

Sur l'ensemble des surfaces à peindre sur support plaque de plâtre : préparation des fonds conforme au 
DTU 59.1 pour une qualité de finition B 
 

11.2 PEINTURE MURS 
Peinture sur murs comprenant notamment : 
- revision des bandes 
- ratissage en une passe 
- ponçage 
- impression acrylique ALPHA BL IMPRESSION ou équivalent 
- 2 couches de finition acrylique velours ALPHA VELOURS ou équivalent - coloris au choix du 
maître d’œuvre 
- nettoyage complet et soigneux en fin de chantier 
Localisation : tous les murs (sauf chambre d’amis, chambre parents) 
 

11.3  POSE DE REVÊTEMENT A PEINDRE 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES / TRAVAUX D’APPRETS 
 

Sur l'ensemble des surfaces sur support plaque de plâtre à recouvrir de revêtement à peindre : 
préparation des fonds conforme au DTU 59.1 pour une qualité de finition C 
 

Pose de revêtement intissé à peintre PATENT LASER sur murs comprenant notamment : 
- ponçage des bandes 
- impression acrylique ALPHA BL IMPRESSION ou équivalent 
- 2 couches de finition acrylique velours ALPHA VELOURS ou équivalent - coloris au choix du 
maître d’œuvre 
- nettoyage complet et soigneux en fin de chantier 
Localisation : chambre d’amis  

 

11.4 POSE DE PAPIER PEINT 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES / TRAVAUX D’APPRETS 
 

Sur l'ensemble des surfaces sur support plaque de plâtre à recouvrir de papier peint : préparation des 
fonds conforme au DTU 59.1 pour une qualité de finition C 

 
Pose de papier peint uni FLAT VINYL sur murs comprenant notamment : 
- ponçage des bandes 
- impression acrylique PRIM AQUA IDEM ou équivalent 
- pose papier peint  
- nettoyage complet et soigneux en fin de chantier 
Localisation : chambre parents  
 
 

11.5 PEINTURE BLOC PORTE INTERIEUR 
 

Menuiseries intérieures non traitées, pose de bloc porte fin de chantier. 
 
 

 

LOT N° 10 – REVETEMENT DE SOL / CARRELAGE 
 

10.1 - REVETEMENT de SOL STRATIFIE 
 

Rez-de-chaussée / ETAGE 
 

Fourniture et pose d'un revêtement de sol stratifié TARKETT classique 190 sur plancher 
chauffant, pose flottante type clic, y compris sous-couche isolante, découpes, chutes et 
toutes sujétions. (coloris et finition à définir avec le maitre d’ouvrage) 
 
Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec le revêtement de sol, y compris découpes, 
chutes et toutes sujétions 
 
localisation : chambre 1, chambre 2, chambre d’amis, chambre parents + dressing,  
mezzanine 
 
10.2 – CARRELAGE / Faïence 

 

Rez-de-chaussée 
 

Fourniture et pose de carrelage GRECERAM sur plancher chauffant, dimensions 60x60cm, y 
compris primaire d'accrochage, colle, chutes, découpes, joints, joints de  
dilatation et toutes sujétions.) 
localisation : tout le rdc sauf chambre d'amis + toilette et salle de bain de l’étage 

Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec le revêtement de sol de la position 
précédente. 
localisation : tout le rdc sauf chambre d'amis + toilette et salle de bain de l’étage 

Fourniture et pose de carrelage mural (Faïence) collé teinté dans la masse dimensions 
30x60cm, épaisseur 13mm, y compris primaire d'accrochage, sous-couche hydrofuge, colle, 
chutes, découpes, joints silicone et toutes sujétions. 
localisation : salle d'eau, salle de bain + toilette et salle de bain de l’étage 
 

 
LOT N° 11 – PEINTURE ET REVÊTEMENT 

 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES / TRAVAUX D’APPRETS 
 

   Sur l'ensemble des surfaces à peindre sur support plaque de plâtre : préparation des fonds 
conforme au DTU 59.1 pour une qualité de finition B 
 

11.1 PEINTURE PLAFONDS 
Peinture sur plafonds comprenant notamment : 
-       révision des bandes 
-       ratissage en une passe 
-       ponçage 
-       impression acrylique ALPHA BL IMPRESSION ou équivalent 

    -       2 couches de finition acrylique mate ALPHA MAT ou équivalent -  
-       nettoyage complet et soigneux en fin de chantier 
Localisation : tous les plafonds 
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FICHE TECHNIQUE Revêtement à peindre et colle  

 
 

 

 

 
Longueur du rouleau  25,00 M       Revêtement à raccord  NON 
Largeur du rouleau  106 CM       Matière supérieure  Vinyle 
Qualité    Intissé à peindre      Couleur   Blanc 
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FICHE TECHNIQUE « Revêtement de sol stratifié et sous couche isolante » 
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Matériel, outillage, EPI : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Guide de pose parquet stratifié 

 
 
 

 

 

 

 

 


