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ANNEXE N°1 
 

Plan du pavillon 
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ANNEXE N°2 
 

Centrale ATS 1500A-IP-MM 
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ANNEXE N°3 
 

Détecteur de mouvement BLUE LINE GEN2 
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ANNEXE N°4 
 

Détecteur d’ouverture MM201 
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ANNEXE N°5 
 

Module d’extension DGP ATS1210E 
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ANNEXE N°6 
 

Clavier ATS 1110 
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Données techniques   

(ATS1110/1111)   

Tension d’alimentation 9 – 14 Vcc max. 

Consommation maximale en fonctionnement  95 mA, 13,8 Vcc 

Consommation normale en fonctionnement 
(tous les groupes armés) 

25 mA, 13,8 Vcc 

Sortie à collecteur ouvert (borne OUT) 15 Vcc max., 50 mA max. 

Dimensions, couvercle compris (L x H x P) 92 mm x 165 mm x 25,4 mm 

Température en fonctionnement de 0° à 50 °C 

Humidité  95 % sans condensation 

(ATS1115/1116 – avec lecteur de carte à puce)   

Tension d’alimentation  9 – 14 Vcc max. 

Consommation maximale en fonctionnement  165 mA, 13,8 Vcc 

Consommation normale en fonctionnement 
(tous les groupes armés) 

35 mA, 13,8 Vcc 

Sortie à collecteur ouvert (borne OUT) 15 Vcc max., 50 mA max. 

Dimensions, couvercle compris (L x H x P) 92 mm x 165 mm x 25,4 mm 

Température en fonctionnement de 0° à 50 °C 

Humidité  95 % sans condensation 
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ANNEXE N°7 
 

Caméra DS-2CD2020F-IW – caractéristiques et mode d’emploi 
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User Manual 
 

Table of Contents 
 
Chapter 1 System Requirement 
 
Operating System: Microsoft Windows 10 and above version 
CPU: 2.0 GHz or higher 
RAM: 1G or higher 
Display: 1024×768 resolution or higher 
Web Browser: Internet Explorer 8.0 and above version, Apple Safari 5.0.2 and above 
version, Mozilla Firefox 5.0 and above version and Google Chrome 18 and above 
version. 
 
Chapter 2 Camera hard reset 
The way to reset a Hikvision security camera to factory default : with the camera off, 
unscrew the two screws under the camera, press the RESET button, turn the camera 
on while holding the button pressed, wait 10 seconds. 
 
Chapter 3 Network Connection 
 

3.1 Setting the Network Camera over the LAN 
Purpose: To view and configure the camera via a LAN, you need to connect the 
network camera in the same subnet with your computer, and install the SADP or iVMS-
4200 software to search and change the IP of the network camera. 

 

3.1.1 Wiring over the LAN 
The following figures show the two ways of cable connection of a network camera 
and a computer: 
Purpose: To test the network camera, you can directly connect the network camera to 
the computer with a network cable as shown in Figure 2-1. 
 
Refer to the Figure 2-2 to set network camera over the LAN via a switch or a router. 

 
 

Figure 2-2 Connecting via a Switch or a Router 
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3.1.2 Activating the Camera 
You are required to activate the camera first by setting a strong password for it before 
you can use the camera. 
 
Activation via Web Browser, Activation via SADP, and Activation via Client Software 
are all supported. 

 
Activation via Web Browser 
Steps: 
1. Power on the camera, and connect the camera to the network. 
2. Input the IP address into the address bar of the web browser, and click Enter to 
enter the activation interface. 
 
Notes:  
-The default IP address of the camera is 192.168.1.64 and the User Name is admin 
-The computer and the camera should belong to the same subnet. 
-For the camera enables the DHCP by default, you need to use the SADP software 

to search the IP address. 

 
Activation Figure 2-3 via Web Browser 

 

3. Create a password and input the password into the password field. 
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4. Confirm the password. 

5. Click OK to save the password and enter the live view interface. 

Chapter 4 Camera power supply 

 
 
Les connecteurs A et B : 
 
A : Prise RJ45  
 

 Catégorie 5e pour un débit de 1 Gbit/s maximum (câble idéal pour le résidentiel pour 
Internet et la fibre optique). 

 Catégorie 6 pour un débit de 10 Gbit/s maximum (câble idéal pour les entreprises). 

 

B : Connecteur DC femelle  

Les caractéristiques du bloc alimentation 12V DC 

AC Input Connector VDE PLUG 

DC Output Connector - DC Plug: Straight Φ 5.5 × 2.1 × 10 mm 
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ANNEXE N°8 
 

Calcul distance focale 
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ANNEXE N°9 
 

Injecteur POE 
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ANNEXE N°10 
 

Législation CNIL 

 

 



 
 

 

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques 25-BCP-SN-A-U2-PO1 Session 2025 Dossier technique 

ÉPREUVE E2 Option A - SSIHT Durée : 4h00 Coefficient : 5 Page  19/24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques 25-BCP-SN-A-U2-PO1 Session 2025 Dossier technique 

ÉPREUVE E2 Option A - SSIHT Durée : 4h00 Coefficient : 5 Page  20/24 

 
 

ANNEXE N°11 
 

Digicode SU2 EP 
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ANNEXE N°12 
 

Gâche électrique GA10 

 



 
 

 

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques 25-BCP-SN-A-U2-PO1 Session 2025 Dossier technique 

ÉPREUVE E2 Option A - SSIHT Durée : 4h00 Coefficient : 5 Page  23/24 

 
 

ANNEXE N°13 
 

Indice de protection 

Pour vous aider à mieux comprendre les indices de protection des matériels électriques, 
découvrez le tableau des indices de protection IP. 
 
Indice IP : pour la protection contre l’intrusion de corps solides et liquides 

L’indice IP est issu d’une norme (NF EN 60529) instaurée par la Commission électrotechnique 
internationale (CEI). Cet indice IP permet de connaître le degré de protection d’un matériel 
électrique contre l’intrusion de corps solides et liquides. Il se compose de deux chiffres : 

 Le premier chiffre, compris entre 0 et 6, indique la protection contre la pénétration de 
corps solides. 

 Le deuxième chiffre, compris entre 0 et 8, indique la protection contre la pénétration des 
liquides. 

 

Source : ATEC France, NF EN 60529. 

Exemples d’indice IP : 

 IP 68 : matériel étanche à 
la poussière et utilisable 
dans les cas d’immersions 
prolongées 

 IP67 : matériel étanche à la 
poussière et matériel 
utilisable dans les cas 
d’immersions temporaires 

 IP65 : matériel étanche à la 
poussière et protégé contre 
les jets d’eau 

 IP44 : matériel protégé 
contre l’intrusion de 
poussières supérieures à 
1mm de diamètre et contre 
les projections d’eau 

 IP54 : matériel protégé 
contre l’intrusion de 
poussières sans dépôt 
nuisible et contre les 
projections d’eau 

 IPx7 : protection 
uniquement contre les 
immersions temporaires 
dans l’eau 

 Ipx4 : protection 
uniquement contre les 
projections d’eau…. 
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ANNEXE N°14 
 

Alimentation ADC335 
 

 
  

 


