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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 1 — Etude de la console d’avant toit

Le débord de toiture en bas de pente étant important, les chevrons sont trop sollicités, il est nécessaire d’étudier une solution pour les soulager.

1.1Tracer le chevrons sur I'avant toit avec un débord de 1200 mm en respectant la pente.

1.2Tracer la panne volante de méme section que la panne sabliere avec un entraxe horizontal de 800 mm avec la panne sabliére.

1.3Tracer une console supportant la panne volante en respectant des piéces de section
100x200 mm (a plat ou de chant). .

1.4Tracer les assemblages entre les pieces de la console.

7

1000 mm

T T
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 2 — Choix d’une épaisseur d’isolation

Afin de respecter la résistance thermique du complexe de toiture demandée, il faut déterminer I'épaisseur de l'isolant principal.

2.1Calculer la résistance thermique du complexe de toiture sans l'isolation principale.

Epaisseur Lambda (A) Caleul R

~wpoe o0 -—_...
puioe .
Laine de bois semi-rigide Valeur a rechercher
e
ids tscmie .
Plaque de platre
T

Total

2.2Rechercher la résistance thermigue minimale attendue du complexe de toiture.

2.3 Calculer la résistance thermique minimale de l'isolation principale. Renseigner le calcul.

2.4 Proposer I'épaisseur d’isolation principale permettant d’atteindre la résistance thermique minimale attendue et justifier votre choix.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 3 — Vérification d’un sabot de charpente

Afin de préparer les fournitures pour la pose de la terrasse, il faut s’assurer que les sabots reprennent les charges.

3.1 Calculer la largeur de la bande de chargement (en m).

3.2 Calculer la surface de chargement reprise par la poutre (en m2).

3. 3 Calculer la charge permanente reprise par la poutre en complétant le tableau ci-dessous. |

Sabot étudié

Largeur | Hauteur | Longueur Surface Masse volumique Caleul Masse Poids Rappel
enm enm enm enm? en kg/m> Y en kg endaN P=mg .
Poutre 0,12 0,24 // P : le poids (en N)
Solives ... T &@@@....00 000000 @~~~ _____________ WL M la masse (en kg)
Lame de terrasse //// // g=98lms
Total des charges permanentes en daN
Total des charges permanentes en kN
3.4 Calculer la charge de neige reprise par la poutre en complétant les tableaux ci-dessous.
Surface reprise
Charge Charge Charge Charge
Caleul en daN/m? en daN/m? par; |ch:2utre Caleul endaN enkN
Zone de neige < . ____ s
Altitude m AS2

Total
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 3 — Vérification d’un sabot de charpente (suite)

Afin de préparer les fournitures pour la pose de la terrasse, il faut s’assurer que les sabots reprennent les charges.

3.5 Calculer la combinaison de charges ELU (1,35G + 1,5S) en kN.

3.6 Calculer la réaction aux appuis en kN et inscrire les valeurs dans la modélisation ci-contre.

Réaction appui gauche : ............. kN Réaction appui gauche : .............. kN
3.7 Indiquer la charge en kN que peut reprendre un sabot GLE 540/120/4.
3.8 Déterminer si le sabot peut reprendre la réaction aux appuis de la poutre. Justifier la réponse.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 4 — Quantitatif de quincaillerie de la terrasse
Afin de préparer les fournitures pour la pose de la terrasse, il faut déterminer la quantité de lames de terrasse et la quincaillerie nécessaires.
Les lames de terrasse seront en méléze et auront pour section 27x145 mm. L’entreprise commandera des lames de longueur 3500 mm pour ne pas avoir de joint en bout de lame.

Les lames dépasseront de 10 mm de la structure sur les 3 cotés et seront décollées de 15 mm du bardage. Le jeu entre les lames sera compris entre 4 et 6 mm.
Les lames sont fixées par 2 vis inox 5x50 mm au croisement de chaque solive.

4.1 Calculer la largeur totale a plateler : LSVQ@UF totale 2 pt@t@t@ﬁ

4.2 Calculer le nombre de lames nécessaires sur la largeur :

I I

4.3 Calculer le nombre de vis nécessaires pour fixer les lames de terrasse :

4.4 Calculer le nombre de pointes nécessaires pour fixer les porteuses de solivage aux sabots GLE 540/120/4 :

4.5 Compléter le tableau ci-dessous pour déterminer la quincaillerie nécessaire a la pose de la terrasse.

Désignation Dimension Calcul Quantité Unité
T e s
Savors s swsreees [soorizonsmn sabrs
Pied de poteau réglable |130x130x100/150 mm ////////////////////////////// //////// pieds de poteau
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