Tableau A.3 — Matériaux de construction — Bois

prEN 1991-1-1:2001 (F)

Matériaux Poids volumique
y[KN/m?]

Bois (voir EN 338 pour les classes de résistance du bois)
classe de résistance C14 8.5
classe de résistance C16 3.7
classe de reésistance C18 3.8
classe de résistance C22 4.1
classe de résistance C2 42
classe de résistance C27 45
classe de résistance C30 46
classe de résistance C35 4.8
classe de résistance C40 50
classe de résistance D30 8,4
classe de résistance D35 6.7
classe de résistance D40 7.0
classe de résistance D50 7.8
classe de résistance D60 8.4
classe de résistance D70 10,8
Lamellé collé (voir EN 1194 pour les classes de résistance du bois)
lamellé homogéne GL24h 3.7
lamellé homogene GL28h 4.0
lamellé homogene GL32h 42
iamellé horogeéne GL36h 44
lamellé panaché GL24c¢ 3.8
famellé panaché GL28¢c 3.7
lamellé panaché GL32¢ 4.0
lamellé panaché GL36¢ &9
Contreplaqué
résineux 5,0
bouleau 7.0
panneaux lamellés et panneaux lattés 45
Panneaux aggiomérés
panneaux de particules 7.0a80
panneaux de fibragglo 120
Parallam, panneaux de lamelles minces orientées {OSB), wafer board 7.0

27



