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EXTRAIT DES D.T.U 36.1 et 37.1

Zone géographique

Zone N°1
E ] Zone N° 2
Zone N°3
Zone N° 4

CLASSEMENT A.E.V

NF DTU 36.5 P3 : Catégorie de terrain

0 Mer ou zone cétiere exposée aux vents de mer ; lacs et plans d’eau parcourus par
le vent sur une distance d’au moins 5 km

I Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, batiments, etc.)
séparés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur

llla | Campagne avec des haies ; vignobles ; bocage ; habitat dispersé

lllb | Zones urbanisées ou industrielles; bocage dense ; vergers

v Zones urbaines dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de batiments
dont la hauteur moyenne est supérieure a 15 m ; foréts.

Hauteur du batiment : H

Suite a la nouvelle approche de I'Eurocode NF EN 1991-1-4, c’est la hauteur H du batiment qui
détermine la pression du vent pour toutes les fenétres de ce batiment.

Région ;:atégor'ie Hauteur du batiment H (m)
e terrain H<9 9<H<18 | 18<H<28 | 28<H<50 | 50 < H < 100
France Métropolitaine

\V A*2 EX4A VA2 | A*2 E*4V*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2

b A2 EX4 V*A2 | A*2 E*4V*A2 | A2 E*4V*A2 | A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2

1 llla A*2 E¥4A VA2 | A*2 E*4V*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*2 E*4 V*A2 A*2 E*5 V*A3
Il A2 EX4 V*A2 | A*2 E*4V*A2 | A2 E*4V*A2 | A*3 E*5V*A2 A*3 E*5 V*A3

0 A*3 E*4 V*A2 | A*3E*5V*A2 | A*3E*5V*A3 | A*3 E*5V*A3 A*3 E*6 V*A3

v A*2 E¥4A VA2 | A*2 E*4V*A2 | A*2 E*4AV*A2 | A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2

b A2 EX4 V*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3

2 llla A*2 E¥4AV*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*3E*4V*A2 | A*3 E*5V*A3 A*3 E*5 V*A3
Il A*3 E*4 V*A2 | A*3E*4V*A2 | A*3E*5V*A3 | A*3 E*5V*A3 A*3 E*6 V*A3

0 A*3 E*5 V*A2 | A*3E*5V*A3 | A*3E*5V*A3 | A*3 E*6 V*A3 A*3 E*6 V*A4

v A*2 E¥4AV*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3

b A2 EX4 V*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*3E*4V*A2 | A*3 E*5V*A3 A*3 E*6 V*A3

3 lla A2 EX4 V*A2 | A*3E*4V*A2 | A*3E*5V*A3 | A*3 E*5V*A3 A*3 E*6 V*A3
Il A*3 E*4A V*A2 | A*3E*5V*A3 | A*3E*5V*A3 | A*3 E*6 V*A3 A*3 E*7 V*A4

0 A*3 E*5 V*A3 | A*3E*6 V*A3 | A*3E*6 V*A3 | A*3 E*7 V*A4 A*3 EX7 V*A4

v A*2 E¥4AV*A2 | A*2 E*4V*A2 | A*3E*4V*A2 | A*3 E*5V*A2 A*3 E*6 V*A3

b A*2 E¥4A V*A2 | A*3E*4V*A2 | A*3E*5V*A2 | A*3 E*5V*A3 A*3 E*6 V*A3

4 lla A*3 E*4 V*A2 | A*3E*5V*A3 | A*3E*5V*A3 | A*3 E*6 V*A3 A*3 EX7 V*A4
Il A*3 E*5 V*A3 | A*3E*6 V*A3 | A*3E*6 V*A3 | A*3 E*7 V*A4 A*3 E*8 V*A4

0 A*3 E*6 V*A3 | A*3E*6 V*A4 | A*3E*7 V*A4 | A*3 E*7 V*A4 A*3 E*8 V*A5
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Formule de Sabine :

TR=(0,16 x V) : A

Tr : durée exprimée en secondes.

V : volume du local en m3

A : absorption totale du local exprimée en mz

CORRECTION ACOUSTIQUE

Coefficients d’absorption

Fréquences en Hz

Matériaux

250 500 1000 2000
Plafond 1 : EVORA Erocoustic 0,7 0,8 0,7 0,9
Plafond 2 : Knauf delta 4 0,81 0,71 0,69 0,74
Plafond 3 : bac acier collaborant 0,22 0,10 0,05 0,05
Parquet stratifié 0,11 0,10 0,07 0,08
Carrelage 0,01 0,02 0,03 0,04
Sol béton quartz / béton poli 0,01 0,01 0,01 0,01
Linoleum 0,02 0,03 0,03 0,02
Moquette sur béton 0,08 0,21 0,26 0,27
Porte isoplane a ame lourde 0,22 0,17 0,09 0,10
Porte phonique a ame lourde 0,2 0,18 0,10 0,07
Menuiserie extérieure vitrée 0,25 0,18 0,12 0,07
Platre nu 0,02 0,03 0,04 0,04
Platre peint 0,01 0,02 0,03 0,04
Enduit ciment brut 0,02 0,03 0,04 0,05
Pierre apparente 0,02 0,03 0,04 0,05
Cloison vitrée 0,06 0,04 0,03 0,02
Miroir 0,04 0,03 0,03 0,02

Baffles acoustiques Solo Square de ECOPHON

Ecophon Solo™Square est une solution acoustique évitant la pose d’'un plafond de mur a mur.

Ecophon Solo™ Square est une unité flottante sans cadre qui procure au lieu un design spécial et offre la
possibilité d’une expression décorative en différentes dimensions, inclinaisons et de différentes couleurs.
Il est possible de suspendre les panneaux avec des cables ajustables et des vis d’ancrage brevetées ou
des fixations directes ou encore avec un point unique de fixation (breveté).

Les panneaux sont en laine de verre de haute densité, revétus sur deux faces de la peinture de finition
Akutex™ FT. Les bords sont coupés droits et peints. Le systéme Ecophon Ecophon Solo™ Square est
disponible en 1200x1200x40 mm avec un poids de 6,5 kg. Il est facilement démontable.

Panneau Solo Suspension avec cédble ojustable Suspension avec point unique de Suspension avec Connect équerre pour
fixation panneay et vis d'ancrage Connect

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Siles panneaux sont assemblés ensemble avec une distance entre eux
inférieure & 0.5 métres, |'aire d'absorption équivalente par panneau sera légérement réduite.

Absorption acoustique:
Tests résultant selon la norme EN 1SO 354,

Aeg Aire d'absorption équivalent par panneau [m2 sabin|

— Solo Square 1200x1200, 200 mm o.d.s.
A0
a5 --- Solo Square 1200x1200, 400 mm o.d.s.
e D R -+ Solo Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s.
25 — =
20 i e o.d.s = hht = hauteur de construction hors tout
1.5 P
I
10 —== I
05 Sl
[+1+]
125 250 500 1000 000 qoco Fréquence Hz

ép hht mm Agq Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz

40 200 Q.50 1.10 1.80 2.20 2.20 1.90

40 400 0.60 1.00 1.80 2.50 2.50 2.40

40 1000 Q.50 Q.90 1.90 2.80 2.80 2.60

Exigence réglementaire définie par le bureau d’étude :

04s<T;,<0,8s
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Formules de calcul de retrait et gonflement des bois :

Retrait radial Rr =
(Rr) r=

rxLxAH%

100

* r = coefficient de rétractibilité radial en %
* L = dimension (radiale ou tangentielle) de la piece en bois en mm.
* A H % = écart d’humidité entre I'humidité initiale et I'humidité finale.

Retrait tangentiel

(Rt)

* t = coefficient de rétractibilité tangentiel en %

VARIATIONS DIMENSIONNELLES ET CLASSEMENT DES BOIS

Rt=
100

txLxAH%

COEFFICIENT MOYEN DE RETRAIT OU DE
GONFLEMENT DU BOIS

Essence Radial | Tangentiel Qualification
Douglas 0,17 0,27 Nerveux
Epicéa 0,17 0,31 Nerveux
Méléze 0,16 0,32 Nerveux

Pin maritime 0,15 0,3 Nerveux
Sapin 0,14 0,31 Nerveux
Chataignier 0,14 0,24 Nerveux
Chéne 0,2 0,32 Nerveux
Erable 0,15 0,26 Nerveux
Fréne 0,19 0,32 Nerveux
Hétre 0,21 0,41 Tres nerveux
Merisier 0,17 0,28 Nerveux
Framiré 0,11 0,17 Peu nerveux
[roko 0,16 0,27 Nerveux

Movingui 0,19 0,3 Nerveux

Sapelli 0,22 0,29 Nerveux
Sipo 0,2 0,24 Nerveux
Teck 0,14 0,27 Nerveux

Carte de I’humidité moyenne des bois
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Tableau simplifie des classes d'emploi (France metropoliteine)

Classes demploi

Intérieur, entiérement Intérieur ou sous Sans contact avec Sans contact avec Extérieur en contact
protégé des abri protégé des le sol, soumis & une le sol, soumis & une avec le sol ou support
intempéries, non exposé  intempéries, humidification fréquente humidification fréquente a humidification
a I'humification humification sur des périodes sur des périodes récurrente ou immersion
occasionnelle courtes. Séchage longues mais non dans |'eau douce,
non persistante complet entre deux continues. Séchage conception induisant
(condensation) périodes d'humification. complet entre deux une rétention importante
périodes d'humification. d'eau, humidification

Nb :

trés prononcée induite

- Pour toutes les classes d'emploi, les attaques par les insectes xylophages, termites inclus, sont possibles.
- Référence des normes de lecture: EN 335, EN 350-2 et NF B 50-105-3, FD P 20651
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