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Cette Ressource Spécifique est destinée à l’épreuve E2 - U.21. 
 

A l’issue de l’épreuve E2 - U.21, après avoir complété votre identité ainsi que 
votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette RESSOURCE 

SPECIFIQUE repérés RS : 1 / 7 à RS : 7 / 7 aux surveillants de salle. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2023 
 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 20… 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.21 : Analyse technique d’un ouvrage 

 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.21 : Analyse technique d’un ouvrage 

Durée : 3 Heures - U.21 

 
 

Durée : 3 Heures - U.21 

 

Coefficient : 2 - U.21 
 

Coefficient : 2 - U.21 

 
NOM : ………………………………………………………….. 
 
PRENOM : …………………………………………………….. 
 
NUMERO DU CANDIDAT : ……………………….………… 
 

IMPORTANT : 

 

Dès la distribution du dossier RESSOURCE SPECIFIQUE, assurez- vous que 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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CLASSEMENT DES ERP 
 

Les ERP sont classés suivant leur activité (type) et leur capacité (catégorie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

RÉACTIONS AU FEU DES REVÊTEMENTS DE SOLS 
(Réglementation française : classement M et Euroclasses) 

 
 
 
 
 

RÉSISTANCES AU FEU D’UNE PAROI OU D’UN MATERIAU 

 
 

 

EXTRAITS DOCUMENTATION « CARROBRIC » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

LA CATEGORIE : La capacité ou "catégorie" est 
désignée par un Chiffre de 1 à 5 défini par l'article R123-
19 du code de la Construction et de l'Habitation. 
 
  1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes 

  2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes 

  3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 

  4ème catégorie : moins de 301 personnes, à  
   l’exception des établissements de 5ème catégorie 

  5ème catégorie : établissements accueillant un 
nombre de personnes inférieur à 200 en rez-de-
chaussée et moins de 100 en étage ou sous-sol. 

 

LE TYPE : L'activité ou "type" est désignée par une Lettre définie par 
l'article GN 1 du règlement de sécurité incendie des ERP. 
 

 J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées 

 L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple 

 M : Magasins de vente, centres commerciaux 

 N : Restaurants et débits de boisson 

 O : Hôtels et autres établissements d’hébergement 

 P : Salles de danse et salles de jeux 

 R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances,  

        centres de loisirs sans hébergement 

 S : Bibliothèques, centres de documentation, centres de consultation d'archives 

 T : Salles d'exposition à vocation commerciale 

 U : Établissements de soins 

 V : Établissements de divers cultes 

 W : Administrations, banques, bureaux 

 X : Établissements sportifs couverts 

 Y : Musées 

EXTRAITS DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

 

NB : La norme européenne de degré coupe-feu est indiquée par El suivi du temps de résistance au feu exprimé en minutes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_commercial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
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EXTRAITS DOCUMENTATION SINIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALEURS D’ISOLEMENT DnTA AUX BRUITS AERIENS DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Valeurs données en décibels (dB) 
 

Valeurs données en décibels (dB) 
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EXTRAIT de DOCUMENTATION « CLOISONS MOBILES ALGAFLEX » 
 

LA GAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CORRECTION ET CONFORT ACOUSTIQUE 

 Durée de réverbération :  la durée de réverbération Tr s’exprime en seconde 

 Formule de Sabine :   Tr= 0,16 V/A 

 V= Volume du local considéré  A= Aire équivalente d’absorption des parois 

 L’aire équivalente d’absorption A correspond :  
à la somme de chaque surface (planchers, murs, plafonds, cloisons, ouvertures) 
multipliée par son coefficient. 
 

(w = indice d’absorption acoustique). 

 

Indices d’absorption acoustique pondérée w des matériaux (1000 HZ): 
 

MATERIAUX UNITES w 
 MATERIAUX UNITES w 

Béton brut m² 0.04 Fibres de roche projetées m² 0.88 

Briques m² 0.04 Linoléum sur feutre m² 0.10 

Enduit de ciment lissé 
peint 

m² 0.02 Carrelage m² 0.02 

Plaque de plâtre brute m² 0.04 Dalles PVC collées m² 0.03 

Plaque de plâtre peinte m² 0.03 Moquette rase m² 0.30 

Papier peint m² 0.10 
Revêtement PVC sur sous 
couche 

m² 0.12 

Vitrage simple m² 0.18 Parquet collé m² 0.12 

Vitrage isolant m² 0.12 Dalles minérales m² 0.80 

Porte isoplane en bois m² 0.09 
Plafond Delta UFF – décor 
Domino 

m² 
voir 

documentation 
fabricant Panneau finition stratifié m² 0.11 

 

VALEURS RÈGLEMENTAIRES DU TEMPS DE REVERBERATION Tr (en seconde) 

(Etablissement d’enseignement) 
 

LOCAUX MEUBLES NON OCCUPES 
DUREE DE REVERBERATION MOYENNE 

Tr (exprimée en secondes) 

Local d'enseignement, de musique, d'étude,  
d'activités pratique, salle de restauration et salle 

polyvalente d'un volume ≤ 250 m³. 
Local médical ou social, infirmerie, sanitaire, 

administration, foyer, salle de réunion, bibliothèque, 
CDI. 

0,4 ≤ Tr ≤ 0,8 s 

Local d'enseignement, de musique, d'étude,  
d'activités pratique, salle de motricité d'un volume > 

250 m ³, sauf atelier bruyant. 
0,6 ≤ Tr ≤ 1,2 s 

Salle de restauration d'un volume > 250 m ³ Tr ≤ 1,2 s 

Salle polyvalente d'un volume > 250 m ³ 0,6 ≤ Tr ≤ 1,2 s et étude particulière obligatoire 

Autres locaux et circulations accessibles aux élèves 
d’un volume de > 250 m ³ 

Tr ≤ 1,2 s si 250 m ³ < V ≤ 512 m³ 
Tr ≤ 0.15 x V 1/3, s si V > 512 m³ 
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PLAFOND ACOUSTIQUE KNAUF DELTA UFF – DECOR DOMINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXTRAIT DOCUMENTATION SINIAT 
 

 

EXTRAITS DOCUMENTATION SINIAT 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Exemple d’une jonction de cloison 

séparative adossée sur une façade lourde 
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CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DOCUMENTATION SOLS PVC TARKETT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCESSIBLITÉ EN ERP DES PMR : RÈGLES POUR ESCALIERS SECURISÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DOCUMENTATION TACTIFRANCE DE CLOUS PODODACTILES A COLLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gabarit de pose 
 

Gabarit de pose 

 
 

 

Colle 
 

Colle 

 

 



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT P 2306-AFB T 21 1  Session 2023 RESSOURCE SPECIFIQUE 

EPREUVE E21 – ANALYSE TECHNIQUE D’UN OUVRAGE Durée : 3H00 Coefficient : 2 R.S.  7 / 7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
EXTRAIT DOCUMENTATION ISOLANT ISOVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES DES MATERIAUX 

Matériau 
Coefficient conductivité thermique  

 (w/m.K°) 

Béton  1,75 

Bloc Béton Manufacturé creux 0,750 

Enduit pour mortier extérieur 1,15 

Enduit plâtre 0,500 

Plaque de plâtre 0,350 

Valeurs des résistances thermiques R recommandées en zone climatique H1 

Planchers bas R ≥ 4,00 

Murs R ≥ 4,00 

Combles R ≥ 8,00 

 
 

 

 
 

 

GR 32 revêtu kraft 
 

GR 32 revêtu kraft 

EXTRAIT DOCUMENTATION ISOLANT PAVAFLEX 
(Panneaux semi rigides en fibres de bois) 

 

 

EXTRAIT DOCUMENTATION PAVAFLEX 
 


