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Tableau d’entretien périodique 
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Diagramme d’alimentation 

2. Poire d’alimentation 9. Pompe à carburant haute pression + filtre

3. Filtre à carburant 10. Régulateur de pression

4. Pompe à carburant basse pression 11. Rail d’injection

5. Filtre 12. Injecteurs de carburant

6. Séparateur de vapeur 15. Refroidisseur de carburant

Données techniques du système d’alimentation          100 KPa = 1 bar
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Système d’alimentation, diminution et mesure de la pression 
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Composant et unité de commande de carburant 
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Système de diagnostic YDIS 

N° Nom de la pîèce 

1 Kit de diagnostic 

2 CD ROM d’installation 

3 Adaptateur 

4 Cable USB 

5 Capuchon de l’adaptateur 

6 Faisceau AD 

7 Faisceau CAN-Line 

8 Faisceau K-Line 

9 Faisceau d’alimentation 

10 Faisceau de déclencheur 

11 Rallonge de faisceau de déclencheur 
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Connection des câbles de communication YDIS 
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Code 
erreur 

Elément (état) Symptôme Procédure de vérification 

13 
Bobine d’impulsions 
( signal irrégulier) 

« Vérification moteur » 
s’affiche. Le moteur cale. 

Mesurer la tension de crête de sortie de la 
bobine d’impulsion. 
Mesurer la résistance de la bobine 
d’impulsion. 
Vérifier la continuité du câblage entre la 
bobine d’impulsion et l’ECM du moteur 

15 

Capteur de 
température du 
moteur (hors 
spécification) 

« Vérification moteur » 
s’affiche. 
Ralenti trop élevé 
Performance 
d’accélération dégradée 
Déclin du régime moteur 
maximum 
Surchauffe 

Mesurer la tension d’entrée du capteur de 
température du moteur 
Mesurer la résistance du capteur de 
température du moteur 

Vérifier la continuité du câblage entre le 
capteur de température du moteur et l’ECM 
du moteur 

18 
TPS (hors 
spécification) 

« Vérification moteur » 
s’affiche. 
Ralenti trop élevé 
Performance 
d’accélération dégradée 

Vérifier la tension de sortie du TPS et 
l’angle d’ouverture à l’aide du système YDIS 
Mesurer la tension d’entrée du TPS 
Vérifier la continuité du câblage entre le 
TPS et l’ECM du moteur 
Régler le TPS 

19 

Tension de la 
batterie 
(Inférieure à la 
tension spécifiée) 

La tension et l’alerte de la 
batterie sont affichées. 
Impossible de redémarrer 
le moteur (dépend de l’état 
de la batterie) 
Le moteur fonctionne 
normalement. 

Vérifier la tension de crête de sortie de 
l’alternateur  
Mesurer la résistance de l’alternateur 
Mesurer la tension de crête de sortie du 
redresseur/régulateur 
Contrôler la continuité du 
redresseur/régulateur 

23 
Capteur de 
température d’air 
(hors spécification) 

« Vérification moteur » 
s’affiche. Ralenti trop 
élevé. 

Vérifier la température de l’air à l’aide du 
système YDIS 
Mesurer la tension d’entrée du capteur de 
température d’air 
Mesurer la résistance du capteur de 
température d’air 
Vérifier la continuité du câblage entre le 
capteur de température d’air et l’ECM du 
moteur 

28 

Interrupteur de 
position de 
l’inverseur (signal 
irrégulier) 

Le moteur fonctionne 
normalement 

Vérifier le fonctionnement du changement 
de vitesses. 
Mesurer la tension d’entrée du contacteur 
de position de l’inverseur. 
Vérifier la continuité du contacteur de 
position de l’inverseur. 
Vérifier la continuité du câblage entre le 
contacteur de position de l’inverseur et 
l’ECM du moteur 

29 
Capteur de pression 
d’air (hors 
spécification) 

« Vérification moteur » 
s’affiche. Ralenti trop 
élevé. 

Mesurer la tension d’entrée du capteur de 
pression d’air 
Mesurer la tension de sortie du capteur de 
pression d’air 
Vérifier la continuité du câblage entre le 
capteur de pression d’air et l’ECM du 
moteur 
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Unité d’allumage 
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Composants électriques et chemin du faisceau de fils  
 
 
 

 
1. Fils de bougie 
2. Coupleur de pompe à carburant haute pression 
3. Injecteurs de carburant 
4. Coupleur de contacteur point mort 
5. Coupleur de l’interrupteur de position de l’inverseur 
6. Bobine 1 
7. Bobine 2 

6 

7 
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Composants de l’ECM du moteur  
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Cylindre de trim  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nom de la pièce Quantité  
1  PUISSANCE PARER ET INCLINER 1 63P-43800-10  

2  CARTER 1 63P-4380L-10  

3  INCLINER PISTON AUXILIAIRE 1 63P-43810-10  

4  TIGE 1 63P-43801-10  

5 JOINT SPY 1 93106-19N50 

6 VIS, CYLINDRE RACCORD 1 63P-43811-10 

7 JOINT TORIQUE 1 6H1-43861-00 

8 JOINT TORIQUE 1 63P-43863-10 

9 PISTON AUXILIAIRE (ENS.) 1 63P-4380P-10 

10 JOINT TORIQUE 1 6H1-43862-00 

11 BILLE 1 93505-32038 

12 AXE DE RESSORT 1 91609-16012  

13 PISTON 1 63P-43814-10  

14 JOINT TORIQUE 1 6H1-43862-00  
15 JOINT TORIQUE 2 93210-68N50  
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Extraits catalogue pièces détachées Yamaha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Baccalauréat professionnel Maintenance Nautique Session 2023 AP 2306-MN T 1 Dossier Ressources 
E2 : Étude de cas – Analyse technique Durée : 3 h Coef. : 3 DR 17/18 

 

Extraits catalogue pièces détachées Yamaha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMENCLATURE DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

 
Unité de commande du moteur et d’alimentation carburant 
 

1. ECM du moteur 
2. Capteur de pression d’huile 
3. Clapet de l’ISC 
4. Capteur de vitesse 
5. Capteur de pression d’eau 
6. Pompe à carburant haute pression 
7. Injecteur de carburant 
8. Vanne de recyclage 
9. Capteur de présence d’eau 
10. Connecteur de raccord 1 
11. Connecteur de raccord 2 
12. Coffret à fusibles 
13. Batterie 
14. Démarreur 
15. Relais du trim 

 
a) Fusible (50A) (batterie du moteur) 
b) Fusible (50A) (batterie de servitude [accessoire]) 
c) Fusible (20A) (ECM du moteur, clapet de l’ISC, injecteur de carburant, pompe à carburant haute 

pression, bobine d’allumage) 
d) Fusible (20A) (Contacteur de démarrage du moteur, interrupteur du trim) 
e) Fusible (30A) (Relais du démarreur) 
f) Relais principal 

 
A. Vers la commande à distance 
*1. Selon le moteur hors-bord, l’emplacement des bornes 7 et 12-17 peut différer. 
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