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A. Identification du véhicule 
 
 

 

 
 Emplacement des éléments d’identification 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code couleur : 

Type habitacle : 

CVT transmission variable en continu 

Code moteur : 

 
Transmission : 

Moteur : 
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Localisation prise diagnostic 
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B. Ordre de réparation 
 

11/02/2021 180 912 

180 000 km 
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C. Présentation de la motorisation 
 

 
 

La Toyota Corolla est un véhicule dit hybride. 
 

Cela veut dire qu’il embarque une motorisation électrique et une motorisation thermique. 
La batterie nécessaire pour la motorisation électriques recharge uniquement en roulant grâce à 
la récupération d’Energie. 

 
La motorisation thermique est alimentée avec de l’essence. 

 
Lors des phases de fonctionnement, en fonction des contraintes liées au déplacement et à la 
demande du chauffeur, ce sont soit le moteur thermique, soit le moteur électrique ou les deux 
qui vont permettre de faire avancer le véhicule. 
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D. Motorisation : partie électrique 

 
La Toyota Corolla est équipé d’un « moteur électrique » qui fonctionne soit seul, soit en même 
temps que le moteur thermique. 

 
Pour l’intervention sur ce type de système, il est nécessaire d’être habilité. 
Le simple fait d’être « averti » permet d’intervenir sur tout autre élément que la chaine de 
traction électrique tant que celle-ci ne présente pas de pièce nue sous tension. 

 
 

Tous les éléments de la chaine de traction électrique sont facilement identifiables grâce aux 
câbles de couleurs orange comme ceux-ci après et à leurs connecteurs de norme IP2X qui les 
relient : 

 

 
 
 

 
Voici les différents niveaux d’habilitation pour intervenir sur véhicules électriques 
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Habilitation pour travaux au voisinage de pièces sous tensions 
 
 
 

 
 
 

Pour synthétiser ce tableau, un intervenant qui est « averti » et qui effectue des travaux 
d’ordre non électrique sur un véhicule peut réaliser toutes les taches demandées à conditions 
que celle-ci se situent à plus de 30cm d’éléments sous tension. 
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E. Motorisation : partie thermique 
 

1. Présentation : 
 

Le moteur à essence version supérieure à 4 temps et injection directe (D-4S) possède 
à la fois un type d'injection directe de carburant, qui injecte directement le carburant sous 
haute pression dans la chambre de combustion, et un type d'injection multipoint de carburant, 
qui injecte du carburant dans le conduit d'admission. Le système commande de manière 
optimale les injecteurs de carburant pour l'injection directe et pour l'injection multipoint en 
fonction de la charge du moteur. 
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2. Principe de fonctionnement global : 
 
Immédiatement après avoir démarré le moteur à froid, l'ensemble d'injecteur de carburant à 
injection multipoints sur le côté de l'orifice est sélectionné pour l'injection afin d'homogénéiser 
le mélange dans la chambre de combustion. Ensuite, l'ensemble d'injecteur de carburant à 
injection directe côté injection du cylindre effectue une injection de carburant pendant le 
processus de compression afin de stratifier les couches du mélange autour de la bougie 
d'allumage. Cette formation permet non seulement un retard de calage à l'allumage 
substantiel, mais permet également d'augmenter la température des gaz d'échappement, ce 
qui facilite la montée en température du catalyseur suivant un démarrage à froid. 
 

 
 
Un injecteur avec une buse à 6 orifices à haute pression est utilisé en guise 

d'ensemble d'injecteur de carburant à injection directe. Le carburant atomisé par l'injecteur se 
répand largement depuis les 6 orifices lorsqu'il est injecté dans la chambre de combustion 
tout en évitant les interférences avec la soupape et en l'associant à un large volume d'air 
d'admission. La vaporisation atomisée à haute pression est pulvérisée dans la chambre de 
combustion sous l'effet de sa propre énergie sans dépendre du débit d'air qui permet un 
mélange uniforme et efficace avec l'air d'admission, ce qui contribue à obtenir une 
combustion idéale dans toutes les conditions de conduite.
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3. Avantage du système : 
 
 
 
 

Types d’injection Avantages 
Indirecte 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
-Bonne dispersion du combustible dans toutes les 
plages de charge.  
 
- Effet de nettoyage de la soupape d’admission.  
 
-Coût de production réduit.  
 
 
 
 
 
 

Direct (D4) 

 
 

- Effet de refroidissement dû à la vaporisation du 
carburant dans la chambre de combustion apporte 
une meilleure efficacité volumétrique, meilleure 
résistance au cliquetis, taux de compression plus 
élevé (11 au lieu de 10).  
 
- Meilleur pulvérisation du carburant grâce à la 
pression d’injection élevé et à l’injecteur à fente.  
 
- Pas de condensation du carburant sur les parois 
de la tubulure d’admission lorsque le moteur est 
froid, ce qui réduit les HC.  

Indirecte/directe (D4S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Bénéficie des avantages de l’un et de l’autre  
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4.  Alimentation en carburant 
 

Le système de moteur à essence version supérieure 4 temps à injection directe (D-4S) est 
basé sur 2 types de systèmes d'injection de carburant: le système d'injection directe et le 
système d'injection multipoint. Le carburant en provenance de l'ensemble de réservoir à 
carburant est fourni aux systèmes de carburant basse pression et haute pression. Le 
carburant fourni au système de carburant basse pression est injecté par l'ensemble d'injecteur 
de carburant pour injection multipoint dans le conduit d'admission. Le carburant fourni au 
système de carburant haute pression est mis sous pression par l'ensemble de pompe à 
carburant (pour côté haute pression), puis injecté par l'ensemble d'injecteur de carburant dans 
la chambre de combustion. 

 
2. Le système d'injection directe se compose essentiellement de l'ensemble de pompe à 
carburant (pour côté haute pression), du tuyau d'alimentation en carburant (pour côté haute 
pression) et de l'ensemble d'injecteur de carburant à injection directe. Dans ce système, l'ECM 
commande l'ensemble de pompe à carburant (pour côté haute pression) et l'ensemble 
d'injecteur de carburant à injection directe en fonction des signaux émis par différents 
capteurs, ce qui permet de contrôler la pression de carburant, le volume d'injection et le 
calage de l'injection de manière optimale. 
 
3. Le système d'injection de conduit se compose principalement de la pompe à carburant (pour 
le côté de basse pression), du sous-ensemble de tuyau d'alimentation en carburant (pour le 
côté de basse pression), et de l'ensemble d'injecteur de carburant de conduit. Dans ce 
système, l'ECM commande l'ensemble d'injecteur de carburant pour injection multipoint en se 
basant sur les signaux de plusieurs capteurs. Elle commande donc de manière optimale le 
volume et le calage de l'injection. 
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5. Emplacement des éléments constitutifs 
 
 
 
 

1 
TUYAU D'ALIMENTATION 

EN CARBURANT (pour côté 

haute pression) 
2 

SOUS-ENSEMBLE DE 

TUYAU D'ALIMENTATION 

EN CARBURANT (pour côté 

basse pression) 

3 
ENSEMBLE D'INJECTEUR 

DE CARBURANT 

MULTIPOINT 
4 

ENSEMBLE DE POMPE A 

CARBURANT (pour côté haute 

pression) 

5 
ENSEMBLE D'INJECTEUR 

DE CARBURANT DIRECT 6 
CAPTEUR DE PRESSION DE 

CARBURANT (pour côté haute 

pression) 

7 
CAPTEUR DE PRESSION DE 

CARBURANT (pour côté basse 

pression) 
8 

ENSEMBLE DE RESERVOIR 

A CARBURANT 

9 
ENSEMBLE DE TUYAU D'ASPIRATION DE CARBURANT AVEC POMPE 

ET JAUGE et FILTRE A CARBURANT 

CARBURANT 
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6. Schéma hydraulique du système: 
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7.  Partie injection indirecte 

 
 

Un ensemble d'injecteur de carburant à injection multipoints doté d'une longue buse à 10 
orifices et à pulvérisation élevée est utilisé. A travers l'adoption d'un injecteur à longue buse, 
le débit d'air dans l'orifice d'admission est optimisé et le volume d'adhérence du carburant est 
réduite, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du carburant et de réduire les émissions. 
Les pièces mobiles et les circuits magnétiques ont été optimisés pour obtenir une plage 
dynamique étendue du volume d'injection de carburant et des caractéristiques de température 
élevée excellentes, contribuant ainsi à augmenter l'efficacité du carburant et à réduire les 
émissions. 
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Contrôle de l’injecteur indirect: 
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8. Partie injection directe 
 

Des ensembles d'injecteurs de carburant à injection directe du type à 6 orifices haute 
pression sont utilisés en rapport avec l'adoption du système de moteur à essence 4 temps 
à injection directe (D-4S) haut de gamme. 
 

b. L'utilisation de cet ensemble d'injecteur de carburant à injection directe permet une 
atomisation élevée du carburant. Dans le même temps, le carburant est mélangé avec une 
grande quantité d'air et ensuite injecté dans la chambre de combustion. Par conséquent, 
les performances de dissipation de l'injection de carburant sont améliorées pour obtenir un 
mélange air/carburant homogène, des hautes performances et une haute puissance du 
moteur. 
 

c. Un joint d'injecteur de carburant est utilisé en tant que produit d'étanchéité de 

pression interne de cylindre et un isolant est utilisé sur la surface de contact du sous 
ensemble de culasse pour réduire les vibrations et les bruits et améliorer l'étanchéité. 

d. Un joint torique et une bague d'appui* sont utilisés dans l'ensemble d'injecteur de 
carburant pour injection directe. Par conséquent, les bruits de fonctionnement émanant de 
l'ensemble d'injecteur de carburant pour injection directe sont réduits pour améliorer le 
fonctionnement silencieux et assurer l'imperméabilité des dispositifs de fixation. 
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Contrôle de l’injecteur direct : 
 
 

 
 
 
 
 

Branchement Conditions Condition spécifiées 

1-2 20°C 1.34 à 1.64 Ω 
 

 

Si le résultat n'est pas conforme aux spécifications, remplacer l'ensemble d'injecteur 
de carburant direct. 
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9. Allumage 

 
Un système d’allume direct est utilisé sur ce véhicule. Le système d’allumage direct est un 
système d’allumage à 1 cylindre qui allume un cylindre avec une bobine d’allumage. Dans ce 
système d’allumage, la bougie d’allumage est branchée sur l’extrémité du bobinage 
secondaire. La haute tension générée dans le bobinage secondaire est appliquée directement 
à la bougie d’allumage. L’étincelle de la bougie d’allumage passe de l’électrode centrale à 
l’électrode de masse. 

 
L’ECM détermine le calage de l’allumage et transmet les signaux d’allumage pour chaque 
cylindre. Se basant sur le signal de l’allumage, l’ECM active et désactive le transistor de 
puissance intégré à l’unité d’allumage qui coupe et envoie du courant au bobinage primaire. 
Lorsque l’alimentation électrique du bobinage primaire est coupée, le bobinage secondaire 
produit une haute tension qui est envoyée aux bougies d’allumage pour produire des étincelles 
dans chaque cylindre. 
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F. Entretien sur véhicule 
 

Valeur constructeur fournies pour la révision du véhicule :
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20 N*m 20 N*m 
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G. Guide révision imprimé par le réceptionnaire 
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H. Remise à zéro autonomie de vidange  
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I. Compte rendu suite entretien :
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J. Facture précèdent entretien sur véhicule 

 

15/07/22
2 
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K. Gestion des déchets 
 

Voici grâce à ce tableau, la façon dont sont triés les déchets. 
 
 

 
N° 

 
Images 

Logos 
des 

déchets 

 
Significations des logos 

 

1 

 
 

 

 

 

 

 
Filtres à huile 

Filtres à carburant 

 

2 

 

 

 

Emballages souillés 

 
3 

 

 

 

Déchets d’équipements électriques et 
électroniques 

 
 

4 

 

 

 
 

Déchets 

 

5 

  

 

 

Pneumatiques 

 
6 

 

 

 
Métaux 

 
 

7 

 

 

 
 

 

 
 

Batteries 

 
8 

 

 

 

 

 
Huiles 

 
9 

 

 
Liquides de frein 

 
10 

 

 
Liquides de refroidissement 

 


