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Désignation REF Format Epaisseur Prix €HT 

          

Liste panneau mélaminé fournisseur         

PPSM EURODEKOR W908 SM 4110x2070 19 mm 10,66 

PPSM blanc intérieur KRONO K119 PE 2850x2070 19 mm 8,98 

PPSM blanc intérieur KRONO K121 PE 3050x1850 19 mm 8,58 

PPSM blanc intérieur KRONO K122 PE 3050x1850 22 mm 10,65 

PPSM blanc intérieur KRONO K108 PE 3050x1850 8 mm 7,95 

PPSM Kronospan bleu super mat satiné P2 KP119 2850x2070 19 mm 13,38 

PPSM Kronospan bleu super mat satiné P3 KP122 3050x1850 22 mm 9,85 

PPSM Kronospan bleu super mat satiné P4 KP108 3050x1850 8 mm 8,85 

          

          

Liste rouleau chant          

Chant Blanc ABS CBABS3 150 ml 3 mm 145 

Chant Rouge ABS CRABS3 75 ml 3 mm 75 

Chant Blanc  CB001 75 ml 1 mm 67 

Chant Boulot ABS CBTABS3 15 ml 3 mm 165 

Chant Blanc  CB0012 150 ml 1 mm 125 

Tarifs panneaux et rouleaux de chant 

Pour les panneaux et les rouleaux de chant le conditionnement est 1 

Extrait devis fournisseur quincaillerie 

*BTE Boites Conditionnement 
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PORTE-OUTILS À PLAQUETTES CARBURE RAINURAGE ÉPAISSEUR 6 MM - DIAMÈTRE 120 MM - ALÉSAGE 50 MM - REF PPCR6120 
 
Ce porte-outils à plaquettes carbure pour réaliser des rainures épaisseur 6 mm a un diamètre de 120 mm, un alésage de 50 mm ,4 coupes carbure + 4 araseurs. 

Caractéristiques de cet outil à rainure bois épaisseur 6 mm, diamètre 120 mm alésage 50 mm : 

- diamètre de 120 mm ; 

- alésage 50 mm ; 

- épaisseur fixe : 6 mm ; 

- livré équipé de plaquettes carbure HM ; 

- livré avec 1 clé de service ; 

- nombre de coupes : 4 plaquettes rainure 18 x 18 x 3,9 + 4 plaquettes araseur 14 x 14 x 2 ;  

- vitesse de rotation maximum : 8 500 ; 

- vitesse de rotation minimum : 6 500. 

 

Ce porte-outils de toupie alésage 50 mm vous permettra de réaliser des rainures d'épaisseur 6 mm. 

 

Porte-outils rainure livré entièrement équipé. 

 

PORTE-OUTILS À PLAQUETTES CARBURE RAINURAGE ÉPAISSEUR 10 MM - DIAMÈTRE 120 MM - ALÉSAGE 50 MM - REF PPCR8120 
 
Ce porte outils à plaquettes carbure pour réaliser des rainures épaisseur 10 mm a un diamètre de 120 mm, un alésage de 50 mm ,4 coupes carbure + 4 araseurs. 

Caractéristiques de cet outil à rainure bois épaisseur 10 mm, diamètre 120 mm alésage 50 mm : 

- diamètre de 120 mm ; 

- alésage 50 mm ; 

- épaisseur fixe : 10 mm ; 

- livré équipé de plaquettes carbure HM ; 

- livré avec 1 clé de service ; 

- nombre de coupes : 4 plaquettes rainure 7.5 x 12 x 1.5 + 4 plaquettes araseur 14 x 14 x 2 ; 

- vitesse de rotation maximum : 8 500 ; 

- vitesse de rotation minimum : 6 500. 

 

Ce porte-outils de toupie alésage 50 mm vous permettra de réaliser des rainures d'épaisseur 8 mm. 

 

Porte-outils rainure livré entièrement équipé. 

 

DOCUMENTATION OUTILS TOUPIE 
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PORTE-OUTILS À PLAQUETTES CARBURE RAINURAGE ÉPAISSEUR 8 MM - DIAMÈTRE 180 MM - ALÉSAGE 50 MM – REF PPCR8180 
Ce porte outils à plaquettes carbure pour réaliser des rainures épaisseur 8 mm a un diamètre de 180 mm, un alésage de 50 mm ,4 coupes carbure + 4 araseurs. 

Caractéristiques de cet outil à rainure bois épaisseur 8 mm, diamètre 180 mm alésage 50 mm : 

- diamètre de 180 mm ; 

- alésage 50 mm ; 

- épaisseur fixe : 8 mm ; 

- livré équipé de plaquettes carbure HM ; 

- livré avec 1 clé de service ; 

- nombre de coupes : 4 plaquettes rainure 7.5 x 12 x 1.5 + 4 plaquettes araseur 14 x 14 x 2 ;  

- vitesse de rotation maximum : 7000 ; 

- vitesse de rotation minimum : 4 800. 

 

Ce porte-outils de toupie alésage 50 mm vous permettra de réaliser des rainures d'épaisseur 8 mm. 

 

Porte-outils rainure livré entièrement équipé. 

 

LES LOIS D’USINAGE 
 
 
 n = fréquence de rotation en tr ∙ min-1 
 Vc = vitesse de coupe en m ∙ s-1 
 de = diamètre extérieur de l’outil de coupe en m 
 Vf = vitesse d’avance en m ∙ min-1 
 fz = pas d’usinage en mm    
 z = nombre de dents 
 
 
 FRÉQUENCE DE ROTATION   (n) 
 

𝑛 =
60 ∗ 𝑉𝐶

𝜋 ∗ 𝑑𝑒
 

 
 VITESSE DE COUPE   (Vc) 
 

𝑉𝑐 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑒 ∗ 𝑛

60
 

 
 VITESSE D’AVANCE   (Vf) 
 

𝑉𝑓 =
𝑍 ∗ 𝑓𝑧 ∗ 𝑛

1000
 

 

 

DOCUMENTATION OUTILS TOUPIE 
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Symbolisation des mises et maintiens en position 

Symbolisation de l’élimination des degrés de liberté 

 

Type de technologie 

 Profil Projection 

 Appui fixe  
  

 Centrage 

fixe    

 Système 

de serrage    

 

Nature de la surface de la pièce 

Appui sur une surface brute    

 Appui sur une surface usinée    

 

Nature de la surface d'appui 

Contact surfacique 
 

 Contact ponctuel 
 

 

ABAQUE DES VITESSES DE ROTATION 


