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DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier est commun aux trois épreuves professio

EP1-Etude et Préparation d’une intervention
EP2-Réalisation et Contréle d'un ouvrage couran
EP3-Réalisation de travaux spécifiqgues

Ce dossier comporte 14 pages, numérotées de DT1/14 a DT 14/14

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour répondre a 'ensemble des études :

Vous disposez :
o Du dossier technigue au format papier et numeérique.

nnelles

t

o De la maquette numérigue du projet de construction en format".ifc"

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire «type college» est autorisé.
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Projet de construction
Puy Bulhon 63930 Augerolles

1) Présentation de I’état initial du terrain :
Le terrain provient du découpage des parcelles section BN n°250 et 252. DP en cours ainsi que des parcelles 61 et 240.
Celui-ci est actuellement en friche.
Aux alentours sont construites des maisons individuelles de type traditionnel.

2) Présentation du projet :
a. Quel aménagement est prévu pour le terrain ?
Le terrain sera aménagé en jardin d’agrément.

b. Comment sont prévus I'implantation, le volume, par rapport a I’existant ?
La maison sera orientée de fagon a avoir la piece de vie au Sud. Elle sera implantée a 3.40 m de la limite de la propriété a I'Ouest et en limite constructible.
La construction s’adaptera étroitement a I'aspect naturel du terrain.

c. Comment sont traités les constructions, les clétures, la végétation ou ameénagement situés en limite de terrain ?
La construction sera de type traditionnel, semblable aux constructions avoisinantes. A ce jour, il n’est pas prévu d’'aménagement de cloture.

d. Quels sont les matériaux et les couleurs des constructions ?
Crépi clair ton Blanc Lumiére réf. G30 de chez Parex, Tuiles romanes de couleur rouge terre
Cuite réf. Plein Ciel de chez Monier couverture. Les menuiseries seront en PVC anthracite
RAL 7016 avec des volets roulants anthracite RAL 7016.

e. Comment sont traités les espaces libres, les plantations ?
Les espaces libres seront engazonnés

f. Comment sont organisés et aménagés les accés au terrain, aux constructions et les aires de stationnement ?
L’accés est prévu en « concassé » de carriéere.
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PERSPECTIVE FACADE PRINCIPALE

"PROJET

Département :
PUY DE DOME

Commune :
AUGEROLLES

PROJET

@IGN 2018 - www

Longiude - 3°35'26°E
Latiyde A5° 43 37N

Section : BN
Feuile : 000 BN 01

Echelle d'origine ; 1/2000
Echelle d'édition ; 1/2000

Date d'édition : 04/03/2020
(fuseau horaire de ians)

S159800

Coordonnées en projection : RGFE3CC46

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impéts foncier suivant :
CLERMONT-FERRAND

Centre des impdts foncier Boulevard Berthelot
63033

63033 CLERMONT FERRAND CEDEX

tél. 04 73 43 21 54 “fax

ptoc.puy-de- finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre. gouv.fr
2017 Ministére de I'Action et des Comptes
publics

5169800

1745000

5159500

5169500

PLANS DE SITUATION

CAP MACON

DOSSIER COMMUN EP1 - EP2 - EP3

2406 - PF - CAP MAC - DT

DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 - EP2 — EP3

SESSION 2024

DT 3/14




~ 2 , Puy Bulhon - 63930 AUGEROLLES
I Section 250p - 242 P 61 240 - Surface 8030 m#
AL N
Ttiecs cow cacndoordma oTiam prdcaEn h 1'Nl..
vl g deild & Milva ghanniliGeeeent X J
ot W iee a1 peve il s
-
J-Gre e e ow
%::f e BN 61
U h-_:m
2 e Wt
TS
: =3 1528
) A A |
:—-*m';‘;n e S
s.w-m e sces
= 3 e
- N .
i =y
. > - e —
."', '.80 S | —— g' \
|l‘.,- = &P
" BN 250p 243 JE—— bt
5.58 60* 7.28 800 St et
2348 ) 5
e % - ' BN 61
T X p
AR =
’ 249
\ \\ n
\ v N242p .
ny % \ \ - ! ,
8 \ \ | pr
L '\' \. \\ 'l 7 /.o
\ \ 7
GROMETRES EXFERTS ) , : v
v .;- < v.vn‘:tl'm “Paer £ %
MO A T g
GEOVAL wrozee 3
PLAN DE CADASTRE
PLAN DE MASSE
CAP MACON DOSSIER COMMUN EP1 - EP2 -EP3 DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 - EP2 - EP3 SESSION 2024 DT 4/14

2406 - PF - CAP MAC - DT




AR AR AR AT

T AyAyAy .-III.-IEI wl

)

e

.-!:'."i".:,-

i)
A

L | -.'

TNIRDC -0.20 e : -----'.!...:.'::.;'::.::"::.'

Coupe AA

CAP MACON DOSSIER COMMUN EP1 - EP2 — EP3 DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 - EP2 — EP3 SESSION 2024 DT 5/14
2406 — PF - CAP MAC - DT




=
ey o
o M

— - — = = S

THIRDE +0.31 THRDC +0.44

Facade Sud Est

THIRDC D45 THRDC -0.33

Facade Nord Quest

CAP MACON DOSSIER COMMUN EP1 - EP2 — EP3 DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 - EP2 — EP3 SESSION 2024 DT 6/14
2406 — PF - CAP MAC - DT




IS =

THRDC «0.44

Facade Nord Est

LESFELE
LLELLL
LESFELE
o] o

™ —_
=
—— -
—— i —
—— -
- — -
——— -
R
e

TF TNRDC +0.31

Facade Sud Quest

CAP MACON

DOSSIER COMMUN EP1 - EP2 — EP3
2406 — PF - CAP MAC - DT

DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 - EP2 — EP3

SESSION 2024

DT 7/14




5.58

280

&

1528

o BOT

104

2A402.15

T.52

o215,

2

47 BOTE

T 1

1

l; _____________________________ n
]
I:IJ ...................................................
[T & T T L T T o T T T T T A A T T AT A S A T AT AT ) |h;
o q :
- 1 : |
- 1 L} 1
1 i |
' chambre 1 1|
G g +  CARRMELAGE . 2
. i N, e t : I
-] r 4 a ’ e *x - 1 SURFACES HABITABLES
— d 34 ~ 480 - ﬂﬂ o ", B.ED 12 B.00 - 22¥- |
I ! L == 3\- . 1 o “ I Hibvesuy O
3 ¥ callier = n n | __ garage ; 1 cedlier 518 m
I 1 i | cannELsGE - ‘ ; I 7l # 4 !
% : L] SH:Lulmi :'- h'\ h\ H.__l. ______ _ _|_*_|;E ______ ————————————— -4 - E y : ; WC 1.80 m*
" L] ! "‘\. 'ﬁ.\ _.r'r '\\. 14 %)= Sl A BDD Y "..\. L y &0 Erinee B G8 mt
1 : N f"\-._ ) W ¥ 1! ] t==a 5 - | .
i . e | b i I‘ = . b 1! wp | SEoUr 4782 m
— 1 1 TR =Y 4 i ! : h\\ M BTL e ———— e — - [ N S, : 7| chambre 1 13,47 m#
g g = - N - P P | ~ : AN b Ry o bewrs .97 m
- E - Y - :
5 Pl 2 aritrée ,," L o ~, fo———= e e B L L L Tt Rt 1. chambre 3 1287 mt
] : CARRELAGE ! :
= :=' = syl -  sljour \1\ ) I y, '-. I 1 ¢ 5‘ ! 2 I chambee 2 11,03 me
— | ! ;ﬂi ;Ei ) I I . . :.--: ------l“:--{ }--:‘_j------ ,._:.‘.1;-{ ; I g a0 .98 mt
" P ] I I ] ] .
M ; ! f.-"r ;‘J w1 x‘-\ \‘-. O . — -”‘..,‘:"-.h : I s L
; : . .
) "N .L s # l "' * ! ¢ Ala charge du cliem u ! ‘i |a charge: du clie, s H cegt 64 m
— I . A _..-" i "'-. [ 4l Is LU s b Total 124.08
 FE T . o e e e f
. Lk 1 -~ ' B 0T A7 H 4| rotaLmas, 1206w
| e LB _|2e0 _ _ |, 34 ol B.50 | 5 e
LI E = 0 .- ' . Bl SURFACES GARAGE
«(8] [ a1l ! . Hl 2
T =°[B 0 N 2 I || Mvesu
" N i p———t ] [ ——— - Per——)
= I / R cccooos D ~ooceooo [ I W 0NN uﬂ :.u garmge 48 00 m*
— o : = e o MBER o o e i_ MBEe A Total 48,00 m*
. ]
S gl E i . TOTAL GARAGEAE00
] T 1] |
S| & e 8 i SURFACES OUVERTES
= T : ] I
¥ w '
B g1 | £ I Mivesu 0
o . 1 | Terrasse 43,43 mE
o : | = o Terrasse | =2
e 1§ - = moaEw | = Totsl 4342 m*
LH  § I IS bton B TOTALOUY, 4342ne
|8 1] | |
=k .
N E I I o
' |H 303 1§ N 9,58 i =
m R ¥ | H
= v EB B E I |
wi - s 5 i
1 . F L
LB shambre 3 1
1 o G LAGE i |
B sl Over Bha ot
| Bl g
. :lE g
. = < E = §
1 - ': I
= q I =
By ol W O n =] 1
e m——————————— VRFRC _______ bt
213 | 120125 ] 125 | 65 | 130215 | BS | 102 | 210215 | 104 | 210215 | 102 | 75 | 200213 150 2.002.13 | 75
M * i ¥ + Y + + y *
= RDC
CAP MACON DOSSIER COMMUN EP1 - EP2 — EP3 DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 - EP2 — EP3 SESSION 2024 DT 8/14

2406 - PF - CAP MAC - DT




23.46

L]

L] [
VENTIL |: 14 : 2 50 : 14.24 | VENTIL
L ;
= 3 i
]
3 2 2
L2 o &
3.80 _ 100 3.80 _ 100 3.80 _ 100 381 100 am %
E-———-i ————————————————————————————————————————————— e v e —:r————-|5
o e e el e o e e e e e ] bl R R R R R R R e R R R R R R - ===
= 8
g ) 8l ||
514 3.04 N — 5.84 2.00 AVENTIL
- m - o,
_ E \ 1
2 2 07 o100 207 - %
- -
A ______
s
i e
p=d 280 758
g
(2 e
ol v e e e ", -
! Dbt i S :
2.07 1.00 207
P .'”
‘0
&
VENTIL |-
| | SOUBASSEMENT V. S
; ; u

CAP MACON DOSSIER COMMUN EP1 - EP2 — EP3 DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 - EP2 — EP3 SESSION 2024 DT 9/14
2406 — PF - CAP MAC - DT




Cahier des clauses techniques particulieres
Lot 01 : Gros ceuvre

01-01 - GENERALITES :

Le présent C.C.T.P. a pour objet I'exécution des différents travaux batiment nécessaires
a la construction d’'une maison individuelle.

01.01.01 - LIMITES DES PRESTATIONS :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :

-La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant I'objet d’'un avis technique du
C.S.T.B.

- La mise en ceuvre de ces matériaux conformément aux normes et réeglements en
vigueur et notamment aux D.T.U les concernant.

01.01.02 - COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de fagon
a définir avec précision les détails d’exécution ainsi que I'ordre logique de leur
intervention.

01.01.03 - PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE
Les prestations de I'entreprise comprennent pour I'habitation :
o les études béton armé,
o la fourniture des matériels et matériaux, compris transport, déchargement,
stockage et distribution sur le chantier,
o les grues, échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux et les
dispositifs de protection du personnel,
o limplantation par un géométre agrée, de tous les éléments de la construction,
o la fourniture et la pose des canalisations, fourreaux et ouvrages annexes
permettant I'évacuation ou la pénétration dans les constructions, des réseaux,
électricité, gaz, eau potable, télécommunication, assainissement, etc...
o les trous, scellements, feuillures, etc... dans le béton armé, a réserver dans les
murs et dans les dalles a la demande des autres corps d'état,
o le rebouchage des réservations en infrastructure et en superstructure,
o la protection de tous les ouvrages jusqu’a la réception,
o la gestion et I'entretien des installations communes de chantier.

01.01.05 — ZONE SISMIQUE
Le projet est situé dans une zone de sismicité 3 (modére)

01.01.06 - COMPOSITION DES BETONS
Selon régles BAEL en fonction des ouvrages a exécuter.

01.01.07 — GESTION DES DECHETS
La proposition de prix de I'entreprise intégrera, selon l'option retenue, le codt de
traitement des déchets et leur évacuation selon le classement ADEME.

01-02 — FONDATONS, SOUBASSEMENT

01.02.01 - TERRASSEMENTS POUR SEMELLES FILANTES

Fouilles en rigole pour semelles filantes, largeur minimum 0.50 m, profondeur suffisante
pour la garde hors gel et assise sur le bon sol

Compris implantation, nettoyage des fonds de fouilles manuellement, chargement et
évacuations des terres.

01.02.02 - BETON DE PROPRETE

Mise en place de gros béton dosé a 250 kg/m?3, coulé a pleines fouilles entre le niveau du
fond de fouilles (bon sol et/ou hors gel & —0.60 m du sol fini extérieur) et le niveau
inférieur des semelles en béton armé. Epaisseur minimum de 5 cm.

01.02.03 - SEMELLES EN BETON ARME

Largeur minimum 50 cm et hauteur minimum de 40 cm profondeur minimum hors gel a —
60 cm du sol fini extérieur.

Fourniture, faconnage et mise en place d'aciers selon étude BA a charge de
I'entrepreneur.

Ces ouvrages seront coulés pleines fouilles.

Les semelles filantes seront réalisées en béton dosé a 350kg/m? de ciment.

01.02.04 - AGGLOMERES CREUX EN SOUBASSEMENT

Macgonnerie en agglos creux B60de largeur 0,20 m, hourdés en mortier batard.
Ciment hydrofuge en parement extérieur ainsi qu’'une nappe de protection pour parois
enterrées de type Delta MS ou similaire.

01.02 05 - ARASE ETANCHE

Fourniture et mise en ceuvre d’'une arase étanche en mortier de ciment avec adjuvant
hydrofuge.

01.02.06 — DRAINAGE PIED DE FONDATIONS

En périphérie des fondations des murs extérieurs :
o une cunette arrondie a la rencontre du haut de la semelle et le muret de

soubassement
un géotextile type BIDIM
un drain type agricole souple de diam.100 mm
un lit de graviers secs granulométrie 25/45, 60 litres au ml
le réglage de la pente du drain vers le regard E.P. le plus en aval
le remblai complémentaire jusqu’au niveau décapé
La récupération des eaux de drainage s’effectuera en point bas du regard d’eaux
pluviales le plus en aval, le raccordement du drain sera réalisé par le lot VRD.

0 O O O O
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01-03 — PLANCHERS

01.03.01 - PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE

Plancher isolant, de type RECTOR 12 + 5 avec poutrelles RSE 139 HP et entrevous
polystyrene RECTOSTEN M4, dalle de répartition en béton armé, finition « brut ».
Chainage périphérique en béton armé a 350 kg/m3.

01.03.02 - PLANCHER TERRASSE

Plancher non isolant, de type RECTOR 12 + 5 avec poutrelles RSE 139 HP et
entrevous béton, dalle de répartition en béton armé, finition brut.

01-04 — INCORPORATIONS

01.04.01 - INCORPORATIONS EAU POTABLE

Fourniture et pose d’'un fourreau diamétre 80 mm intérieur lisse pour PEHD eau
potable entre le point de pénétration hors gel en fagcade et le point d’arrivée dans le
placard de la chaudiére

01.04.02 - INCORPORATIONS EDF

L’entreprise prévoira a I'entrée du garage coté partie habitable, une réservation 30x80
de profondeur 50 cm environ, pour l'arrivée des cables courants forts et faibles.

Le mur extérieur comportera une réservation de la valeur d’'un aggloméré pour la
pénétration des courants forts et faibles.

Aprés passage des fourreaux électricité et téléphone par le lot V.R.D., il devra
boucher ces réservations :

- avec du sable et une chape au mortier de 5 cm d’épaisseur pour le faux tabouret

- avec des agglomeérés autour du passage des fourreaux

01.04.03 - INCORPORATIONS PTT ET TELEVISION

Fourniture et pose sous le dallage :

- d'un fourreau PVC intérieur lisse, coude préformé diametre 42/45 mm pour le
téléphone,

- d'un fourreau PVC intérieur lisse, coude préformé diameétre 25/28 mm pour la
télévision entre lintérieur du placard du tableau électrique et I'extérieur du batiment
jusqu’a 1 métre de la facade.

01.04.04 - INCORPORATIONS POUR GAZ

Fourniture et pose d'un fourreau de liaison 80/90 mm, depuis la facade, jusqu'a
l'aplomb de la chaudiére contre le doublage intérieur du mur. Ce fourreau restera
ventilé. La pose du tube cuivre est a la charge du lot CHAUFFAGE.

01.04.05 - INCORPORATION DANS VIDE SANITAIRE EU EV

Les incorporations de tuyaux pvc et leurs différents raccords seront exécutés par le
présent lot sous contr6le du lot PLOMBERIE.

Fourniture et mise en ceuvre de tuyaux PVC diamétre 110 mm série assainissement
CR 8, comportant les pentes nécessaires ; y compris les coudes et raccords de tous

types.

La prestation sera réalisée avec soins et réceptionnée par le lot PLOMBERIE
L’évacuation des eaux usées et vannes seront dirigées vers le réseau
d’assainissement public.

01-05 —=MURS EXTERIEURS

01.05.01 - MURS EXTERIEURS

Blocs de béton manufacturés creux de 20 cm d'épaisseur, hourdé au mortier de
ciment.

Raidisseurs verticaux réalisés avec un chainage avec 4 tors @8 et cadres en tors &6
espacement de 20 cm.

Pose de caissons tunnels de volet roulant en fibre et polystyréene de type
BUBENDORFF TITAN ou similaire.

01.05.03 - APPUIS DE FENETRES

Réalisation d'appuis en béton armé ou en béton préfabriqué avec rejingot déporté sur
I'intérieur avec débord sur extérieur, nez et larmier.
Les appuis seront hydrofugés dans la masse

01.05.04 - SEUILS

En béton de ciment artificiel de classe de résistance C 25/30 et de classe d’exposition
XC1, lissés ou bouchardés, enduit de la contremarche et forme de pente.

Le ressaut entre le seuil magonné et celui de la porte d’entrée sera <a 2 cm.

Le seuil de la porte de garage sera 2 cm en dessous du niveau fini du dallage du
garage afin de limiter la pénétration de I'eau de pluie. Un caniveau EP devant la porte
de garage comprenant grille galvanisée, enduit étanche intérieur sera également
réalise.

01.05.05 - ENDUIT EXTERIEUR

Enduit extérieur de type clair ton Blanc Lumiére réf. G30 de chez Parex, monocouche
projeté a la machine, finition "gratté”, teinte suivant prescription du permis de
construire. Application en épaisseur de 2 cm selon les régles du DTU 26.1 et des
prescriptions du fabriquant.
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Comment choisir son béton ?

Le choix du béton est important car c’est un des éléments qui conditionne la durabilité de I'ouvrage. Ses caractéristiques doivent ainsi étre parfaitement adaptées
au type d’ouvrage et a son environnement. De plus, les éventuelles options que vous choisirez pourront vous permettre de vous faciliter la mise en ceuvre, ou
de conférer certaines propriétés supplémentaires recherchées au béton.

Choix de la classe d’exposition

Pour que votre ouvrage soit durable, la composition de béton doit étre
adaptée aux conditions environnementales auxquelles il sera soumis. En
effet, pendant sa durée de service le béton va étre confronté a

différentes agressions plus ou moins séveéres (attaque due au gel,

au sel, acides, sulfates et autres eléments chimiquement agressifs).

Le schéma ci-dessous présente les classes d’exposition les plus courantes.

Choix de la classe de résistance

Lors de la commande de votre béton, vous allez devoir spécifier au fabricant
la classe de résistance que vous souhaitez pour réaliser votre ouvrage.
Conventionnellement, le béton est classé selon sa résistance en
compression mesurée a 28 jours. Elle est exprimée en méga-

pascals (MPa). La norme NF EN 206/CN définie 16 classes de

résistance normalisées.

Voile protégé de I"'humidite,
plancher, dalle pleine ou pré-dalle

XC1/XC2 |

Voile extérieur
non protege

XF1 ou + |

‘ La maison

Dallage exté rie'ucf'

Voile extérieur
protégé de I'humidité

XC1 / XC2 ‘

Agression chlorure
autre que sel marin

XAl =pH<6,5et>5,5
XA2 =pH<5,5et>4,5

Fondation armee

XC1 / XC2

XA si le sol est agressif XA3 =pH<45etz=24,0

Les ouvrages agricoles

CLASSE DE
RESISTAMNMCE MIMNIMALE

CLASSE D'EXPOSITIOM

A —
®KC1 — X2 C20/25
XKC3 — HCa — XD — XF1 — XF2 C25/30

XKD2> — XS1 — X552 — XF3 — XF4 —

C30/37

xaA0
KO3 — X553 — XAZ C35/45
A3 CA 50

69 Utile .

Pour les petits projets, les bétons de C20/25 a C30/37 suffisent généralement. Par exemple :

Pour réaliser une dalle extérieure : béton C25/30 en classe d’exposition XF1 a minima nécessaire.

Pour réaliser une dalle intérieure : béton C20/25 en classe d’exposition XC1 a minima nécessaire.

Pour réaliser une fondation : béton C20/25 en classe d’exposition XC2 a minima nécessaire.

Pour réaliser une table de compression sur un plancher poutrelles/hourdis : béton C25/30 en classe d’exposition XC1 a minima

nécessaire.

Pour réaliser une plage de piscine : béton C30/37 en classe d’exposition XD2 a minima nécessaire.
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