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DT 1. Plans du complexe sportif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de masse 

Perspective 
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Plan du rez-de-chaussée 

Réseau sanitaire 
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DT 2. Cahier des clauses techniques particulières (Extrait) 

Lot N°7: CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE–SANITAIRE 

 
TRAITEMENT DE L’EAU 
En amont du remplissage des installations de chauffage, il sera prévu la fourniture et la 

pose d’un ensemble adoucisseur volumétrique avec traitement à permutation sodique 

fonctionnant à contre-courant de chez Cillit, modèle BWT 7050 SC. 

Adoucisseur comprenant : 

- un adoucisseur en fibre de verre éprouvé à 10 bars et contenant des résines échangeuses 

d’ions agréées par le Conseil supérieur de l’hygiène ; 

- Une vanne automatique en laiton qualité RG5, cinq cycles avec bypass permanent 

pendant la phase de régénération ; 

- Une commande électronique volumétrique ; 

- Un compteur émetteur d’impulsion intégré à la vanne ; 

- Un bac à sel avec plancher ; 

- Un flotteur ; 

- Un volume de résine ; 

- Une capacité d’échange maximale de 163°/m³. 

Raccordement électrique de l’adoucisseur depuis l’armoire électrique de la chaufferie. 

Le présent lot devra prévoir le bypass de l’ensemble adoucisseur, ainsi qu’une vanne de 

prise d’échantillon, un cépage en eau brute équipé d’une vanne de réglage proportionnelle 

destinée à régler le degré TH et un compteur volumétrique EF. 

Qualité d'eau demandée : 

- Dureté (TH) : inférieur à 0,02° F 

- PH à 20°C : entre 8,5 et 9,5 

- Teneur en oxygène (O2) : inférieur à 0,02 mg/litre 

- Teneur en CO2 : 0 

- Dureté : 0°f 

- Alcalinité total en TAC : 60 à 80°F 

- Teneur en chlorures Cl2 : 500 mg/l maximum 

- Teneur en silice : 100 mg/l maximum 

- Teneur en phosphate : 15 à 20 mg/l maximum 

- Salinité totale : 2 500 mg/l 

Une analyse d'eau préalable aux plans d'exécution sera fournie par l'entreprise. 

Calorifuge des tuyauteries apparentes en chaufferie à la charge du présent lot. 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
1- Généralités : 

La production d’eau chaude sanitaire est de type semi-instantanée. 

Température de production de 55°C pour une alimentation en eau froide à 10°C. 

La puissance thermique nécessaire en plus de celle déjà prévue pour le chauffage tient 

compte de l'inertie des installations sans être toutefois inférieure à 1,2kW en hiver, ni 

supérieure à 3,2kW en été. 

2- Echangeur 

Il s’agit d’un échangeur à plaques constitué de plaques gaufrées en inox 316 montées sur 

un châssis support revêtu d’une peinture époxy. 

3- Ballon échangeur modèle 300 (289 litres)  

Il est cylindrique, en tôle d'acier noir, avec revêtement de protection intérieure alimentaire. 

Pression d'épreuve 10 ou 15 bars sur la base minimale de deux fois la pression de 

service. Il comporte : 

- Un trou d'homme de visite avec plaque boulonnée 

- Une isolation avec 100 mm de laine de verre et revêtement de protection 

4- Raccordements, robinetterie 

- Départ eau chaude sanitaire par tube plongeant d'environ 7 cm. 

- En partie basse, une alimentation en eau froide avec compteur, à dispositif générant des 

impulsions, le retour de circulation, et une vidange de Ø 32.  

- Dégazage en partie haute avec purgeur automatique à flotteur doublé par dispositif manuel 

- Soupape de sécurité. 

- Equipement de tous ces orifices avec robinetterie d'isolement. 
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NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES  
 

Fournisseur CEDEO 2 rue de la Ladrie à Wasquehal. La commande sera passée le 01 

janvier 2021 sur le lieu du chantier. 

WC au sol avec abattant et réservoir attenant – WC 

- Cuvette au sol à fond creux, en porcelaine vitrifiée blanche, avec sortie horizontale 

- Réservoir avec mécanisme silencieux à double chasse, bouton poussoir double commande 

3/6 l. Réservoir intérieur 6 litres en polystyrène (évite la condensation), robinet d'arrêt, tube de 

chasse ø32, et pipe d’évacuation ø100 à joint d’étanchéité. Fixation en sol avec cache-écrous 

de couleur blanche  

- Abattant, en Duroplast, charnières en acier inoxydable et frein de chute. 

WC PMR au sol avec abattant et réservoir attenant – WCH (si recule possible Fauteuil) 

- Cuvette au sol spécial PMR à fond creux, en porcelaine vitrifiée blanche, avec sortie 

horizontale 

- Réservoir avec mécanisme silencieux à double chasse, bouton poussoir double commande 

3/6 l. Réservoir intérieur 6 litres en polystyrène (évite la condensation), robinet d'arrêt, tube de 

chasse ø32, et pipe d’évacuation ø100 à joint d’étanchéité. Fixation au sol avec cache-écrous 

de couleur blanche 

- Abattant, en Duroplast, charnières en acier inoxydable et frein de chute  

- Barre de relevage fixée au mur (3 points), coudée à 135°, de 500 x 310, compris renforts de 

cloison, diamètre du tube de 34 mm avec revêtement antidérapant, fixation invisible avec 

rosaces (noyau continu en acier anticorrosif). 

Lavabos PMR 60 EFS/ECS LM 

- Mitigeur de lavabo à bec fixe H.60 L.110 avec brise-jet hygiénique (sans rétention d’impuretés 

et résistance aux chocs thermiques). Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température 

maximale préréglée et régulateur de débit intégré à 3l./min. Commande par levier L.150. Corps 

en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous. Livré avec flexibles 

inox tressé en PEX F3/8", 10x100 L.360. Marque DELABIE ou équivalent type Mitigeur 

mécanique de lavabo H.60 avec tirette et vidage, levier coudé L.200 Réf 2420L (ou équivalent 

approuvé). 

Reference :1399622 - Tarif : 130.92 € HT 

- Lavabo de 65 autoportant sans trop-plein Paracelsus ou équivalent, pour utilisation en fauteuil 

roulant, Pose robinetterie : 1 trou percé. Fixation : par boulons uniquement. 

Reference :6054834 - Tarif : 227 € HT 

- Siphon en PVC+ Bonde à grille 

Lavabo EC/EF – LAV 

 - Lavabo de 65 autoportant sans trop-plein Paracelsus ou équivalent, pour utilisation en 

fauteuil roulant, Pose robinetterie : 1 trou percé. Fixation : par boulons uniquement. 

 - Mitigeur de lavabo à bec fixe H.60 L.110 avec brise-jet hygiénique (sans rétention d’impuretés 

et résistance aux chocs thermiques). Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température 

maximale préréglée et régulateur de débit intégré à 3l./min. Commande par levier L.150 adaptée 

pour les personnes à mobilité réduite ou pour permettre une commande sans contact manuel. 

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous. Livré avec 

flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10x100 L.360. De chez DELABIE ou équivalent type Mitigeur 

mécanique de lavabo H.60 avec tirette et vidage, levier coudé L.200  

Réf 2420L (ou équivalent approuvé).  

- Siphon en PVC+ Bonde à grille 

Evier 1 bac EC/EF – EV1 

- Evier complet de chez Franke 1200x600 mm ou équivalent comprenant : 

un évier un bac à encastrer sur plan vasque au lot menuiserie + égouttoir en 

inox 18/10 ème. Localisation : local rangement-entretien 

Référence : SNX221 - Tarif :769.45 € HT 

- des accessoires de fixation, un joint silicone et un vidage complet comprenant siphon, bonde 

inox, bouchon et chaînette. 
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DT 3. Le ballon d’eau chaude sanitaire 
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DT 4. L’adoucisseur d’eau 

Modèle commandé initialement : BWT 7050 SC   
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DT 5. Modules annexes pour l’adoucisseur  
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DT 6. Raccordement électrique des appareils 

Code couleur des câbles électriques : 

Le fil neutre, bleu, a pour de répartir le courant, de mesurer la consommation et également de 

déclencher le disjoncteur en cas de besoin. 

Le conducteur de phase, rouge, marron ou noir, conduit le courant. 

Le conducteur de protection (terre), jaune et vert rayé, permet la mise à la terre et ne conduit pas le 

courant. 

  

Q1 Q2 Q4 Q3 Q5 Q6 

C63 

Disjoncteur 

inter-différentiel 

 

Disjoncteurs 

 

 

Section des fils 
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DT 7. L’accessibilité du cadre bâti 

La loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » définit 

des normes d’accessibilité des équipements sanitaires pour les 

Etablissements Recevant du Public (ERP).  

Les Etablissements Recevant du Public sont les écoles, 

commerces, hôtels, restaurants, établissements touristiques, 

établissements sportifs, cabinets médicaux, etc. 

 

Les normes pour l’accessibilité des Personnes à mobilité 

réduites :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


